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APS-RD

TECHNICAL PARAMETER

PARTICULARS DESCRIPTION

ANTI-SMASH RADAR DETECTOR INSTALLATION DIAGRAM

BARRIER SENSOR DETECTOR

Barrier Detector Sensor หร�อเซ็นเซอรตรวจรถยนตแบบไมตองกร�ดพื้น 

สามารถตั้งคาใหตรวจจับทั้งคนและรถยนต หร�อใหตรวจจับเฉพาะรถยนตเทานั้น 

สามารถตั้งคาการตรวจจับวัตถุไดระยะ 1 2 3 4 5 6 เมตร 

อุปกรณใชแรงดัน 12V/24V จ�งรองรับการทำงานดวยไฟสำรองจากแบตเตอร�่ สำรองไฟได 4 ชม.

สามารถตรวจจับรถยนตเพื่อสั่งใหหัวอานบัตรทำงาน

โดยสงผลใหหัวอานทำงานเฉพาะเวลาที่มีรถยนตหร�อจักรยานยนตเขามาในตำแหนงที่ตองการ

แนะนำใหใชงานรวมกับ โฟโตเซ็นเซอร จะเพิ่มประสิทธ�ภาพที่เหนือกวา

DC 12V 150mA
24 GHz
FMCW
110-15 dBm
<30°
<17°
1 - 6 Meters, ±0.1 Meters
About 1.5 Meters (Center area)
-40˚C ~ +85˚C
IP67
W131 x H106 x D28.5 mm

Input Voltage
Working Frequency
Modulation Mode
Sending Power
Horizontal Beam
Vertical Beam
Detection Distance
Human Detection Width
Working Temperature
Protector Level
Dimension
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