
AUTOMATIC DOOR

SECTION

บร�ษัท 10 กันยา จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 7 ซอยเสร�ไทย 87

แขวงมีนบุร� เขตมีนบุร� กรุงเทพมหานคร 10510
02-517-0507 Pyramid AutoDoor www.pyramidautodoor.com

Pyramid รุ�น SLIM เป�นชุดรางอัตโนมัติที่มีคุณภาพเหนือคู�แข�ง 
เหมาะสําหรับพื้นที่การติดตั้งประตูที่มีจํากัด ใช�ได�กับประตูบานอลูมิเนียม
ประตูบานไม� ประตูบานเปลือย เป�นต�น 
ประหยัดพลังงาน ติดตั้งง�ายพร�อมอุปกรณ�ประกอบสําเร็จในชุดราง
มีอะไหล�พร�อมบร�การและคําแนะนําการติดตั้งใช�งานในชุดราง

Opened Door
Frame Length (mm.)            
Dimension W x D
Door Width
Max. Door Weight
Opening Speed
Closing Speed
Holding Position
Manual Opening Force Auto Mode
Manual Opening Force Power Off Mode
Manual Opening Force Lock Mode
Power Supply (V)
Power Consumption (W)
Working Temperature
Humidity
Motor
Driving Belt
Track Cover
Roller
Safety Beam 
Microwave Sensor / Infrared
Electrical Cost
Warranty Parts / Motor
สีฝาครอบชุดรางมาตรฐาน

บานเดี่ยว                      บานคู 
  2400                        4800

     100 x 155 mm.
    500-1200 / Leaf

    1x120 Kg.               2 x100 Kg.
  200-500 mm. / sec.

10-45 cm. / sec.
 1-30 sec. / Adjustable

  2 kg.-f
 5 kg-f

  >40 kg.-f
  100-240 VAC 50 Hz.

Brushless 75 Watt (Max.)
  0-50 °C
  20-80 %

 Brushless 75 Watt (Max.)
 Timing Belt

  Aluminium Profile
  Nylon 6

  Stop When Collision And Backward
 [2 Sensor] 2.2 m. Width , 3.5 m. Height

  Less Than 2 Baht / 5,000 Cycles
2 Years / 5 Years

  สีอลูมิเนียมธรรมชาติ / สีอบขาว / สีดำ

Controller Motor

Sensor

Timing Belt Door Hanger

Safety Beam

อุปกรณ�ในชุดราง

รับประกันอะไหล� 2 ป�มอเตอร� 5 ป�รับประกันอะไหล� 2 ป�มอเตอร� 5 ป�

SLIM

สามารถทำตามขนาด/สี ตามที่ลูกค�าต�องการได�
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ประตูบานกรอบ

ไกค�ประคองประตู

เซ็นเซอร�

ขอบประตู

Pulley Stand

Door Hanger
Timing Belt

Controller Motor

Power witch (on/off)

Extension Board


