
ฟ�งก์ชั�นเหมือนรุ่นมาตรฐาน
ออกแบบให้รูปทรงกะทัดรัด

ติดตั�ง AGV ขนาดเล็กได้
และยังใช้พื�นที�ติดตั�งภายใน AGV น้อยลง

แม้ลูกค้าจะใช้งานรุ่นมาตรฐานอยู่
แต่เพียงเปลี�ยน charging unit ก็ใช้งานร่วมกันได้เลย

ช่วยเพิ�มความเป�นระเบียบของสายไฟและเพิ�มพื�นที�ใน AGV

รุ่นที�รองรับ
RCS600 (600W)
RCS1000 (1kW)
SIPS1000A (1kW)

ขนาดลดลง53 %

รุ่นขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน

RCS1000
SIPS1000 RCS600



ด้วยขนาดของกระดาษ
ทําให้ความสูงด้านข้าง
ไม่พอ

ทากาว ทากาวป�ายแสดงชื�อรุ่น ป�ายระบุค่าสําหรับตั�งค่าการชาร์จ
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TOMAS ENGINEERING (THAILAND)  CO., LTD.
At Suvarnabhumi, Building A10, 26/78 Moo 7, Kingkaew Road, 
Rachathewa, Bangplee,Samutprakarn 10540

www.tomaseg-tent.com
sales@tomaseg.com
02-336-0711
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