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Company
Introduction

Ratchada Materials Center Co., Ltd

 บริษัท รัชดาศูนยรวมวัสดุ จำกัด เดิมผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ
ท่ีจำหนายคือกลุมอลูมิเนียมเสนชุดประตูหนาตาง ตอมาไดขยายตลาดกลุมผลิตภัณฑ 
โดยนำเขาอลูมิเนียมเสนชุดประกอบตู อลูมิเนียมอุตสาหกรรมและอลูมิเนียมคอยล 
เขามาจำหนายในประเทศไทยจนปจจุบัน

 นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังไดขยายการลงทุนสูธุรกิจกลุมผลิตภัณฑไมปดผิว
สำเร็จภายใต บริษัท อาร เอ็ม ซี เมทัลวูด จำกัด ผลิตและจัดจำหนายสินคาใหกับ
โรงงานเฟอรนิเจอรทั่วประเทศไทย และในกลุมประเทศ AEC จากการเติบโตของ
บริษัทฯ จึงไดขยายธุรกิจผลิตภัณฑผลิตและจัดจำหนายกลุมสินคาแผนพลาสติก
ลูกฟูกหรือที่เรียกกันวาแผนพีพีบอรด 

 ปจจุบันธุรกิจของเราเปนที่รูจักภายใตช�อ RMC GROUP THAILAND 
ที่ดำเนินธุรกิจยาวนานมากกวา 30 ป เรายังคงมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน�องเพ�อให
ลูกคาไววางใจในสินคาและบริการของเรา

www.rmc.co.th



RMC GROUP Page - 03

Aluminum
Description

 อลูมิเนียม (Aluminum) เปนโลหะที่นำมาใชประโยชนในธุรกิจอุตสาหกรรมกันอยางแพรหลายเน�องจาก 
อลูมิเนียม (Aluminum) เปนโลหะที่มีคุณสมบัติ ทนตอการกัดกรอน, ทนความรอน, น้ำหนักเบา อีกทั้งยังเปน
ตัวนำไฟฟาไดดีดวยคุณสมบัติเหลาน้ี ทำใหปจจุบันอลูมิเนียม (Aluminum) เปนท่ีตองการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
มากยิ่งขึ้น โดยสินคาอลูมิเนียมมีหลากหลายประเภท เชน อลูมิเนียมแผน อลูมิเนียมมวน อลูมิเนียมแผนกันล�น 
หรือที่เรียกวาอลูมิเนียมลายตีนเปด 

      เกรดอลูมิเนียม ประเภท 1xxx
 อลูมิเนียมประเภท 1xxx มีสวนผสมของอลูมิเนียมไมนอยกวา 99% เปนอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติใน
การขึ้นรูปไดเปนอยางดี และยังสามารถนำมาตัด พับ เจาะ รีด ไดงาย เน�องจากอลูมิเนียมประเภท 1xxx มีความ
นิ่มและยืดหยุนเปนวัสดุที่นำมาใชกับงานที่ ไมตองการความแข็งแรงมากแตมีความทนทาน และทนตอการกัดกรอน
ไดดีเยี่ยม ซึ่งนำมาใชในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเคร�องครัวเปนสวนใหญ เน�องจากเกรดอลูมิเนียม 1xxx มี
คุณสมบัตินำความรอน และเปนวัสดุส�อนำไฟฟาไดดีที่สุดของในกลุมอลูมิเนียม แตไมสามารถทนความรอนไดสูง

      เกรดอลูมิเนียม ประเภท 3xxx
 อลูมิเนียม ประเภท 3xxx เปนอลูมิเนียมท่ีถูกผสมเขากับแรแมงกานีส จึงไดวัสดุโลหะผสมท่ีมีความแข็งแรง 
เหมาะสำหรับนำไปใชงานในดานการผลิตโครงสรางท่ีตองการความทนทานดวยสวนผสมเหลาน้ี จึงมีความตานทาน
ตอการกัดกรอนไดดีสามารถนำมาตัดขึ้นรูปไดเปนอยางดีทำใหอลูมิเนียมประเภท 3xxx เปนที่ตองการในภาค
อุตสาหกรรมเคร�องครัว, ชิ้นสวนอุปกรณ, ถังน้ำมัน, ถังแรงดัน, ทอ และโครงสรางตางๆ ที่ตองการความทน
ทานอลูมิเนียม แตไมสามารถทนความรอนไดสูง

      เกรดอลูมิเนียม ประเภท 5xxx
 อลูมิเนียม ประเภท 5xxx เปนอลูมิเนียมที่มีสวนผสมเขากับแมกนีเซียมเปนหลัก มีความแข็งแรงมาก
กวาอลูมิเนียมผสมแมงกานีสอลูมิเนียมประเภท 5xxx นี้มีคุณสมบัติในการนำมาใชในงานเช�อมไดเปนอยางดี
และที่สำคัญทนทานตอการกัดกรอนสูงกวาประเภทอ�น เหมาะสำหรับนำไปผลิตเรือประเภทตางๆ ถังเชื้อเพลิง 
ผลิตชิ ้นสวนฮารดแวร หอสงสัญญาณตางๆ อุปกรณขุดเจาะ ชิ ้นสวนรถยนตเคร�องบิน และงานใน
สถาปตยกรรมทอ และโครงสรางตางๆ ที่ตองการความทนทานอลูมิเนียม แตไมสามารถทนความรอนไดสูง
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Aluminum
Sheet

Size Standard

อลูมิเนียมแผน มีลักษณะเปนแผนเรียบไมโกงหรือโคงงอผิวมีความเงาวาวทั้ง 2 ดาน ตัวแผนดานบนจะเคลือบ
ดวยฟลมกันรอยพลาสติกสีฟา แผนอลูมิเนียมจะมีความแตกตางตามความหนา ขนาดและเกรดอลูมิเนียม ขึ้นอยู
กับการใชงานในอุตสาหกรรมแตละประเภท ขนาดและความหนาที่ RMC Group Thailand  จัดจำหนายมีดังนี้

¢¹Ò´ÁÒµÃÒ°Ò¹
(Standard Size)

¤ÇÒÁË¹Ò
(Thickness)

àºÍÃ�
(Number)

¹้ÓË¹Ñ¡ / á¼‹¹
(Weigh / Sheet)

0.35 28 2.82

0.40 27 3.22

0.45 26 3.62

0.50 25 4.03

0.55 24 4.42

0.60 23 4.83

0.70 22 5.64

0.80 21 6.44

0.90 20 7.25

1.00 19 8.50

1.20 18 9.66

1.50 16 12.08

1.60 15 12.88

2.00 14 16.10

3.00 11 24.15

4.00 8 32.20

5.00 5 40.25

6.00 2 48.30

2.00 14 20.13

3.00 11 30.19

1.50 16 18.86

2.00 14 25.15

3.00 11 37.72

1523 x 3046

1220 x 3046

1220 x 2440
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Aluminum
Coil อลูมิเนียมคอยล มีลักษณะเปนมวนแตจะแตกตางกันที่ความ

หนาของอลูมิเนียม ซึ ่งลูกคาสามารถสั ่งผลิตความหนา
ตามความตองการของลูกคาตั ้งแต 0.22 - 2.00 mm.
เพ�อใหเหมาะตอการใชงานในแตละอุตสาหกรรม

อลูมิเนียมลายตีนเปด เหมาะสำหรับนำไปใชงานตางๆ จำพวกปูพื้นทางเดิน 
ชั้นลอยบันไดหนีไฟ บันไดโรงงาน งานตกแตง งานดานยานยนต และเรือตางๆ

Aluminum
Checkered Plate

à¡Ã´
(Grade)

¤ÇÒÁË¹Ò
(Thickness)

¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§¾×้¹¼ÔÇ·Ñ้§ËÁ´ÃÇÁÅÒÂ
(Total Surface Thickness)

1.20 1.5

1.50 2.0
1100 H14

Ë¹ŒÒ¡ÇŒÒ§
(Width)

¤ÇÒÁË¹Ò
(Thickness)

¹้ÓË¹Ñ¡ / ÁŒÇ¹
(Weigh / Coil)

0.40

0.50

0.70

0.90

1.00

1.20

1.50

2.00

1500 - 20001219 mm.
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Aluminum
Round Plate

อลูมิเนียมเกรด 1xxx ท่ีนำมาตัดเปนลักษณะแผนกลม ตามความหนาและขนาดท่ีลูกคาตองการตามแตละอุตสาหกรรม
ท่ีใชงาน อลูมิเนียมแผนกลมเหมาะสำหรับนำไปปมข้ึนรูปผลิตอุปกรณเคร�องครัวนิยมใชเกรด 1100 H0,  1060 H0

RMC GROUP
THAILAND

COIL
CHECKERED PLATE
ALUMINUM

SHEET
ROUND PLATE
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นโยบายคุณภาพ RMC Group Thailand

สินคามีคุณภาพ สงมอบตรงเวลา มุงมั่นพัฒนาอยางตอเน�อง
เพ�อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา

Each Total

1199 0.006 0.006 0.006 0.002 0.006 0.006 0.005 Ga 0.005 V 0.002 0.002 99.99

1080A 0.15 0.15 0.03 0.02 0.02 0.06 0.02 0.02 99.8

1050 0.25 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.5

1070 0.2 0.25 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 99.7

1350 0.1 0.4 0.05 0.01 0.01 0.05 0.02 V + Ti 0.03 0.1 99.5

1145 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.45

1150 0.05 - 0.20 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.5

1100 0.05 -0.20 0.05 0.1 0.05 0.15 99

1120 0.1 0.4 0.05 -0.35 0.01 0.2 0.05 0.02 V + Ti 0.03 0.1 99.2

1200 0.05 0.05 0.1 0.05 0.03 0.15 99

1230 0.1 0.05 0.05 0.1 0.03 0.05 99.3

2011 0.4 0.7 5.0 - 6.0 0.3 0.005 0.15 Rem

2014 0.50 - 1.20 0.7 3.9 - 5.0 0.40 - 1.2 0.20 - 0.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem

2014A 0.50 - 0.90 0.5 3.9 - 5.0 0.40 - 1.2 0.20 - 0.8 0.1 0.25 0.10 Ni 0.20 Zn + Ti 0.05 0.15 Rem

2024 0.5 0.5 3.8 - 4.9  0.30 - 0.9 1.2 - 1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem

3003 0.6 0.7 0.05 - 0.20 1.0 - 1.50 0.1 0.05 0.15 Rem

3203 0.6 0.7 0.05 1.0 - 1.5 0.1 0.05 0.15 Rem

3004 0.3 0.7 0.25 1.0 - 1.5 0.8 - 1.3 0.25 0.05 0.15 Rem

3004A 0.4 0.7 0.25 0.8 - 1.5 0.8-1.5 0.1 0.25 0.03 Pb 0.05 0.05 0.15 Rem

3005 0.6 0.7 0.3 1.0 - 1.5 0.20 - 0.6 0.1 0.25 0.1 0.05 0.15 Rem

3105 0.6 0.7 0.3 0.30 - 0.8 0.20 - 0.8 0.2 0.4 0.1 0.05 0.15 Rem

4043 4.5 - 6.0 0.8 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 0.05 0.15 Rem

4343 6.8 - 8.2 0.8 0.25 0.1 0.2 0.05 0.15 Rem

4047 22.0 - 13.00 0.8 0.3 0.15 0.1 0.2 0.05 0.15 Rem

5005 0.3 0.7 0.2 0.2 0.50 - 1.1 0.1 0.25 0.05 0.15 Rem

5050A 0.4 0.7 0.2 0.3 1.1 - 1.8 0.1 0.25 0.05 0.15 Rem

5052 0.25 0.4 0.1 0.1 2.2 -2.8 0.15 - 0.35 0.1 0.05 0.15 Rem

5251 0.4 0.5 0.15 0.10 - 0.50 1.7 - 2.4 0.15 0.15 0.15 0.05 0.15 Rem

5252 0.08 0.1 0.1 0.1 2.2 - 2.8 0.05 0.05 V 0.03 0.1 Rem

5154 0.5 0.5 0.1 0.10 - 0.50 3.1 - 3.9 0.25 0.2 0.10 - 0.50 Mn+Cr 0.2 0.05 0.15 Rem

5454 0.25 0.4 0.1 0.05 - 0.20 4.5 - 5.6 0.05 - 0.20 0.25 0.2 0.05 0.15 Rem

5056 0.3 0.4 0.1 0.05 - 0.20 4.5-5.6 0.05 - 0.20 0.1 0.05 0.15 Rem

5356 0.25 0.4 0.1 0.05 - 0.20 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.1 0.06-0.20 0.05 0.15 Rem

5457 0.08 0.1 0.2 0.15 - 0.45 0.8 - 1.2 0.05 0.05 V 0.03 0.1 Rem

5557 0.1 0.12 0.15 0.10 - 0.40 0.40 - 0.8 0.25 0.05 V 0.03 0.1 Rem

5082 0.2 0.35 0.15 0.15 4.0 - 5.0 0.15 0.25 0.1 0.05 0.15 Rem

5083 0.4 0.4 0.1 0.40 - 1.0 4.0 - 4.9 0.05 - 0.25 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem

5086 0.4 0.5 0.1 0.20 - 0.7 3.5 - 4.5 0.05 - 0.25 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem

5182 0.2 0.35 0.15 0.20 - 0.50 4.0 - 5.0 0.1 0.25 0.1 0.05 0.15 Rem

6060 0.30 - 0.6 0.10 - 0.30 0.1 0.1 0.35 - 0.6 0.05 0.15 0.1 0.05 0.15 Rem

6103 0.35 - 1.1 0.6 0.2 - 0.3 0.8 0.8 - 1.5 0.35 0.2 0.1 0.05 0.15 Rem

6261 0.4 - 0.7 0.4 0.15 - 0.40 0.20 - 0.35 0.7 - 1.0 0.1 0.2 0.1 0.05 0.15 Rem

6106 0.30 - 0.6 0.35 0.25 0.05 - 0.20 0.40 - 0.8 0.2 0.1 0.05 0.1 Rem

6005A 0.50 - 0.9 0.35 0.3 0.5 0.40 - 0.7 0.3 0.2 0.1 0.05 0.15 Rem

6082 0.70 - 1.3 0.5 0.1 0.40 - 1.0 0.6 - 1.2 0.25 0.2 0.1 0.05 0.15 Rem

6061A 0.40 - 0.8 0.7 0.15 - 0.70 0.15 0.8 - 1.2 0.04 - 0.35 0.25 0.03 Pb 0.15 0.05 0.15 Rem

6003 0.35 - 1.0 0.6 0.1 0.8 0.8 - 1.5 0.35 0.2 0.1 0.05 0.15 Rem

6101 0.30 - 0.7 0.5 0.1 0.03 0.35 - 0.8 0.03 0.1 0.06 B 0.03 0.1 Rem

6201A 0.50 - 0.7 0.5 0.04 0.6 - 0.9 0.06 B 0.03 0.1 Rem

6351 0.7 - 1.3 0.5 0.1 0.40 - 0.8 0.40 - 0.8 0.2 0.2 0.05 0.15 Rem

6253 0.5 0.1 1.0 - 1.5 0.04 - 0.35 1.6 - 2.4 0.05 0.15 Rem

6061 0.40 - 0.8 0.7 0.15 - 0.40 0.15 0.8 - 1.2 0.04 - 0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem

6262 0.40 - 0.8 0.7 0.15 - 0.40 0.15 0.8 - 1.2 0.04 - 0.14 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem

6063 0.20 - 0.6 0.35 0.1 0.1 0.45 - 0.9 0.1 0.1 0.1 0.05 0.15 Rem

6463A 0.20 - 0.6 0.15 0.25 0.05 0.30 - 0.9 0.05 0.05 0.15 Rem

7005 0.35 0.4 0.1 0.20 - 0.7 1.0 - 1.8 0.06 - 0.20 4.0 - 5.0 0.8 -0.20 Zr 0.01 - 0.06 0.03 0.1 Rem

7072 0.1 0.1 0.1 0.8 - 1.3 0.5 0.15 Rem

8006 0.4 1.2 - 2.0 0.3 0.30 - 1.0 0.1 0.1 0.5 0.15 Rem

8008 0.6 0.9 - 1.6 0.2 0.50 - 1.0 0.1 0.1 0.5 0.15 Rem

8011 0.50 - 0.9 0.6 - 1.0 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.08 0.5 0.15 Rem

AlCr Zn Ti
Othrs

Int'l Code Si Fe Cu Mn Mg

0.7 Si + Fe

0.55 Si+Fe

0.45 Si+Fe

0.95 Si+Fe

1.00 Si+Fe

0.70 Si+Fe
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Contact Us

Ratchada Materials Center Co., Ltd

15/1-3 Rama 2 Road, Bang Nam chuet Subdistrict,

Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 7400

Phone : 061 980 7350

Call Center : 034 813 972-80

E : info@rmc.co.th

w : www.rmc.co.th


