
EL2305L
EL2305L เปนระบบสำหรับคอนโทรลปุมกดในลิฟต ใหสามารถกดปุมชั้นไดตามสิทธ�์ของผู ใชงาน

รองรับสูงสุด 64 ชั้น นิยมติดบอรดควบคุมบร�เวณหลังคาหองโดยสารของลิฟตหร�อหองเคร�่องลิฟต

ควบคุมระบบจำกัดสิทธ�์ผานซอฟแวรไดไกลถึง 1 กิโลเมตร รองรับการเช�่อมตอแบบ LAN

หร�อ RS485, Multidrop

รองรับบัตรใชงานได 9,280 ใบ และเก็บบันทึกรายการไวในระบบได 5,000 รายการ

ถาเช�่อมตอระบบคอมพิวเตอรจะไดสามารถบันทึกไดไมจำกัด

รองรับหัวอานทุกรูปแบบ เชน บัตร,สแกนนิ้ว,สแกนใบหนา

สามารถตั้งเวลาการใชงานได 10 Time Zones เชน ใหใชบัตรไดตามชวงเวลา หร�อ ล็อคชั้นปุมกดไดตามชวงเวลา

มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง สามารถเปดใชโหมด PIN ได

สามารถ By Pass ระบบลิฟตล็อคชั้นออกได ในกรณีที่ระบบขัดของ

สามารถใชงานไดรวมกับซอฟแวร E.WIN หร�อ WinPro

สามารถทำงานแบบ Stand Alone ได

คุณสมบัติพิเศษ

LIFT ACCESS SYSTEM
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TECHNICAL SPECFICATIONS

CONTROLLER
PARTICULARS DESCRIPTION

16-bit MCU Running at 40 MHz
512KB SRAM with battery back-up
Multi-drop or RS485 or TCP / IP
(requires additional LAN module)
6 general putpose outputs
2 sensor inputs
2 x 20 Character LCD
16-Key keypad
12V/40 mA excluding readers/ketpad
W334 x H302 x D86 mm

Microprocessor
Memory
Communication Interface

Output
Input
Display
Keypad
Power Consumption
Dimension

FLOOR SELECTOR UNIT
PARTICULARS DESCRIPTION

8-bit MPU
16 point (EFD0016 with 1 x ES8A),
32 point (EFD0032 with 3 x ES8A)
1 SPDT, 3A rating
W405 x H415 x D121 mm

CPU
Output

Interface Relay
Dimension

ความปลอดภัยสูง

รองรับหัวอานไดหลากหลาย : EM / HID Proximity, Mifare, Face Scan, Finger Scan

รองรับบัตร 4000 บัตร Unlimited Transection เมื่อเช�่อมตอ Software

รองรับการตั้งคา 24 Times และ 10 time zone   

รองรับการใชงานได 3 รูปแบบ Card, Card + PIN และ PIN

ปองกันการใชบัตรซ้ำ (Anti - Passback) แบบ 1 ตอ 1

มีไฟ LED บอกสถานะของ Access Control



EL2305L LIFT ACCESS SYSTEM (RS485 CONFIGURATION)

Floor #1 to #8

Floor #9 to #16

Floor #17 to #24

Floor #25 to #32

Floor #33 to #40

Floor #41 to #48

Floor #49 to #56

Floor #57 to #64

To Lift Floor
Selector Panel

To Lift Floor
Selector Panel

Communicator

shielded cable
(communication signal)

ELID Access Manager

Inside the lift car
EL2305L

Floor Selector #1

Floor Selector #2

RS485

RS485

Reader

EL2305L LIFT ACCESS SYSTEM (SYSTEM CONFIGURATION)

RS485 Maximum up to 16 units of EL2305L per bus (1km)

EL2305L Floor Selector

Maximum up to 16 units of EL2305L per bus (1km)

Hub

Hub

Multidrop

Multidrop

TCP/IP

TCP/IP

Communicator

Communicator

EL2305L Floor Selector

Multidrop

EL2305L Floor Selector

RS485

EL2305L Floor Selector

RS485

ELID Management
Software

(with LAN Module)
EL2305L Floor Selector

Multidrop

(with LAN Module)
EL2305L Floor Selector

RS485


