
 
 

RG-RAP6262(G) 

Reyee Wi-Fi 6 AX1800 

อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบรอบทิศทางส าหรบั

นอกอาคาร 
 

เอกสารขอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จดุเด่น 

รปูลกัษณ์แบบ “UFO” ซึง่เป็นการผสานกนัอยา่งลงตวัสมบรูณ์แบบของเทคโนโลย ีWi-Fi 6 และงานศลิป์ 

มาตรฐานการป้องกนั IP68 แขง็แรงทนทานแมใ้นสภาพการใชง้านทีส่มบุกสมบนั 

ครอบคลุมรอบทศิทางพรอ้มดว้ยสญัญาณระยะไกล เพิม่สญัญาณ Wi-Fi 

เพิม่เตมิส าหรบันอกอาคารไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ย Reyee Mesh 

รปูแบบการตดิตัง้แบบเป็นชัน้วางแยกต่างหากท าใหส้ามารถตดิตัง้บนทีส่งูไดอ้ยา่งงา่ยดาย 



ฟีเจอรเ์ด่น 

 

การผสานกนัอย่างลงตวัสมบรูณ์แบบของเทคโนโลยี Wi-Fi 6 และงานศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wi-Fi 6 

1775Mbps 

 
รปูลกัษณ์ 

แบบ “UFO” 

 
เทคโนโลย ี
Reyee Mesh 

 
การจดัการผ่านคลาว
ดฟ์ร ี

 
 

                                                                  ทนทานแม้ในสภาพการใช้งานท่ีสมบกุสมบนั 
ใชว้สัดุทีปิ่ดผนึกอย่างแน่นหนาสมบูรณ์ กนัน ้า กนัฝุ่ น กนัความชืน้และเป็นสารหน่วงการตดิไฟ ตลอดจนสามารถป้องกนัการถูกลมกดักร่อนได้ 

มชี่วงอุณหภูมใินการท างานกวา้งและใชร้ปูแบบป้องกนัไฟกระชาก 4kV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มาตรฐาน 
การป้องกนั IP68 

การป้องกนัฟ้าผ่า 
4kV 

การป้องกนัการถูกลม
กดักร่อน 

-30°C ~ 65°C 
วสัดุหน่วงการตดิไฟ 



ฟีเจอรเ์ด่น 
 
 

ครอบคลมุรอบทิศทางด้วยสญัญาณระยะไกล 
เสาอากาศอตัราขยายสงูทีม่ากบัเครื่องถงึ 4 เสาซึง่รองรบัการส่งสญัญาณครอบคลุมเตม็ทีโ่ดยมรีศัม ี100 เมตรทีค่วามถี ่2.4 GHz และ 300 เมตรทีค่วามถี ่5GHz* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ระยะสงูสุดทีส่ญัญาณ Wi-Fi ครอบคลุมนัน้ค านวณตามการทดสอบภาคสนาม โดยระยะอตัราการส่งขอ้มลูที่แทจ้รงิอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม อุปกรณ์รบัสญัญาณ ฯลฯ 

 
 

เพ่ิมสญัญาณ Wi-Fi เพ่ิมเติมส าหรบันอกอาคารได้อย่างง่ายดายด้วย Reyee Mesh 
สายไฟไม่รุงรงั ชวีติกไ็ม่ยุ่งเหยงิ 



ฟีเจอรเ์ด่น 
 
 

ติดตัง้ง่าย ยึดติดอย่างแน่นหนา 
รปูแบบการตดิตัง้แบบเป็นชัน้วางแยกต่างหากท าใหส้ามารถตดิตัง้บนทีส่งูไดอ้ย่างง่ายดาย แทนทีส่ายรดัสายไฟแบบพลาสตกิดว้ยห่วงเหลก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบคลาวด ์ช่วยให้ธรุกิจของคณุสะดวกสบาย 
การตดิตามผ่านทางไกล การจดัการ Wi-Fi จากทางไกล 

      การปรบัประสทิธภิาพอจัฉรยิะส าหรบัระบบไรส้าย 

การยนืยนัพอรท์ลัคลาวด ์



ข้อมูลจ าเพาะ 
 
 

 
คณุลกัษณะทัว่ไป 

 

มาตรฐาน Wi-Fi 

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 

Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave2) 

Wi-Fi 4(IEEE 802.11n) 

 

รปูแบบของคลื่นความถีว่ทิยุ 
2.4 GHz, 2 × 2, MU-MIMO 5 

GHz, 2 × 2, MU-MIMO 

 

ความเรว็ Wi-Fi สงูสดุ 
2.4 GHz: 574 Mbps 5 

GHz: 1201 Mbps 

เสาสญัญาณ 4 

ชนิดเสาสญัญาณ                                                                       เกนขยายเสาสญัญาณ 

 
แบบรอบทศิทางในอุปกรณ์ 2.4 GHz: 3 dBi 

5 GHz: 4 dBi 

 
 
 
 
 
 
 

 

ก าลงัการสง่สญัญาณ 

EIRP 

≤ 26 dBm(2.4GHz) 

≤ 25 dBm(5GHz ) 

โดยตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประเทศ 

เมยีนมาร:์ 

2400 MHz~2483.5 MHz ≤ 20 dBm 

5150 MHz~5350 MHz ≤ 23 dBm 

5470 MHz~5850 MHz ≤ 25 dBm 

ไทย: 

2400 MHz~2483.5 MHz ≤ 20 dBm 

5150 MHz~5350 MHz ≤ 23 dBm 

5470 MHz~5725 MHz ≤ 25 dBm 

5725 MHz~5850 MHz ≤ 30 dBm 

พอรต์แบบตายตวั 2 × 10/100/1000 Base-T 

จ านวนลกูขา่ยสงูสุด 256 

ลกูขา่ยทีแ่นะน า 100 

SSID สงูสุด 8 

 
ฟีเจอรซ์อฟต์แวร ์

 
คณุลกัษณะพื้นฐาน WLAN 

การซ่อน SSID 
 

การปรบัก าลงัไฟ 
 

 

โรมมิง่ 
โรมมิง่ Layer 2 

โรมมิง่ Layer 3 



ข้อมูลจ าเพาะ 
 
 

ฟีเจอรซ์อฟต์แวร ์

คณุลกัษณะพื้นฐาน WLAN 

OFDMA 
 

 

ก าหนดเวลาในการเปิดเครื่องใหม ่(TWT)* 

 

WMM 
 

การตรวจจบัสญัญาณเรดารแ์ละการเปลีย่นความถี ่

 

ความปลอดภยั WLAN 

โหมดความปลอดภยั WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK; 

แบลก็ลสิตแ์ละไวทล์สิต์ 
 

ประสบการณ์ผูใ้ช้ท่ีดีมากย่ิงขึ้น 

การปรบัประสทิธภิาพ Wi-Fi 
 

การปรบั RF โดยอตัโนมตัผิา่นแพลตฟอรม์ 
 

การแยกผูใ้ช ้ การแยกผูใ้ช ้การแยกผูใ้ช ้Layer 2 

ขดีจ ากดั STA 
 

การลบ STA RSSI ต ่า 
 

การก าหนดค่า RSSI ของ STA 

ขดีจ ากดั 

 

ขดีจ ากดัความเรว็เฉลีย่ 
 

การปรบัอตัราสง่ของตวัสญัญาณและ 

การตอบสนองของโพรบ 

 

บนัทกึขอ้มลูระบบ Syslog 

ทีแ่สดงสาเหตุการหลุดออกจากระบบ 

ของผูใ้ช ้

 

การเลอืกช่องอตัโนมตัแิละการปรบัก าลงั 

ผา่นคลาวด ์

 

ขดีจ ากดั RSSI ส าหรบัการเขา้ถงึ 

STA 

 

การปรบัช่องอยา่งรวดเรว็ 

(เลอืกช่องโดยอตัโนมตั)ิ 

 



ข้อมูลจ าเพาะ 
 
 

ฟีเจอรซ์อฟต์แวร ์

เครือข่าย 

โหมดการเขา้ถงึเครอืขา่ย ลกูขา่ย DHCP 

VLAN 
 

ระบบ 

การจดัการผา่นคลาวด ์
 

การจดัการแอป 
 

อปัเกรดแอป 
 

รสีตารท์แอป 
 

การรสีตารท์ตามเวลาทีก่ าหนด 
 

การอปัเกรดภายในระบบของอุปกรณ์ 
 

การอปัเกรดออนไลน์ 
 

การคนืค่าเริม่ตน้จากโรงงาน 
 

คณุลกัษณะ WLAN 

 

แบนดว์ดิทค์ลื่นความถี ่
2.4 GHz: 20/40 MHz 5 

GHz: 20/40/80 MHz 

รศัมคีวามครอบคลุม Wi-Fi 

ทีแ่นะน า 

 
2.4 GHz: 50 ม., 5GHz: 150 ม. 

รศัมคีวามครอบคลุม Wi-Fi สงูสุด 2.4 GHz: 100 ม., 5GHz: 300 ม. 

 
 

ยา่นความถีใ่นการใชง้าน 

802.11b/g/n/ax: 2.400 GHz ถงึ 2.483 GHz 

802.11a/n/ac: 5.150 GHz ถงึ 5.350 GHz 

802.11a/n/ac/ax: 5.470 GHz ถงึ 5.725 GHz , 5.725 GHz ถงึ 5.850 GHz 

โดยตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประเทศ 

ความไวของการรบัสญัญาณ 
 

ลกัษณะทางกายภาพ 

ไฟแสดงสถานะ LED ไฟ LED แสดงสถานะระบบ 3 ดวง 

ปุ่ ม ปุ่ มรเีซต็ 1 ปุ่ ม 



ข้อมูลจ าเพาะ 
 
 

ลกัษณะทางกายภาพ 

ขนาด (กวา้ง x ลกึ x สงู) 200 มม. × 220 มม. × 166 มม. (แบบไมม่โีครงยดึส าหรบัตดิตัง้) 

น ้าหนกั     1.2 กก. (แบบไมม่โีครงยดึส าหรบัตดิตัง้) 

ระบบไฟฟ้า 

 
ตวัจ่ายไฟ IEEE 802.3at PoE 

DC 12V/1.5A 

พลงังานทีใ่ช ้ ≤ 18W 

ขนาดของพอรต์ DC เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก: 5.5 มม. เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายใน: 2.1 มม. ความยาว: 10 มม. 

สภาพแวดลอ้ม 

อุณหภูมริะหว่างการท างาน -30°C ถงึ 65°C 

อุณหภูมใินการจดัเกบ็ -40°C ถงึ 85°C 

ระดบัความชืน้ระหว่างการท างาน 0% ถงึ 100% (โดยไมม่กีารควบแน่น) 

ระดบัความชืน้ในการจดัเกบ็ 0% ถงึ 100% (โดยไมม่กีารควบแน่น) 

IP (การป้องกนัสิง่แปลกปลอมเขา้) IP68 

ป้องกนัไฟกระชากในพอรต์ 4 kV 

MTBF > 250,000 ชัว่โมง 



แผนผงัเสาสญัญาณ 

 
รปูแบบ 2.4GHz: รปูแบบ 5GHz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อปุกรณ์ในบรรจภุณัฑ์ 
 
 

ข้อมลูบรรจภุณัฑ ์ RG-RAP6262(G) 

อุปกรณ์กระจายสญัญาณ RG-RAP6262(G) 1 

คู่มอืผูใ้ช ้ 1 

ตวัหนีบเสา 2 

แผน่ยดึส าหรบัตดิตัง้ 1 

พุกแบบเบ่งตวั (M8*60) 4 

สกร ูM8*20 2 

เคเบิล้แกลนด ์(ตดิตัง้มาแลว้) 2 

ขาเชื่อมต่อ (ตดิตัง้มาแลว้) 1 

บตัรรบัประกนั 1 

น ้าหนกัของบรรจุภณัฑ ์ 2.94 กก. 

ขนาดบรรจุภณัฑ ์(กวา้ง x ลกึ x สงู) 466 มม. x 257 มม. x 217 มม. 
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