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Hebebander /Rundschlingen - =
Allgemeine Hinweise

Normen und Richtlinien

Fr alle Hersteller europaweit sind die technischen Anforderungen und die Hinweise zur Herstellung von textilen Anschlagmitteln wie
Rundschlingen und Hebebander durch die EN 1492-1 (Hebeb&nder) und EN 1492-2 (Rundschlingen) zusammengefasst.

Darlber hinaus werden textile Anschlagmittel gemas der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Priifung und Instandhaltung

Um einen absolut sicheren Einsatz der textilen Anschlagmittel zu gewéhrleisten, sind diese mindestens
einmal im Jahr zu priifen. Der Betreiber der Anschlagmittel hat in Abhéngigkeit der vorherrschenden Ein-
satzbedingungen kiirzere Prifungsintervalle anzuordnen. Diese Priifungen drfen nur durch beféhigte
Personen (Sachkundige) durchgefiihrt werden. Eventuell beschadigte Rundschlingen / Hebebander diirfen
nur vom Hersteller oder von einer von ihm beauftragten Person instandgesetzt werden.

Um unsere Qualitat zu gewahrleisten sind die gangigen Hebebander und Rundschlingen Aib Vincotte (VGS), Berufsgenossenschaft (GS) oder Lloyds zertifiziert.

Anschlagen von Lasten (Tragfahigkeiten und Anschlagwinkel)

Wenn eine Last mit einem bestimmten Gewicht angeschlagen werden soll, hat der Anschléger die Aufgabe, das geeignete Anschlagmittel auszuwéhlen.
Dabei ist die Anzahl der anzuschlagenden Strange festzulegen, die Tragfahigkeit und Lange zu bestimmen. Dabei ist es wichtig, den Anschlagvorgang
s0 zu planen, dass ein Neigungswinkel von mehr als 60° ausgeschlossen ist.

Ein Winkelbereich iiber 60° ist verboten! ”
Je groBer der Neigungswinkel, desto niedriger ist die tatsachliche Tragfahigkeit des Anschlagmittels. , b A5
Als einfache ,Faustregel” gilt: Bei einem Neigungswinkel bis 45° kénnen fir das ausgewahlte Anschlagmittel noch 70% seiner 5 ¥ bis 60°

lbar &0°
wefhoten!

eigentlichen Tragfahigkeit angerechnet werden: zum Beispiel: 70% von 2t: 0,7 x 2t=1,4t

Bei einem Neigungswinkel bis 60° kdnnen fiir das ausgewahlte Anschlagmittel noch 50% (die Hélfte) seiner eigentlichen Trag-
fahigkeit angerechnet werden: zum Beispiel: 50% von 2t: 0,5 x2t=1,0t

Die tatséchlichen Tragféhigkeiten unter Beriicksichtigung von Neigungswinkel, Strangzahl und Anschlagart entnehmen Sie bitte
unseren Tragfahigkeitstabellen.

Ubersicht der Hebeband-Formen und -Ausfiihrungen nach DIN EN 1492-1

B-Schlaufenhebeband C+Cr - Schlaufenhebeband
A-Endlos . - : .
Form MCEE MCED mit verstérkten Schlaufen mit Beschlagteilen
MCS MC MCDD MCDDS

Lasttragende
Beschlagteile
C Cr

Einlagiges Hebeband mit verstarkten Schlaufen Einlagiges Hebeband mit Beschlagteilen

MCS, B1 MCDD,C1/Crl
Lasttragende [ ) Q_ j.
Teile (einfach) Bl [« ] = A —T
- e g~
Einlagiges Hebeband Zweilagiges Hebeband mit verstérkten Schlaufen|  Zweilagiges Hebeband mit Beschlagteilen
MCEE, A2 MC, B2 MCDDS, C2/Cr2
Lasttragende — = — =
. N — J
Teile (zweifach) @ Jr B, r’/r) Qj% :‘j
| -— T I .
Zweilagiges Hebeband
MCED, A4
Lasttragende =
Teile (vierfach) (ﬁi — t J%
5‘\\ \‘ll;;/itex Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich.
% Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich!
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=es  Hehebander/Rundschlingen
Aligemeine Hinweise
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Informationen

Damit die Nahte der Schlaufe eines Hebebandes nicht aufgerissen werden, darf der Offnungswinkel der Schlaufe beim Einhangen in den Kranhaken
% einen Winkel von mehr als 20° nicht (iberschreiten.
7 Als “Faustregel” gilt: Wenn die Hebebandschlaufe mindestens 3,5 x so lang ist, wie der Kranhaken breit ist (b), sind Sie auf der sicheren Seite.

™o [12s =bx35

Vorsicht: Scharfe Kanten beschédigen nicht nur das Anschlagmittel, sondern kdnnen zu folgeschweren Unfallen fihren.

Deshalb gilt: Der Kantenradius ,r* sollte immer gréBer sein als die Materialstérke ,d des Anschlagmittels.
Bei scharfkantigen Lasten miissen unbedingt Kantenschutzsysteme verwendet werden.

Warnung: Durch gleiten auf einer scharfen Kante konnen sogar PU oder ULTRA PROTECT-Kantenschutzsysteme zerstort werden!

+100°C
- Anschlagmittel aus Polyester kénnen mit Ihrer gekennzeichneten Tragféhigkeit innerhalb des Temperaturbereiches
e von -40°C bis +100°C eingesetzt werden.

Beim Einsatz in Verbindung mit Chemikalien ist vorher unbedingt der Hersteller zu kontaktieren und eine Freigabe einzuholen.

WARNHINWEISE: Hebebander und Rundschlingen

aSENUIS

Knoten sind Beim EinfluB3 von Gewicht des Beschédigte Achtung auf Rundschlingenund  Anschlagart und Rundschlingen
verboten! Chemiekalien Hebegutes Rundschlingen Temperatur- Hebebéander vor Neigungswinkel  nie auf die Spitze
ist Riicksprache kontrollieren - und Hebebénder bereich scharfen Kanten  berticksichtigen. der Kranhaken
mit dem Lieferanten  Nicht liberlasten! ablegen und (-40° bis +100° C) schiitzen. legen!
zu nehmen. Schwerpunkt der ersetzen!
Last berticksichtigen.

HEBEBANDER UND RUNDSCHLINGEN VOR GEBRAUCH IMMER AUF BESCHADIGUNGEN KONTROLIEREN!

Unterschiede und Eigenschaften der verschiedenen Schlauchtypen

Schlauch Typ ULTRALIFT™ ULEX EX TLX DT TE
Polyester Polyester
Material Dyneema® mit verstérktem mit verstarktem Polyester Polyester Polyester
AuBenmantel AuBenmantel
Gewebe verstérsl?tgéiglewebe Doppelschlauch Doppelschlauch verstarkt Doppelschlauch einfach
Abriebfestigkeit 4 ++ ++ + -+ -+
Schnittfestigkeit +H++ ++ ++ + -+ -+
Temperatureinsatzbereich -60° bis 70°C -40° bis 100°C -40° bis 100°C -40° bis 100°C -40° bis 100°C -40° bis 100°C
Séuren ++ ++ ++ ++ ++ ++
Alkali ++ bedingt
Micro Organismus +H+ ++ ++ ++ ++ ++
UV-Besténdigkeit +HH+ ++ ++ ++ ++ ++
Sortiment 2ot o Ke”ié%:";’j%%}‘e“ 1bis 150t 1bis 10t 1bis 10t

@7 @)
Kern aus Dyneema®” Kern aus Dyneema Kern aus Dyneema®”

7
Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;‘\ Unitex Deutschland
Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! ”/,,”“\s*
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Hebebander /Rundschlingen : == UltraLift by Unitex®

Tragfahigkeiten Informationen
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Hebebinder und Rundschlingen und UltraLift by Unitex® Rundschlingen aus Dyneema®-Fasern Beschreibung
Tragféhigkeiten fiir Hebebander und Rundschlingen und UltraLift by Unitex® Rundschlingen aus Dyneema®Fasern Der Aufbau dieser Schlinge ist in den Belastungskern und den Schutzschlauch unterteilt. m
Abhangig von der Anwendung sind UltraLift by Unitex®-Schlingen in unterschiedliche Ausfiihrungen erhaltlich, =
wobei der Kern immer aus 100 % Dyneema®-Fasern besteht. Dyneema
_ Tragfahigkeit _ Tragfahigkeit
T c = mit einer Rundschlinge mit zwei Rundschlingen Die UltraLift by Unitex® Rundschlingen sind in folgende Versionen verfiigbar:
53 Eale 3 " " 8 3
E E = —d E oo | gesenmint 570 | 725 a3 60 | 795 |25 60 | 7°-25° | a5 600 | 745 | 45° - 60 Der UltraLift by Unitex® ,Typ LD, gefertigt aus 100% Dyneema®-Fasern mit einer extrem hohe Abriebfestigkeit. o
= 0 _ 70 0 _ 450 0 _ AO° 0 _ 450 0 _ aO° 0 _ 450 0 _ a0O° 0 _ 450 0 _ 00
g E S E = Der UltraLift by Unitex® Coilschlinge, gefertigt aus 100% Dyneema®-Fasern und geschiitzt mit einem Dyneema
ne § et S 1§ 0 2S | ) e | B | e | oo UltraLift by Unitex®,Typ HD* Schlauch mit einer extremen Schnitt- und Abriebfestigkeit. is a registered
T T _ a ‘ 006 e | €2 Lo |k | A | i trademark of
o o Dyneema® ist eine High Modulus PolyEthylene Faser (HMPE), die maximale Starke mit minimalem Gewicht vereint. Royal DSM N.V.
st T
Jwewe | OfNGr 8010820 1410705 14 1 12 08 Physikalische Eigenschaften
1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8 Dichte (g/cm?) . 0,97
2 16 4 2,8 2 1,4 1 2,8 2 2,24 1,6 Ausdehnung WLL (%) : 0,5
WLL 3t WLL 3t 3 2,4 6 42 3 2.1 1,5 42 3 3,36 24 Anwendungsdehnung : vergleichbar mit Drahtseilschlingen
WLL 4t WLL 4t 4 32 8 56 4 28 P 56 4 4,48 3,2 Gewichtsreduzierung (%) : im Gegensatz zu Drahtseilschlingen: < 80%
Heben . WLL 5t 5 | 4 0 ; 5 a5 | 25 ; 5 56 A im Gegensatz zu normalen Polyesterschlingen: < 59 %
b|S Al ! ’ ! Verwendung bei Temperaturen : -60°C-+70°C
WLL 6t 6 48 12 84 6 4.2 3 84 6 672 48 * Bestandigkeit bei chemischer Belastung : exzellent bei Wasser und Feuchtigkeit, sehr resistent gegen Chemikalien
1 80 Ton n en WLL 8t 8 64 16 1,2 8 5,6 4 1,2 8 896 64 und Mikroorganismen, gute Resistenz gegen Séuren und Laugen
. . WLL 10t WLL 10t 10 8 20 14 10 7 5 14 10 1,2 8 *  Bitte immer den Hersteller kontaktieren!
mit RundSChllngen R w2 2 9o | 2¢ | te8 | 12 ” 5 68 | 12 | 1342 | 96 Feuchtigkeitsaufnahme (%): : 0
von UnlteX! WLL 15t WLL 15t 15 1’2 30 21! 15 1(;5 75 21, 15 1(‘;8 1’2
: : : Anwendung
Eine neue Entwicklung aus dem Hause Unitex | WLL 20t WLL 20t 20 | 16 40 28 20 14 10 28 20 22,4 16
istdie Rundschiinge aus Dyneema“-Fasern. |y ) ogy L 25t 25 20 50 3 25 175 125 35 25 28 20 UttraL_ift by Unitex® mit einem ,Typ LD* Schutzschlauch (ULLD) sind firr die Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Flexibilitt bendtigt werden.
Dieses Produkt wurde speziell fiir das WLL 30t WLL 30t 30 24 60 42 30 21 15 42 30 336 24 Aufgrur]d der herausragenden (?ualitéit, kombiniert mit (}Iem minimalfen Gewicht, werden Kostenleinsparungen durch zeitsparendes Handling, weniger benétigte
Handling von extrem schweren und scharf-  wLL40t | WLL 40t 0 32 | 80 56 40 28 20 56 0 | 448 | 2 Anschlager beim Anschlagen, riickenschonendes Arbeiten und weniger Handverletzungen erreicht.
kantigen Lasten sowie Stahlcoils konstruiert, .
bei denen hohe Abriebfestigkeit und Flexi- ~ WLL 50t WLL 50t 5 40 100 70 50 35 25 70 50 56 40
biltat bendtigt werden. WLL60t = WLL 60t 60 48 120 84 60 42 30 84 60 672 48 Normen
Aufgrund der herausragenden Qualitat, = Web 70t | WLL70t 70 15 | 140 | 98 | 70 | 49 | 35 | 98 | 70 | 784 | 56 UltraLift by Unitex® Rundschlingen erfilllen die Maschinen-Richtlinien 2006/42/EG.
kombiniert mit minimalem Gewicht, WLL8Ot ~ WLL 8ot 80 64 160 12 80 56 40 12 80 896 64 UltraLift by Unitex® Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemaB den europaischen Maschinen-Richtlinien.
:I;e:?:r?dzzsl-tlz:zll?:ga\;/uenn?ggrdbuerggtizg‘i:- WLL S0t | WLL 9ot 8 | 72 | 180 | 126 90 63 45 126 90 1008 72 UltraLift by Unitex® Rundschlingen erfiillen die EN 1492-2 (Europa), BS 3481/Teil 2-1983, Sicherheitsfaktor 6:1 (Naher Osten, Asien),
Anschlager beim Anschlagen, ricken- | WLL100t = WLL 100t 100 80 200 140 100 70 50 140 100 112 80 AS 4497.1-1997 (Australien), OSHA/ASME B30.9 (USA).
schonendes Arbeiten und weniger Hand- WLL 120t | WLL 120t 120 96 @ 240 168 120 84 60 168 120 | 1344 96 UltraLift by Unitex® Rundschlingen haben die Zulassung der Priifinstitute AIB Vincotte und Lloyds.
verletzungen erreicht. WLL 140t 140 112 280 196 140 98 70 196 140 1568 112 Jede UltraLift by Unitex® Rundschlinge wird vor der Auslieferung vorbelastet.
Dariber hinaus hat die ver- = WLL 150t ~ ----- 150 | 120 300 210 150 105 75 210 150 168 120
wendete Dyneema®-Faser
cine hohe Schniti- und Abrieb- WLL 160t 160 128 320 224 160 112 80 224 160 179,2 128
festigkeit und verursachtso ~~ ----- WLL 180t 180 144 360 252 180 126 90 252 180 | 201,6 144

keinerlei Schéden an der Last.  piese Tabelle gibt die Tragfahigkeiten unter normalen Einsatzbedingungen an.

Die Vortelle der UltraLift-Rundschlingen

Geringeres Eigengewicht der Schlingen gegeniiber Polyester-Rundschlingen

(2,5x leichter als PES) und Drahtseilen (bis 8x leichter).

Extrem hohe Abriebfestigkeit und erheblich langere Lebensdauer bei fachgerechtem Einsatz.
Geringe Dehnung der Schlingen (&hnlich wie Stahl).

Durch die geringe Dehnung sind sehr prézise Hibe méglich ohne Nachpendeln der Last.
Bessere Uberpriifung der Schlingen auf Ablegereife, als bei Drahtseilen oder Ketten.

Keine Bildung von Drahtbriichen, Klinken, Klanken 0.4.

Kosteneinsparung durch schnelles Handling.

Geringe Verletzungsgefahr.

S iy,

Unitex Deutschland Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. = Unitex Deutschiand
N Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! ”/,,”“\s*
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UltraLift by Unitex®- runascniingen’ =< Premium Rundschlingen
ULLD Rundschlingen aus Dyneema®-Fasern ULEX Rundschlingen -Kern aus Dyneema®-Fasern
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UltraLift by Unitex® ¢ ULLD Rundschlingen aus Dyneema®-Fasern Premium Rundschlingen ¢ Typ ULEX ¢ Kern aus Dyneema® Fasern ¢ Doppelschlauch aus Polyester mit EX-Schutzschlauch

Bei UltraLift by Unitex® Rundschlingen Typ ULLD sind sowohl der tragende Kern Premium Rundschlingen Typ ULEX besitzen einen tragenden Kern aus Dyneema®- B
als auch der auBere Schutzschlauch aus Dyneema®-Fasern hergestellt. Fasern und einem Doppelschlauch aus Polyester mit einem verstérkten AuBen-

. mantel, Typ EX. .
Dyneema® ’ Dyneema®

is a registered is a registered

Dyneema

%50 Die Vorteil
v ie vortelie o
besonders geeignet fiir prazise Hiibe wegen sehr geringer Dehnung, &hnlich wie D|e vorte“e
bei Drahtseilen besonders geeignet fiir prézise Hube sehr geringe Dehnung, &hnlich wie bei Drahtseilen
geringes Eigengewicht: 2,5x leichter als PES, mind. 8x im Vergleich zu Drahtseilen geringes Eigengewicht: 2,5x leichter als PES, mind. 8x im Vergleich zu Drahtseilen
extrem hohe Abriebfestigkeit wesentlich abriebfester als normaler Polyesterschlauch

Tragfahigkeiten von Premium Rundschlingen ¢ Typ ULEX ¢ Kern aus Dyneema®-Fasern ¢ Doppelschlauch aus Polyester mit EX-Schutzschlauch

Tragfahigkeiten von UltraLift by Unitex® ¢ ULLD Rundschlingen aus Dyneema®-Fasern Ty ULEX
Typ ULLD 0120 0150 0200 0250 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1200 1400
0020 0030 0040 0050 0060 0080 0100 0150 0200 0250 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1200 1400 1600 1800 Tragfahigkeit 12t | 15t | 20t | 25t | 30t | 40t | 50t | 60t | 70t | 80t | 90t 100t | 120t | 140t
Tragfahigkeit 2t = 3t | 4t 5t 6t 8t | 10t 15t 20t 25t | 30t 40t 50t 60t | 70t 80t 90t 100t 120t 140t 160t 180t
Schlauchtyp = 73 | 73 83 | 83 | 98 98 128 Schlauchbreite: 70 mm | 80 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 300 mm | 300 mm
ab2m mm mm | mm | mm mm | mm | mm
Schlauchtyp = 63 63 73 73 73 83 @° Ken-@ | e 75mm | 87 mm | 90 mm | 94 mm | 100 mm| 108 mm | 116 mm
05bis2m mm | mm . mm | mm | mm | mm | mm
Schlauchbreite oo 98 | 98 | 133 | 133 | 133 | 183 | 183 | 183 | 183 | 228 | 228 | 283 | 283 | 343 | 343 NL in mtr kg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 2,5 1,9 2,6 3,5 5,0 5,6 6,9 10,9 12,0 15,4 16,5 18,0 - - -
Kend | 0 e rﬁ?n rﬁfn rﬁ?n r#n rﬁfn rg:n rern rgr7n rg?n rﬁ?n :norg :norﬁ m :ang :n3r§ 3 2,2 3,0 41 5,9 6,6 8,1 129 | 141 | 183 | 195 | 213 | 297 | 338 | 379
T Q 4 2,9 3,9 53 77 86 | 106 | 168 | 185 | 240 | 256 | 280 | 378 | 432 | 487
05 0sloslos] - | -1 -1. : 5 35 49 6,6 95 | 107 | 130 | 207 | 228 | 297 | 317 | 347 | 459 | 527 | 595
| 066 | 0.71 0,98 | 1,04 | 1,09 | 131 | 156 6 42 58 78 13 | 127 | 155 | 246 | 271 | 354 | 378 | 414 | 539 | 621 | 704
15 095 101 141 148 156 188 224 7 48 6,7 9,1 131 | 147 | 180 | 285 | 314 | 410 | 439 | 481 | 620 | 716 | 812
5 123131 183 | 193 204|245 292 - | - | - | - - | - - oo 8 55 7,6 103 | 149 | 168 | 204 | 324 | 358 | 467 | 501 | 547 | 701 | 810 | 92,0
25 140 | 151 181 1,94 207 281 328 42 | 48 | 62 | 68 82 131 141 172/189 204 - | - | - | - | - ) 61 | 85 | 16 | 167 | 188 | 229 | 363 | 401 | 524 | 562 | 614 | 782 | 904 | 1028
3 166 | 1,79 | 2,15 | 2,30 | 2,46 | 334 | 390 | 49 | 57 | 7,3 | 80 | 96 | 154 | 166 | 20,4 | 22,3 | 242 | 326 | 336 | 41,2 | 469 | 51,0 10 6.7 94 | 128 | 185 | 209 | 253 | 402 | 444 | 581 | 623 | 681 | 863 | 999 | 1136
35 1,93 | 2,07 | 2,49 | 267 | 285|387 452 | 57 | 65 | 84 | 93 | 110|177 192 | 235|258 | 27,9 | 37,0 | 38,7 | 47,0 | 53,7 | 58,5 1 74 | 103 | 140 | 208 | 229 | 278 | 442 | 488 | 638 | 684 | 748 | 943 | 1093 | 1244
4 219 235282303 324|441 514| 64 | 73 | 95 | 105 | 125 20,0 21,7 | 26,7 | 292 | 31,7 | 41,4 | 439 | 52,9 | 60,5 | 66,0 12 8,0 "2 | 153 | 221 | 249 | 302 | 481 | 531 | 695 | 745 | 815 | 1024 | 1188 | 1353
45 245 | 264 316 | 340 363 494 576 | 7,1 | 82 | 10,7 | 117 139 | 224 |242 298 327 | 354 459 490 | 588 67,3 | 734 13 8,7 12,1 165 | 239 | 270 | 327 | 520 | 574 | 752 | 806 | 82 | 1105 | 1282 | 146,
5 271292 350 376 | 403|547 639 78 | 90 | 11,8|130 | 154 | 24,7 267 33,0 36,1 392|503 | 542 64,6 | 74,0 | 80,9 14 93 | 130 | 178 | 257 | 290 | 352 | 559 | 618 | 809 | 867 | 948 | 1186 | 1377 | 1569
55 2,97 1320 | 384|413 442 600|701 | 86 | 99 | 129|142 | 168 | 27,0 | 293 | 36,1 | 39,6 | 42,9 | 54,8 | 59,4 | 70,5 | 80,8 | 88,4 15 100 | 139 | 190 | 275 | 311 | 376 | 598 | 661 | 866 | 928 | 101,5 | 1267 | 1471 | 1677
6 324 349 418 | 450 481|653 7,63| 93 | 10,7 | 140|154 | 183 29,3 | 31,8 | 392 | 430 46,7 | 59,2 | 64,5 76,4 | 87,6 | 959 16 10,6 | 148 | 203 | 293 | 331 | 401 | 637 | 704 | 923 | 98,9 | 1082 | 1347 | 156,6 | 1785
6,5 350 | 377 | 452|486 520 | 7,06 | 825|100 | 11,6 | 151 | 16,6 | 19,7 | 31,6 | 34,3 | 42,4 | 465 | 50,4 | 637 | 69,7 | 82,2 | 94,4 11033 17 12 | 157 | 215 | 310 | 351 | 425 | 676 | 748 | 980 | 1050 | 1149 | 1428 | 166,0 | 1894
7 376 | 405|486 523 559|759 887|107 124|162 179 21,1339 368|455 499 542 681 748881 101,2/110,8 18 1,9 | 166 | 227 | 328 | 372 | 450 | 715 | 791 | 1037 | 1111 | 1216 | 150,9 | 1754 | 200,2
75 402 | 433520559 598 | 812|949 | 114 132 173|191 | 226 | 36,3 | 394 | 48,7 | 534 | 57,9 | 72,6 | 80,0 | 94,0 | 108,0/118,3 19 125 | 175 | 240 | 346 | 392 | 474 | 754 | 834 | 1094 | 1172 | 1283 | 159,0 | 1849 | 211,0
8 428 | 462 554 | 596 6,38 | 866 10,11 122 | 141 184 | 20,3 | 24,0 | 38,6 | 41,9 | 51,8 | 56,9 61,6 | 77,0 | 85,1 | 99,8 |114,8/125,8 20 13,2 18,4 25,2 36,4 4,2 49,9 79,4 87,8 115,1 123,3 | 134,9 | 1671 194,3 | 221,8
8,5 455|490 | 588 632|677 |9,19 10,74 12,9 | 149 | 195 | 215 | 255 | 40,9 | 44,4 | 550 | 60,3 | 65,4 | 81,5 | 90,3 |105,7 121,6| 1332 Mehrgewicht
9 481518 6,222 | 6,69 7,16 | 972 |11,36| 13,6 | 15,8 | 206 | 22,8 | 26,9 | 432 | 46,9 | 58,1 | 63,8 | 69,1 | 85,9 | 954 |111,6/128,3/140,7 prom NL 07 09 1.3 18 20 25 40 44 57 61 67 81 94 | 108
95 507 | 547 | 6,56 | 7,06 | 7,55 [10,25/11,98| 14,3 | 16,6 | 21,7 | 24,0 | 28,3 | 455 | 495 | 61,3 | 67,2 | 72,9 | 90,3 [100,6/117,5/135,1|148,2
10 533 | 575|690 | 7,42 | 7,94 |1078/12,60| 15,1 | 17,5 | 22,8 | 252 | 29,8 | 47,9 | 52,0 | 64,4 | 70,7 | 76,6 | 94,8 [105,7|123,3| 141,9/155,6
11 586 | 6,31 | 7,58 | 8,15 873 118411384 165 | 19,1 250 277 | 327 525 570 707|776 841 1037 1160 1351 1555 1706 }}}}}}} Bestellhinweis site geven Sie bei Ihrer Bestellung die Artikel Nr. wie folgt an:
12 6,38 | 6,88 | 8,26 | 8,88 | 9,51 |12,91/15,09| 18,0 | 20,8 | 27,3 | 30,1 | 3555 | 57,1 | 62,1 | 77,0 | 84,5 | 91,6 |112,6/126,3| 146,8| 169,1/185,5 : : — : ;
13 690 | 744 | 894 962 1029 1397 1633 194 225 | 295 326 384 618 671 833 914 991 1215 1366 1585 1826 2005 IMMER 04.02 Name der Rundschlinge |Schlauchtyp / Schlauchbreite, ~ Tragfahigkeit | Rundschlingen-Nutzlange (0100=1 Meter/1000=10 Meter)
14 743801 | 962 1035 11,08 1503 17,57 20,8 | 242 | 317 | 350 413 664 | 72,2 89,6 983 1066 1303 147,0 170,3 1962 2154 zB. 04.02. ULEX. 080. 0015. 0300
15 7195 8,58 10’30 11,08 11,86 16,09 18,81 22’3 25’9 33’9 37’5 44’2 71’0 77’2 95’9 10512 114,1 139’2 157’3 182,0 209,8 230’4 04.02.ULEX.080.0015.0300 - fiir die Rundschlinge ULEX 0150 mit 80 mm Schlauchbreite, einerTragféhigkeitvon 15 t. und mit 3 Meter Léinge
16 8,48 | 9,14 [10,98/11,81,12,65/17,16/20,06| 23,7 | 27,6 | 36,1 | 40,0 | 47,1 | 75,7 | 82,3 [102,2112,1/121,6/148,1|167,6| 193,8| 2233|2453 Tyo ULEX
17 9,00 | 9,71 11,65 12,54 13,43/18,22121,30| 252 | 29,3 | 38,3 | 42,4 | 50,0 | 80,3 | 87,3 |108,5/119,0/129,1 157,01 177,9/205,5 236,9| 260,3
18 9,52 110,27/12,33/13,2714,21/19,28 22,54 | 26,6 | 31,0 | 40,5 | 44,9 | 52,8 | 84,9 | 92,4 [114,7125,9]136,6 | 165,9|188,2|217,2| 250,5 | 2752 e o0 [ENSEN 0200 | 0250 0300 0400 0500 0600 0700 0800 | 0900 1000 1200 | 1400
19 10,05/10,84 13,01 14,01 15,00 20,34 23,79 | 28,1 | 32,6 | 42,8 | 47,3 | 557 | 89,6 | 97,4 121,0132.8|144,1| 1748 198,5 2290 264,1 2902 Tragfahigkeit | 12t [MSMMM 20t | 25t | 30t | 40t | 50t | 60t | 70t | 80t 90t | 100t 120t | 140t
20 10,57 (11,40 13,69 | 14,74 /15,78 21,41 25,03 | 29,5 | 34,3 | 45,0 | 49,8 | 58,6 | 94,2 |102,5/127,3/139,8 151,6|183,7 208,8 240,7 277,6|305,1 Schlauchbreite’ 70 mm - 90 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 300 mm | 300 mm
DEEEE 22«0 BOOEN 1k | 59k | 66kg | 81kg | 12,9kg| 14,1kg | 183kg | 19,5kg | 21,3kg | 29,7 kg | 33,8kg | 379kg
\\\"l]‘;;/itgx Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;:\\ \\";;;/itex Deutschland
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Premium Rundschlingen  :weo e JItraLift by Unitex®- coisschiingen

EX Rundschlingen aus Polyester ULCS Rundschlingen mit UPHD-Schutzschlauch aus Dyneema®-Fasern

2

Premium Rundschlingen ¢ Typ EX ¢ aus Polyester ¢ mit EX-Schutzschlauch UltraLift by Unitex® ¢ ULCS Rundschlingen ¢ mit UPHD-Schutzschlauch aus mit Dyneema®
EX Rundschlingen besitzen einen tragenden Kern aus Polyester und einen Die UltraLift by Unitex® Coilschlingen Typ ULCS bestehen aus 2 Teilen: P
Doppelschlauch aus Polyester mit einem verstarkten AuBenmantel, Typ EX. D

1. Die UltraLift by Unitex®-Coilschlinge als perfekte Coilschlinge mit einer hohen i
Resistenz gegen Abrieb durch den UPHD-Schutzschlauch aus Dyneema®-Fasern.  2fiegses

i i " trademark of
Die Vorteile 2. Uber beide Strange der Coilschlinge ist ein Ultraprotect by Unitex® UPHD-Schutzschlauch Foyal DSHI Y
wesentlich abriebfester als normaler Polyesterschlauch mit einer extremen Schnitt- und Abriebfestigkeit Uberzogen.
Die Anwendung Die Vorteile

extrem niedriges Eigengewicht und einfaches Handling
hohe Lebensdauer durch die hohe Abriebfestigkeit der Dyneema®-Faser
Temperatur : -40°C - +100°C im Falle einer Beschadigung des auBeren Schutzschlauches kann dieser problemlos erneuert werden, ohne die ganze Coilschlinge ersetzen zu milssen.

Die EX Rundschlingen sind fir alle Hebevorgange mit Traglasten von 12 t bis 120 t einsetzbar.

" Bestandigkeit bei chemischer Belastung @ gute Resistenz gegen Sauren und Micro Organismus, bedingt gegen Alkali - ein spezieller VerschleiBindikator ist in die Gewebestruktur der UltraLift by Unitex®-Coilschlinge integriert (rote Signal-Kennfaden)
* Bitte immer den Hersteller kontaktieren!
UV-Bestéandigkeit ©ogut D-
ie Anwendung
Diese patentierte UltraLift by Unitex®-Coilschlinge wurde speziell fiir das Anschlagen von Stahlcoils oder anderen schweren Lasten mit scharfen Kanten entwickelt.
Normen: EX Rundschlingen erfiillen die Maschinen-Richtlinien 2006/42/EG.
EX Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemaB den européischen Maschinen-Richtlinien. Tragfahigkeiten von UltraLift by Unitex® « ULCS Rundschlingen  mit UPHD-Schutzschlauch aus mit Dyneema®

EX Rundschlingen haben die Zulassung der Prifinstitute AIB Vincotte und Lloyds.
Alle Coilschlingen sind standardméaBig

mit zwei Osen von 0,3 m Lénge ausgeristet. Typ ULCS
Tragfihigkeiten von Premium Rundschlingen ¢ Typ Ex ¢ aus Polyester ¢ mit EX-Schutzschlauch s o100 o150 0200 0250 0200
Tragféhigkeit 10t 15t 20t 25t 30t
Schlauchbreite Rundschlinge ULCS 75-85 mm 90-100 mm 90-100 mm 115-125 mm 115-125 mm
Ty EX Schlauchbreite mit Ultraprotect by Unitex® UPHD 115-125 mm 145-155 mm 145455 mm | 175-185mm | 175-185mm
0120 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450 0500 0600 0650 0700 0800 0900 1000 1200 NL/m Lénge /m - ULTRAPROTECT UPHD kg
2,5 1,9 49 6,2 6,4 8,6 92
Tragfdhigkeit 12t | 15t | 20t | 25t | 30t | 35t = 40t | 45t | 50t | 60t | 65t | 70t | 80t | 90t | 100t | 120t 3 24 5,9 74 77 10,3 1
Schlauchbreite' 110 mm | 110 mm | 135 mm | 135 mm | 160 mm| 160 mm | 160 mm| 180 mm| 180 mm 220 mm 220 mm 220 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 35 29 6,9 87 91 12 129
4 34 7.9 9,9 105 13,7 147
Kern-@ 39mm | 46 mm | 52mm | 60mm | 65mm | 67 mm | 73mm | 78 mm | 86 mm | 95 mm | 98 mm | 101 mm | 108 mm| 116 mm | 123 mm 140 mm 45 3,9 8,8 11,2 11,8 15,5 16,5
R Q 5 4,4 98 12,4 13,2 17,2 18,4
- 26 | 33 | 43 | 55 | 61 72 55 49 10,8 13,7 14,6 18,9 20,2
2 49 | 65 | 84 | 109 | 11,9 | 142 | 157 | 185 | 208 | 249 | 272 | 287 5 gt 1.8 14.9 15,9 208 22,1
3 73 | 96 | 125 | 162 | 177 | 212 | 235 | 276 | 311 | 372 | 406 | 429 | 532 | 595 | 657 | 778 i g 12,7 16,1 17,3 2.4 239
4 07 | 128 | 165 | 215 | 236 | 282 | 213 | 367 | 413 | 494 | 540 | 571 | 708 | 791 | 874 | 1041 i i 13,7 17,4 18,7 24,1 258
5 121 | 156 | 206 | 268 | 294 | 352 | 390 | 458 | 516 | 617 | 675 | 713 | 884 | 988 | 1091 | 1301 16 ) 14,7 186 200 258 276
6 145 | 191 | 247 | 322 | 352 | 422 | 468 | 549 | 619 | 739 809 | 855 | 1060 1184 | 1309 | 1561 5 Lt 15,7 19,9 214 27,5 295
7 16,9 | 223 | 239 | 375 | 411 | 492 | 545 | 640 | 721 | 862 | 943 | 997 | 1236 | 1381 | 1526 | 1821 £s e 16,7 21,1 22,7 29,3 313
8 193 | 254 | 329 | 428 | 469 | 561 | 623 | 731 | 824 | 985 | 1077 | 1139 | 1411 | 1577 | 1743 @ 2081 . i 17,6 224 241 3 331
9 217 | 286 | 370 | 482 | 527 | 631 | 701 | 822 | 926 | 1107 | 1211 | 1281 | 1587 | 1774 | 1960 | 2341 ) i) 186 236 255 82,7 %
10 240 | 317 | 41 | 535 | 586 | 701 | 778 | 913 | 1029 | 1230 | 1345 | 1422 | 1763 | 1970 | 2177 | 260 1 i 196 248 268 344 %68
11 264 | 349 | 452 | 588 | 644 | 771 | 856 | 1004 | 1131 | 1353 | 1480 | 1564 | 193,9 | 2167 | 239,5 | 2861
12 288 | 381 493 | 642 | 703 84,1 933 | 1095 | 1234 | 1475 | 1614 | 170,6 | 2115 | 236,3 | 2612 | 3121 } } } } } } } } Bestellhinweis Bite geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikel Nr. wie folgt an:
i 31,2 H,2 533 | 695 761 o1 1011 | 186 | 1337 | 1598 | 1748 | 1848 | 2290 | 2560 | 2829 | 3381 IMMER 04.02 Name der Rundschlinge  |Schlauchtyp / Schlauchbreite.  Tragfahigkeit | Rundschlingen-Nutzlange (0100=1 Meter/1000=10 Meter)
14 336 | 444 | 574 | 748 | 81,9 | 981 | 1089 | 1277 | 1439 | 1721 | 1882 | 199,0 | 2466 | 2756 | 3046 | 3641 :
15 360 | 475 | 61,5 | 802 | 878 | 1051 | 1166 | 136,8 | 154,2 | 184,3 | 2016 | 2132 | 2642 @ 2953 | 3264 | 3901 zB. 0402 ULCS. (bis) 155, , 0020. 0550
16 384 | 507 | 656 | 855 | 936 | 1121 | 1244 | 1459 | 1644 | 1966 | 2151 @ 2274 | 2818 | 3149 3481 | 416,1 . o AR PR BLUTLEC I AL (Y . )
J 2 J J J 2 : 2 J 2 J J 2 2 . 2 mit 145 - 155 mm Schlauchbreite mit Ultraprotect UPHD-Schutzschlauch aus Dynema, einer Tragfahigkeit von 20 t. und mit 5,5 Meter Lange
17 408 | 538 | 697 | 908 | 994 | 1191 | 1321 | 1551 | 1747 | 208,9 | 2285 | 2416 | 2994 | 3346 | 3698 | 4421
18 431 | 570 | 738 | 962 | 1053 | 126,0 | 139,9 | 164,2 | 1849 | 2211 | 2419 | 2557 | 316,9 | 3542 | 391,5 | 4681 Typ ULCS
19 455 | 60,2 | 779 | 1015 | 1111 | 133,0 | 1477 | 173,3 | 1952 | 2334 | 2553 | 269,9 | 334,5 | 3739 | 413,3 | 494, 0100 0150 _ 0250 0300
20 479 | 633 | 82,0 | 106,8 | 1169 | 1400 | 1554 | 1824 | 2054 | 2456 | 2687 | 2841 | 3521 | 3935 | 4350 | 5201 Tragfahigkeit 10t 151 o0t 051 301
M;:‘(:grmfm 24 | 32 | 41 | 54 | 59 | 70 | 78 | 92 | 103 | 123 | 134 | 142 | 176 | 197 | 218 | 260 Schlauchbreite Rundschlinge ULCS 75-85 mm 90-100mm | 90-100mm | 115-125mm | 115-125mm
Schlauchbreite mit Ultraprotect by Unitex® UPHD 115-125 mm 145-155 mm _ 175-185 mm 175-185 mm
~ 55Meter 49 10,8 kg 137kg [ 189k 20,2 kg
5:\\ \"l],;;/'tgx Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ~\\\|\;;;/,tex Deutschland
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TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

Premium Rundschlingen ¢ Typ TLX ¢ mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

TLX ist eine Hightech-PES-Rundschlinge aus dem Hause UNITEX.

Durch die speziellle Konstruktion der ethabenen Rippenstruktur im AuBenmantel, erhalt die
TLX-Rundschlinge eine viel hohere Abriebfestigkeit als herkémmliche Rundschlingen. Zudem besitzt die
TLX ein extrem reiBfestes Kennzeichnungslabel fir eine dauerhafte Kennzeichnung.

Die Vorteile

wesentlich abriebfester als herkémmliche Rundschlingen

Die Anwendung

Techlon® (TLX) Rundschlingen sind fiir alle Hebevorgange mit Traglasten von 1t bis 150 t einsetzbar.

Dichte (g/cm?) © 1,38
Dehnung bei WLL (%) : 3-4
Temperatur : -40°C - +100°C
Feuchtigkeitsaufnahme (%) : <0,5
APPROVED * Resistenz gegen Séuren  :  gut - *Bitte immer den Hersteller kontaktieren!
* Resistent gegen Laugen  :  bedingt - *Bitte immer den Hersteller kontaktieren!
Normen: Techlon® Rundschlingen erfiillen die Maschinen-Richtlinien 2006/42/EG.

Techlon® Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemaf den europaischen Maschinen-Richtlinien.

Techlon® Rundschlingen erfillen die EN 1492-2 (Europa), BS 3481/Teil 2-1983,
Sicherheitsfaktor 6:1 (Naher Osten, Asien), AS 4497.1-1997 (Australien), OSHA/ASME B30.9 (USA).

Tragfahigkeiten von Premium Rundschlingen ¢ Typ TLX e mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

Typ TLX

0120 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450 0500 0550 600 0650 0700 0750 0800 0850 0900 0950 1000 1200

Tragfahigkeit 12t | 15t | 20t | 25t = 30t | 35t | 40t | 45t | 50t | 55t 60t | 65t | 70t | 75t 80t 85t 90t | 95t 100t | 120t
Schlauch- = 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 & 160 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320

breite mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
kem® P lgmm 52 | 60 | 65 | 67 | 73 | 78 | 8 | 9 | 95 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 140
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
NL in mtr kg
1 27 | 36 | 46 | 60 | 65 | 78 | - | - | - | - | - | - - |- - -

2 53 | 70 | 90 | 117 | 129 | 154 | 171 | 200 | 226 | 251 | 270 | 295 | 312 | - | - | - | - | - | |
3 79 | 104 | 135 | 175 | 192 | 230 | 255 | 209 | 337 | 375 | 403 | 440 | 466 | 550 | 57,7 | 61,8 | 645 | 686 | 713 | 97,1
4 105 | 138 | 170 | 233 | 255 | 305 | 33,9 | 308 | 448 | 498 | 536 | 58,6 | 620 | 732 | 76,8 | 822 | 858 | 912 | 1067 | 129,3
5 130 | 172 | 223 | 291 | 318 | 381 | 423 | 496 | 559 | 622 | 669 | 732 | 774 | 91,3 | 959 |102,6|107,2 | 1139|1184 161,5
6 156 | 20,6 | 267 | 349 | 381 | 457 | 50,7 | 505 | 67,0 | 746 | 80.2 | 87,7 | 92.8 | 1095 1149 1129|1285 1366 | 142,0 | 193,6
7 182 | 241 | 312 | 406 | 445 | 533 | 501 | 694 | 782 | 87,0 | 935 | 1023|1082 | 127,7 | 1340 | 1435 | 149,8 | 159,3 | 1656 | 2258
8 208 | 275 | 356 | 464 | 508 | 60,9 | 676 | 79,2 | 893 | 99.4 | 106,8 1169|1236 1458 | 1531|1639 171,1|182,0 | 189,2 | 258,
9 233 | 309 | 40,0 | 522 | 57,1 | 684 | 760 | 89,1 | 100,4 | 1117 | 120,1 | 131,4 | 139,0 | 164,0 | 172,1 | 184,3 1925 | 2047 | 212,8 | 2902
10 259 | 343 | 444 | 580 | 634 | 760 | 844 | 990 | 1115 | 1241|1334 1460 | 1544 | 182,2 | 1912|2048 2138 | 227.4 | 236,4 | 3223
1 285 | 37,7 | 489 | 638 | 69,7 | 836 | 928 | 1088 1227 | 1365 | 146,7 | 160,5 | 169,8 | 200,4 | 210,3 | 225,2 | 235,1 | 250,0 | 260,0 | 354,5
12 311 | 411 | 533 | 695 | 76,1 | 91,2 | 101,2| 1187 | 1338 | 1489 | 160,0 | 1751 | 185.2 | 218,5 | 2204 | 245,6 | 256,5 | 272,7 | 283,6 | 386,7
13 336 | 445 | 577 | 753 | 824 | 987 | 109,6 | 1285 | 144,9 | 1613 | 1733 | 189,7 | 200,6 | 236,7 | 2484 | 266,1 | 277,8 | 295.4 | 307,2 | 4189
14 362 | 479 | 621 | 811 | 887 | 1063 1181 | 1384 | 166,0 | 1736 | 186,6 | 204,2 | 216,0 | 254,9 | 2675 | 286,5 299,1 | 3181 330,7 | 451,0
15 388 | 51,4 | 66,6 | 86,9 | 950 | 1139 | 1265 | 1483 | 167,1 | 186,0 | 199,09 | 218,8 | 231,4 | 273,0 | 286,6 | 306,9 | 320,5 | 340,8 | 354,3 | 483,2
16 M3 | 548 | 71,0 | 927 | 1013|1215 | 1349 | 1581 | 1783 | 1984 | 213.2 | 2333 | 246,8 | 291,2 | 3067 | 327,3 | 341,8 | 3635 | 37,9 | 5154
17 439 | 582 | 754 | 984 | 1077 | 129,1 | 1433 | 1680 | 189,4 | 2108 | 226,5 | 2479 | 262,2 | 309,4 | 3247 | 347,8 | 363,1 | 386,2 | 401,5 | 547,6
18 465 | 616 | 798 | 1042 | 1140 | 136,6 | 151,7 | 177,0 | 200,5 | 2232 | 239,8 | 262,5 | 277,6 | 327,5 | 3438 | 368,2 | 384,4 | 4088 | 4251 | 579,8
19 491 | 650 | 843 | 1100 | 1203 | 1442 | 1602 | 187,7 | 211,6 | 2355 | 253,1 | 27,0 | 293,0 | 345,7 | 362,9 | 388,6 | 405,8 | 431,5 | 448,7 | 611,9
20 516 | 68,4 | 887 | 1158 | 1266 | 151,8 | 1686 | 197,6 | 222.8 | 247,0 | 266,4 | 291,6 | 308,4 | 363,0 | 381,0 | 409,0 | 427,1 | 454,2 | 472,3 | 6441
Msggrﬁ"ntm 26 | 34 | 44 | 58 | 63 | 76 | 84 | 99 | 11,1 | 124 | 133 | 146 154 | 182 | 191 | 204 | 213 | 227 | 236 | 30,0

TLX Rundschlingen bis zu 150 t auf Anfrage.
} } } Bestellhinweis siehe bitte nachste Seite 215 rechts oben.

S

Unitex Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich.
S Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich!
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Premium Rundschlingen

TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

///
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} } } } } } } Bestellhinweis Bitte geben Sie bei Irer Bestellung die Artikel Nr. wie folgt an:

IMMER 04.02  Name der Rundschlinge Schlauchtyp / Schlauchbreite Tragfahigkeit Rundschlingen-Nutzlange (0100=1 Meter/1000=10 Meter)
z.B. 04.02. TLX. 160. 0035. 0900
04.02.TLX.160.0035.0900 - fiir die Rundschlinge TLX 0350 mit 160 mm Schlauchbreite, einer Tragfahigkeit von 35 t. und mit 9 Meter Lange
Typ TLX
0120 0150 0200 0250 0300 0400 0450 0500 0550 600 0650 0700 0750 0800 0850 0900 0950 1000 1200
Tragfahigkeit 12t = 15t | 20t | 25t | 30t 40t | 45t | 50t 55t | 60t 65t | 70t | 75t | 80t | 85t | 90t | 95t | 100t | 120t
Schlauch- = 110 | 110 | 132 | 132 | 160 160 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
breite mm | mm | mm | mm | mm mm | mm | mm | mm | mm | mm mm/|mm | mm/|mm | mm | mm | mm | mm
_23,3 kg |30,9kg | 40,0 kg | 52,2 kg | 57,1 kg 76,0 kg | 89,1 kg 100,4 kg|111,7 kg|120,1 kg|131,4 kg|139,0 kg 164,0 kg|172,1 kg|184,3 kg|192,5 kg|204,7 kg 212,8 kg|290,2 kg

Premium Rundschlingen ¢ Typ TLX ¢ mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

Die High Tech-Rundschlinge aus Polyester
nach DIN EN 1492-2

TLX ist eine Hightech-PES-Rundschlinge aus dem Hause UNITEX.

Mit einer speziellen Konstruktion im AuBenmantel und einer erthabenen Rippenstruktur erhilt die
TLX-Rundschlinge eine sehr viel hdhere Abriebfestigkeit als herkdmmliche Rundschlingen. AuBerdem besitzt
die TLX ein extrem reiBfestes Kennzeichnungslabel fir eine dauerhafte Kennzeichnung.

Die Vorteile
Eine eingewebte Rippenstruktur verleiht dieser Rundschlinge lhre vielfach hohere Abriebfestigkeit.
AuBerst kompakter formstabiler Schutzschlauch » Optimale Handhabung und geringerer VerschleiB.
Durch die spezielle Webstruktur erreichen wir eine geringe Faltenbildung und somit eine deutliche héhere Lebensdauer.
Umlaufend aufgedruckte Tragféhigkeitsangaben und eingewebte, komplett umlaufende Tonnenstreifen zur sicheren Kennzeichnung.
Extrem rei3festes gewebeverstéarktes Kennzeichnungslabel.
Nach Maschinenrichtlinien 2006/42/EG.
Farbcodierung gemé&n EN 1492-2.
Streifencodierung, 1 Streifen pro Tonne Tragfahigkeit (bis 10 Tonnen).
Fortlaufender Aufdruck der Tragféhigkeit (bis 10 Tonnen).
Spezial-Bindung - die neuartige Bindung tragt ebenfalls zu einer Erhdhung der Scheuerfestigkeit bei, da die hervorstehenden Rippen zuerst durch-
gescheuert werden und erst dann das eigentliche Schlauchgewebe angegriffen wird (bis 150 Tonnen).
Durch eine erhéhte Schusszahl wird das Schlauchgewebe wesentlich stabiler, d. h. ein Verschieben der Bindepunkte dadurch deutlich schwieriger.
Gegentiber herkdmmlichen Rundschlingen bietet die TLX-Rundschlinge deutlich Iangere Standzeiten.

Ein kompakter, weniger breiter Schlauch legt sich optimal um den Kranhaken. ﬁ
_ Nenntrag- Schlauch- @ der nﬁﬁﬂgmiﬂ;n vaglg‘ht o
Artikel Nr. Typ Farbe fahigkeit  breite Rund- Nutzléinge 0,5 m n:nehr
t mm  schlingen inkg ’ kg
04.02.TLX.0010 TLX 010 . violett 1 41 12 0,149 0,125
04.02.TLX.0020 TLX 020 . griin 2 51 18 0,236 0,206
04.02.TLX.0030 TLX 030 gelb 3 53 20 0,320 0,288
04.02.TLX.0040 TLX 040 grau 4 69 22 0,423 0,382
04.02.TLX.0050 TLX 050 . rot 5 76 28 0,501 0,457
04.02.TLX.0060 TLX 060 . braun 6 80 30 0,612 0,564
04.02.TLX.0080 TLX 080 . blau 8 90 32 0,782 0,728
04.02.TLX.0100 TLX 100 orange 10 96 35 0,941 0,884

Die Artikel-Nr. der TLX-Rundschlinge setzt sich aus nachfolgenden Details zusammen:

Artikel Nr. Kategorie T Nenntrag- Rundschlingen-Nutzlange
: Hebebander / Rundschlingen 'YP  fahigkeit /t 2.B. (0100=1 m/0300=3 m/0450=4,5 m/1000=10 m)
In diesem Fall IMMER TLX | 010=1t | Bitte geben Sie nach der Artikel-Nr. Ihre gewlinschte Rundschlingen-Nutzl&nge an. .
04.02.TLX.0010.0400 04.02. TLX.0010. 2.B. 0400 = 4 Meter

Geringfiigige MaBabweichungen méglich.
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Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! oS
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Rundschlingen /und -haken == Bandschlingen /und -haken
DT Doppel- und TE Einfachmantel / CJ - GK 8 MCED 2-lagig und MCEE 1-lagig / CJ - GK 8

7
7

iz
iz

Rundschlingen  Typ DT ¢ mit Doppelmantel Bandschlingen ¢ Typ MCED ¢ 2-lagig ¢ nach DIN EN 1492-1
Nenntrag- Schlauch- @ der Gewicht der Gewicht -
- Wik 3t Artikel Nr. Typ  Farbe fahigkeit breite  Rund-  Rundschlingen  055m , Nenntrag- Band- ... Gewichtkg(L1)  Gewicht
[ > t mm  schlingen Nutzlinge 0,5 m in kg mehr / kg Artikel Nr. Typ Farbe 'ah'?ke" br':r":e mm osm | im mghsr ;nkg
i ——— 04.02.DT.0010 DT 010 iolett 1 42 12 0,143 0,121 . ‘
—_— 0400070020 BT 020 = v o - - 0213 0160 04.03.MCED.030.0020 MCED030 MM grin | 2 30 | 7 | 02 | 04 0,19
04.02lDT.0030 DT 030 gelb 3 58 20 0'314 0’284 04.03.MCED.060.0040| MCED 060 grau 4 60 6 0,39 0,73 0,34
04'02.DT.0040 DT 040 grau 4 66 2 0'392 0’360 04.03.MCED.090.0060| MCED 090 braun 6 90 7,5 0,62 1,16 0,54
e — g : ’ 04.03.MCED.120.0080 | MCED 120 blau 8 120 8 1,57 0,72
04.02.DT.0050 pT050 N rot 5 72 28 0,478 0,441 4 03 NCED 1500100 | MGED 1 1 1 502 0 I,
04.020T.0060 | DT060 Jl braun| 6 77 30 0,586 0,546 04.03.MCED.150.0100 60 Sorange| 10 0 | 7 0 ,93 = 2
v 04.02.DT.0080 DT 080 . blau 8 82 2 0'737 0’696 04.03.MCED.180.0120 | MCED 180 orange 12 180 7 2,69 1,19
04'02' DT.0100 DT 100 orane 10 9 35 0'907 0’860 04.03.MCED.240.0160 | MCED 240 orange 16 240 8 3,37 1,48
— 9 : ’ 04.03.MCED.300.0200 | MCED 300 orange 20 300 7 4,50 1,96
04.03.MCED.300.0240  MCED 300 orange 24 300 8 5,58 2,35
Rundschlingen ¢ Typ TE ¢ mit Einfachmantel : :
g P Bandschlingen « Typ MCEE « 1-lagig * nach DIN EN 1492-1
Nenntrag- Schlauch- @ der Gewicht der Gewicht SE BITE R
Artikel Nr. Typ Farbe | féhigkeit breite Rund- Rundschlingen 0,5m enntrag- Banad- g Gewicht kg (L1 ewic T L ——
t mm  schlingen Nutzldnge 0,5 min kg mehr/kg Artikel Nr. Typ Farbe  fahigkeit breite s:::;!'(e 9 (L) 0,5m e H :
04.027€.0010 | TE010 [ violett| 1 47 12 0,118 0,103 : t mm 05m . fm  mehr/kg
04.02.TE.0020 TE 020 . griin 5 48 18 0.185 0170 04.03.MCEE.030.0010 | MCEE 030 . violett 1 30 3,5 0,12 0,21 0,19 =
04.02TE.0030 TE 030 gelb 3 = 20 0’26 " 0’2 18 04.03.MCEE.060.0020 MCEE 060 [ griin 2 60 3 0,21 0,38 0,17
04.02.TE.0040 TE 040 grau 4 70 22 0y356 0!334 04.03.MCEE.090.0030  MCEE 090 gelb 3 90 4 0,34 0,60 0,26
04.02TE 0050 TE050 [l rot 5 7 28 0528 0407 04.03.MCEE.120.0040 | MCEE 120 grau 4 120 | 4 0,82 0,35
04.02.TE 0060 TE060 [l bran| 6 = 0 0528 0504 04.03.MCEE.150.0050  MCEE 150 rot 5 150 | 35 1,06 0,45 h
04.02 TE.0080 TE 080 . blau 8 %0 30 0'701 0’670 04.03.MCEE.180.0060 | MCEE 180 braun 6 180 3,5 1,45 0,58 :
04.02.TE.0100 TE 100 orange 10 91 35 0’843 0!814 04.03.MCEE.240.0080 | MCEE 240 blau 8 240 4 1,84 0,72
: : 04.03.MCEE.300.0100 | MCEE 300 orange 10 300 3,5 2,47 0,95
04.03.MCEE.300.0120 | MCEE 300 orange 12 300 4 3,14 1,14
»»»»»» > > Bestellhinweis Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Bestellung bebhilflich - sprechen Sie uns bitte an!
Die Artikel-Nr. der Rundschlingen Typ DT und TE setzen sich aus nachfolgenden Details zusammen: »»» > »)» Bestellhinweis Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Bestellung behilflich - sprechen Sie uns bitte an!
Artikel Nr _ Kategorie D Nenntrag- Rundschlingen-Nutzlange Die Artikel-Nr. der Bandschlingen Typ MCED und MCEE setzen sich aus nachfolgenden Details zusammen:
: Hebebénder / Rundschlingen YP tihigkeit/t 2.B. (0100=1m/0300=3 m/0450=4,5 m/1000=10 m) : : Bandschii Nutzlé
i : : Artikel N. ) Kategorie : Typ Bandbreite Nepntr?g- andschlingen-Nutzlange
In diesem Fall DT | 0010=1t Bitte geben Sie nach der Artikel-Nr. Hebebénder / Bandschlingen mm fahigkeit / t 2.B. (0100=1m/0300=3 m/0450=4,5m/1000=10 m)
IMMER Ihre gewlinschte Rundschlingen-Nutzlénge an. i diosern Fal MCEE |030 <30 mm| 0010211 Bitte geben Sie nach der Artikel-Nr.
04.02.DT.0010.0100 04.02. DT.0010. 2.B.0100 = 1 Meter IMMER N N lhre gewiinschte Bandschlingen-Nutzlénge an.
04.02.DT.0010.0200 DT.0010. 2B.0200 = 2 Meter 04.03.MCEE.030.0010.0100 04.03. MCEE.030.0010 2B.0100 = 1 Meter
USW. 04.03.MCEE.030.0010.0200 MCEE.030.0010 2.8.0200 = 2 Meter
U.s.w.
Rundschlingen- und Bandschlingenhaken ¢ Typ CJ » GK 8
Rundschlingen- und Bandschlingenhaken ¢ Typ CJ » GK 8
Nenntrag- i
Artikel Nr. Typ  Fabe fahigket A B € D G H P T Gewicht —— _
t mm mm mm mm mm mm mm mm Stk./kg . enntrag-  p B C D G H P T Gewicht
Artikel Nr. Typ Farbe  féahigkeit mm | mm | mm | mm | mm L mm | mm | mm | Stk
04.05.CJ.01 ciot [ violett| 1 78 123 12 | 41 17 20 16 | 31 | 07 t K9
04.05.CJ.02 CJ 02 . grin 2 91 | 148 19 | 55 @ 21 26 | 17 | 40 1,2 04.05.CJ.01 CJ 01 . violett 1 78 | 123 | 12 | 41 17 1 20 | 16 | 31 0,7
04.05.CJ.03 CJ 03 gelb 3 13 | 175 21 | 55 | 25 | 32 | 25 | 50 2,2 04.05.CJ.02 CJ 02 . grin 2 91 | 148 | 19 | 55 | 21 | 26 | 17 | 40 1,2
04.05.CJ.04 CJ 04 grau 4 133 1223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 595 45 04.05.CJ.03 CJ 03 gelb 3 13 | 175 21 | 55 | 25 | 32 | 25 | 50 2,2
04.05.CJ.05 CJ 05 rot 5 133 1223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |595| 45 04.05.CJ.04 CJ o4 grau 4 133 1223 ) 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 595 45
04.05.CJ.06 CJ 06 braun 6 133 1223 1 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |595| 45 04.05.CJ.05 CJ 05 rot 5 133 1223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |59,5| 45
04.05.CJ.08 CJ 08 blau 8 185 | 317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 12,5 04.05.CJ.06 CJ 06 braun 6 133 1223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 595 45
04.05.CJ.10 CJ 10 orange 10 185 | 317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 12,5 04.05.CJ.08 CJ 08 blau 8 185 | 317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 12,5
04.05.CJ.10 CJ 10 orange 10 185 | 317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 12,5
\\\‘u;;/itgx Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;:\\ \\u;;/itex Deutschland
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Rundschlingengehange woo Rundschlingengehange
Tragfahigkeitstabellen / Kombinationsmoglichkeiten Variationen Rundschlingengehange
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Tragfahigkeitstabelle fiir Rundschlingengehinge Méglichkeiten / Variationen ¢ Rundschlingenhinge
Serie 100 Serie 101 Serie 102 1-Strang 2-Strang 3-Strang 4-Strang
Typ RG1 RG2 RG3 RG4
Bezeichnung Tragféahigkeit - WLL Typ Rundschlinge ]
Typ t t - Ab-
bild- i
: . - : —— ungen 1 j \ | J L\
RG1 B=90° Innenbreite des Standard- Gesamtlange der Beschlagteile mm (inkl. Aufhangeglieder, 3 PR}
- Aufhangeglieders (mm) Rundschlingenverbindungselemente und Haken)
) 1 _ 110 x 60 . . 397 369 1-Strang 2-Strang 3- und 4-Strang
2 [ 110x 60 - 328 339 369 B%zu?igh- Aufhéngeglieder Aufhéngeglieder Aufhangeglieder
i 3 3 135x75 . 413 H2 459 Typ UNITEX-Handelsware
4 4 160 x 90 - 506 500 562
5 B s0x100 : 515 500 562 Auf-
hange-
RG2 B=0-45° B=45-60° glied/er
14 1 B 0xe60 - - 327 369
28 2 2 135475 - 353 364 369 far 1-/2-/3- und 4-Strang
4.2 3 3 160 x 90 - 438 437 484 B?]Zuen'gh' Rundschlingen-/Textilverbinder
! 56 4 ‘ 180x 100 . 526 520 582 Typ Serie 191 - UNITEX-Handelsware
7 5 B c0o0x10 - 535 520 582 :
Verbin-
RG3 B=0-45° B=45-60° duTgs-
ele-
21 15 T 13575 - 406 448 mente
42 3 [ 160 x 90 448 459 489 oben
4 6,3 4,5 3 180 x 100 543 542 589 fiir 1-/2-/3- und 4-Strang
j i 84 6 4 200x 110 661 655 n7 ULLD Rundschlingen aus Dyneema®-Fasern fir eine Tragfahigkeit von 2 bis 180 t
10,5 75 _ 260 x 140 670 655 77 Be- ULEX Rundschlingen - Kern aus Dyneema®-Fasern fiir eine Tragféhigkeit von 12 bis 140 t
RG4 B=0-45° B=45-60°° zeich- EX Rundschlingen aus Polyester fir eine Tragfahigkeit von 12 bis 120 t
nung TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester fur eine Tragfahigkeit von 1 bis 10 t
2,1 1,5 135x 75 - 406 448 Typ . ; — aril .
42 3 160 90 148 159 189 Rund-/ Rundschlingen / Typ DT / mit Doppelmantel fiir eine Tragfahigkeit von 1 bis 10 t
! X 5 Band- Rundschlingen / Typ TE / mit Einfachmantel fiir eine Tragfahigkeit von 2 bis 180 t
il 63 45 3 180100 543 542 589 schlinge Bandschlingen / Typ MCED / 2-lagig fir eine Tragfahigkeit von 2 bis 24 t
! \ 8,4 6 4 200 x 110 661 655 77 . . P RS ;
) j 5y ! Bandschlingen / Typ MCEE / 1-lagig fir eine Tragfahigkeit von 1 bis 12t
105 75 _ 260 x 140 670 655 L] Rundschlingen-/Bandbreite XXXX cm
Gesamt-Nutzlange Rundschlingengehénge XXXX M
Kombinationsmdglichkeiten fiir Rundschlingen- und Bandgehénge und Sonderanfertigungen fiir 1-/2-/3- und 4-Strang
Rundschlingengehénge ... mit Schutzschlauch  Hebebandgehdnge Rundschlinge mit CJ-Haken Sonderanfertigung B?]Zu?]igh- Rundschlingen-/Textilverbinder
Aufhéngeglied Aufhéngeglied i - g
Authangeglied ‘ . Aufhangeglied Typ Serie 191 - UNITEX-Handelsware
; Rundschlingen-/ Rundschlingen-/ ; Verbin-
Rundschlingen-/ Textilverbinder Textilverbinder Rundschlingen-/ dungs-
Textilverbinder Rundschlinge Textilverbinder ele-
Rundschlinge Rundschlinge Rundschlinge mente
unten
H
ebeband Schutzschlauch fir 1-/2-/ 3- und 4-Strang aller Rundschlingengehénge
. Bezeich- Osenhaken Osenhaken Sicherheitslasthaken
Rundschlingen-/ nung
Textilverbinder
Schutzschlauch Typ Serie 100 - UNITEX-Handelsware Serie 101 - UNITEX-Handelsware Serie 102 - UNITEX-Handelsware
/ Rundstahlkette
{ ik
direkt 5 1 verbin-
. dungen
\rﬁtrbunden % 3 Haken
Rundschlingen-/ b
Textilverbinder Rundschlingen-/ Rundschlingen-/ Rundschlingen- und 5 é Konfhak
(Osenhaken Textilverbinder ‘E g Textilverbinder _I?an%sfhlmgenhaken Gabelkopfhaken Die Bestellhinweise finden Sie auf der Seite 222. Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen sind auf Anfrage gerne erhéltlich.
Serie 100 Osenhaken Serie 101 Osenhaken Serie 100 p . . . o ] .
Gerne sind wir Ihnen bei lhrer Bestellung behilflich - sprechen Sie uns bitte an! ]
Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;:\\ \\u;;/itgx Deutschland

Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! oS
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Bestellhinweise Rundschlingengehange

»»»»»ph)» Bestellhinweis fir Rundschlingengehénge

Um lhre Bestellung der Rundschlingengehénge richtig ausflihren zu kdnnen, benétigen wir nachfolgende Informationen von lhnen - Vielen Dank!
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Zubehor fiir Rundschlingengehange

Aufhange- und Endglieder - GK 8

Aufhingeglieder ¢ 1- und 2-Strang « gemiB EN 1677-4 (ehemals DIN 5688-8)

Kurz-Bezeichnung Ihres Rundschlingengehanges Gerne sind wi
RG1/1-Strang, RG2/2-Strang, RG3/3-Strang oder RG4/4-Strang beij ’hrer Beste"W’r lhnen
(aus dieser geht hervor: = Anzahl der Strénge = s”"echen Sie ung bEh"ﬂich
Name der Rund- oder Bandschlinge* Uns bitte an!
Rundschlingen- oder Bandbreite (cm) Andgsd'?”fsﬁuktionen und Ausfiip, .

uf Anf Iunge

Tragfahigkeit (f)

Endverbindungen: Haken*

die Gesamt-Nutzlange des Kettengehanges
Die dadurch bendtigte Kettenldnge

wird von UNITEX berechnet.

'age gerne erhéltlich, ! .
Gesamt-

Nutz-

lange

* Eine Ubersicht mit den géngigen Variationen finden Sie auf der Seite 221.
Detailierte Informationen finden Sie in den nachfolgenden Seiten der Hersteller.

Die Artikel-Nr. der Rundschlingengehénge setzen sich aus nachfolgenden Details zusammen:

Kategorie
Artikel Nr. Rundschlingen/Hebebénder
Fertigungsartikel
' IMMER
In diesem Fall 04.01.

RG2
2-Stran
04.01.RG2.xxx.0020.0450 04.01. RG2.xxx.0020

Bitte ausfillen / benennen

Typ
_— Strange

\A Rundschlinge

oder
Bandschlinge

Rundschlingen-/
Bandbreite (cm)

N\ Tragfahigkeit (f)

Endverbindung/en
Haken

Tragfahigkeit Gesamt-Nutzlange des Rundschlingengehanges
Ty el t 2B, (0100=1m/0450=4,5 m/1000=10 m)
XxXx Bitte geben Sie
Diese 0020 die bendtigte Gesamt-
benennen _ Gesamt-Nutzlédnge Nutz-
Sie uns N des Rundschlingen- H
bitte 2t gehénges an - lange
wie folgt Vielen Dank.
2.B. 0450 = 4,5 Meter
Bezeichnung oder Typ / Nr. Tragféahigkeit TotaI-GesamtIénge
1-Strang  2-Strang  3-Strang  4-Strang
RG1 RG2 RG3 RG4
m] T 0 m] m 0 /H\
| 11\
1 i ! j i k J LR
3 ULLD Rundschlingen aus Dyneema®-Fasern von 2 bis 180t -
3 ULEX Rundschlingen - Kern aus Dyneema®-Fasern von 12 bis 140t
0 EX Rundschlingen aus Polyester von 12 bis 120t

3 TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester h
) ) von 1bis 120 t
3 Rundschlingen / Typ DT / mit Doppelmantel

3 Rundschlingen / Typ TE / mit Einfachmantel von 1bis 10t Die benétiate
{3 Bandschlingen / Typ MCED / 2-lagig von 1bis10t Bandl ot q
03 Bandschlingen / Typ MCEE / 1-lagig von 2 bis 24 t andlange wir

von Unitex berechnet
und resultiert aus
—» der Gesamt-Nutzlange
des Rundschlingen-

gehénges.

3 Osenhaken Serie 100 (3 Osenhaken Serie 101 J Osenhaken Serie 102

Gerne sind wir Thnen bei lhrer Bestellung behilflich - sprechen Sie uns hitte an!
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Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen sind auf Anfrage gerne erhéltlich. .

Geringfiigige MaBabweichungen méglich.
Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich!

: NenngrdBe a1 A B c
Artikel Nr. Type Tragféhigkeit - t

1-Strang 2-Strang mm mm mm
02.06.0208.120.6 6/7 6 A13 1,6 13 110 60
02.06.0208.120.7 8 7 A16 2,12 16 110 60
02.06.0208.120.8 10 8 A18 3,15 18 135 75
02.06.0208.120.10 13 10 A22 53 22 160 90
02.06.0208.120.13 16 13 A26 8 26 180 100
02.06.0208.120.16 18 16 A32 11,2 32 200 110
02.06.0208.120.18 | 20/22/23 18 A36 16 36 260 140
02.06.0208.120.20 20 A40 18 40 300 160
02.06.0208.120.23 |  26/28 22/23 Ad45 25 45 340 180
02.06.0208.120.28 32 26/28 A51 35,5 51 350 190
02.06.0208.120.32 36 32 A57 45 57 400 200

Aufhéngeglieder ¢ 3- und 4-Strang « gemaB EN 1677-4 (ehemals DIN 5688-8)

Artikel Nr.

02.06.0208.121.6

02.06.0208.121.7

02.06.0208.121.8

02.06.0208.121.10
02.06.0208.121.13
02.06.0208.121.16
02.06.0208.121.18
02.06.0208.121.20
02.06.0208.121.23
02.06.0208.121.26

Endglieder

Artikel Nr.

02.06.1208.122.6
02.06.1208.122.7
02.06.1208.122.8
02.06.1208.122.10
02.06.1208.122.13
02.06.1208.122.16
02.06.1208.122.20

NenngroBe

6
7
8
10
13
16
18
20

22/23

26

NenngréBe

Geringfiigige MaBabweichungen méglich.
Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich!

6
7
8
10
13
16

3- und 4-Strang

18/20

Aufbau

AK18
AK18
AK22
AK26
AK32
AK36
AK45
AK51
AK51
AK57

A18+2xB13
A18+2xB13
A22+2xB13
A26+2xB18
A32+2xB22
A36+2xB26
A45+2xB32
A51+2xB32
A51+2xB36
A57+2xB40

Tragfahigkeit - t

1,12
1,5
2
3,15
53
8
12,5

2,36
3,15
4,25
6,7
1,2
17
21,2
26,5
35,5
45

Type Tragfdhigkeit - t

mm
13
16
16
18
22
26
32

A B
mm mm
18 | 135
18 | 135
22 | 160
26 | 180
32 | 200
36 | 260
45 | 340
51 | 350
51 | 350
57 | 400
B
mm
54
70
70
85
115
140
150

© a b
mm mm mm
75 | 13 | 54
75 | 13 | 54
9 | 16 | 70
100 | 18 | 85
110 | 22 | 115
140 | 26 | 140
180 | 32 | 150
190 | 32 | 150
190 | 36 | 170
200 | 40 | 170
©
mm
25
34
34
40
50
65
70

Gewicht
Stk./kg
0,34
0,53
0,8
1,5
2,3
3,9
6,35
9
12,8
17,2
242
¢ Gewicht
mm  Stk./kg
25 1,16
25 1,16
34 2,22
40 3,36
50 6,02
65 @ 9,92 A
70 18,9
70 23,3
75 25,8
80 35,2

Gewicht

C!
Stk./kg

v
0,2
0,4
0,4

m
AW
LS
-+
o
2
0,5 A
11
1,8
2,9
e

2
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Zubehﬁr fiir Rundschlingengehéange - mesw —— ZUIENOF fiir Rundschlingengehange
Osenhaken - GK 8 Textilverbinder / Rundschlingenhaken - GK 8

7

iz

Osenhaken mit stabiler Schmiedefalle » Serie 100 » gemiB EN 1677-2 Rundschlingen-/Textilverbinder  Serie 191 « geméas EN 1677-1
ArtikeINr.  NenngroBe Tragfahigkeit - t r::“ mBm mcm mDm mEm mFm m"'m (;‘:x”lf(': Artikel Nr. NenngroBe | Tragfahigkeit-t = mBm mcm m[:n rlr-|l|:| %‘:x"l‘l’(':
02.03.0108.5100.8 |  7/8-8 2 29 | 27 |36 | 17 | 30 | 12| 24 | 94 | 08 04.05.5191.8 7/8-8 2 105 | 24 40 20 62 0,32
02.03.0108.5100.10 | 10-8 3,15 40 | 37 | 45 | 24 | 35 | 16 | 32 | 122 | 0,95 04.05.5191.10 10-8 3,15 12 28 50 25 78 0,6
02.03.0108.5100.13 |  13-8 5,3 48 | 45 | 54 | 30 | 43 | 18| 38 [ 152 2 04.05.5191.13 13-8 5,3 17 33 60 30 97 11
02.03.0108.5100.16 | 16-8 8 56 | 53 | 70 | 35 | 50 | 24 | 50 | 202 | 43 04.05.5191.16 16-8 8 21 42 75 36 118 2,1
02.03.0108.5100.20|  20-8 12,5 65 | 62 | 88 | 42 | 64 | 27 | 60 | 240 | 79
Osenhaken mit Sicherungsklappe ¢ Serie 101 ¢ geméaB EN 1677-2
Artikel N, NenngroBe Tragfahigkeit-t A B C D Dl E F G HoL %:k"‘"/f(';‘ : :
Rundschlingen- und Bandschlingenhaken ¢ Typ CJ ° GK 8
02.03.0108.5101.6 6-8 1,25 95 19 |77 |23 20 | 21|15 | 15 31 |8 | 033
02.03.0108.5101.7 7-8 16 1|25 82 2622 23| 18 18|34 93| 046
02.03.0108.5101.8 8-8 25 13 27| 94 | 27 | 23 | 27 | 23|23 | 38 |105, 075 Artikel Nr. e Farbe "::n:‘;;:g A B C D G H P T Gewicht
02.03.0108.5101.10 10-8 3,2 15132 |106| 31 | 27 | 31 | 23 | 24 | 42 | 121 1,05 t mm mm mm mm mm mm mm mm Stk./kg
02.03.0108.5101.13 |  13-8 5,4 18 | 38 132 40 | 35 | 37 | 29 | 30 | 50 | 146 1,86 04.05.C4.01 CJ o1 violett| 1 78 123 12 | 4 17 20 16 31 07
02.03.0108.5101.16 |  16-8 8 23 | 51 |165| 51 | 43 | 49 | 37 | 37 | 62 | 187| 3,95 04.05.C4.02 CJ02 =gr[]n 2 of 148 19 | 55 | 21 | 26 | 17 | 40 12
02.03.0108.5101.19 |  19-8 1,5 29 | 64 |198| 58 | 53 | 60 | 43 | 46 | 75 |230 7,2 04.05.04.03 CJ03 gelb 3 13 175 | 21 | 55 | 25 | 32 | 25 | 50 | 2.2
02.03.0108.5101.22|  22-8 16 33 70 [222| 66 | 58 | 67 | 52 | 57 | 84 |255| 10,2 04.05.01.04 cJos orau 4 133 223 40 | 70 | 36 | 40 | 36 595 45
02.03.0108.5101.26 |  26-8 22 39 | 90 |283| 87 | 78 | 80 | 64 | 65 | 110 |320| 20,3 04.05.04.05 cJ 05 ot 5 133 223 40 | 70 | 36 | 40 | 36 595 45
04.05.CJ.06 CJ 06 braun| 6 133223 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |595| 45
04.05.CJ.08 cJos blau 8 185|317 | 50 [ 100 | 45 | 63 | 55 | 80 | 12,5
04.05.CJ.10 cJ10 orangel 10 | 185|317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 | 12,5

Sicherheitslasthaken mit Ose * Serie 102 * gemiB EN 1677-3

ArtikeINr. | NenngréBe Tragfahigkeit-t » B D E 7 F 1 G oH L & M Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stk./kg

02.03.2408.5102.6 6-8 1,12 6 |22 |28 |20 | 14 [ 139 | 35 | 107 | 11 0,53
02.03.2408.5102.8 7/8-8 2 8 | 25 |33 |2 | 20 |172| 45 | 135 | 12 | 0,86
02.03.2408.5102.10 10-8 3,15 10 | 32 | 44 | 35 | 27 | 218 | 58 | 168 | 14 1,6
02.03.2408.5102.13 13-8 5,3 13 | 40 545| 40 | 31 | 267 | 71 | 208 | 18 | 3,04
02.03.2408.5102.16 16-8 8 16,5/ 50 | 67 | 52 | 40 1 330 84 254 22 | 5,90

violett=1t grin=21 gelb=31 grau=4t rot=5t braun =61 blau=8t orange =10t

Rundschlingenhaken sind in der jeweiligen Farbe der Rundschlingen lackiert.
Sie kénnen jedoch auch als Bandschlingenhaken und fiir Hebebénder verwendet werden.
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Hebebander Hebebander und Bugel
TDQ - 4-lagige Hebebander TDQDD und TDQDDS - 4-lagige Hebebander
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Hebebéander ¢ Typ TDQ ¢ 4-lagig Tragfédhigkeiten von Hebebindern ¢ 4-lagig ¢ Typ TDQDD mit D-Biigel ¢ Typ TDQDDS mit D/DS-Biigel
TDQ-Hebebander werden in einer 4-lagigen Version hergestellt und sind in 3 Ausfihrungen lieferbar Andere Langen Tyo TDQDD mit D-Biigel Tyo TDQDDS mit D/DS-Biigel
' erhalten Sie gerne yp 9 P 9
Diese Ausfiihrungen sind: mit beitseitig verstarkten Schlaufen, mit D-Bligeln oder mit D- und DS-Bugeln. auf Anfrage. TDQHDD TDQHDDS
Andere Ausflihrungen auf Anfrage. 150 180 240 300 300 150 180 240 300 300
. Tragféhigkeit 10t 12t 151 20t 251 10t 12t 15t 20t 251
Die Anwendung .
Die 4-lagigen TDQ-Hebebander finden dort Anwendung, wo es bei hohen Tragfahigkeiten S 150mm | 180mm | 240mm | 300mm | 300 mm 150mm | 180mm | 240mm | 300mm | 300 mm
auf eine geringe Anschlagbreite ankommt. Gewicht D-Biigel 12,6 15,6 28,8 47,8 47,8 19,3 30 41,6 71,4 714
TDQ-Hebebander liefern wir standardmaBig in Tragfahigkeiten bis 40 t (einfach direkt). ewicht D-Blge ' ' ' ' ’ ' ' ' '
Héhere Tragfahigkeiten auf Anfrage. NL in mtr kg
Dichte (g/em?) 138 4 20,3 25,7 41,2 64,1 67,4 27,0 33,4 54,0 87,7 91,0
ichte (g/cm o,
Dehnung bei WLL (%) © 3-4 5 22,2 28,1 44,2 68,1 72,1 28,9 35,8 57,0 91,7 95,7
Temperatur ©LA0°C - 1100°C 6 24,0 30,5 47 72,0 76,8 30,7 38,2 59,9 956 1004
i Feuchtigkeitsaufnahme (%) © <05 7 25,9 32,9 50,1 75,9 81,5 32,6 40,6 62,9 99,5 105,1
AR  * Resistenz gegen Séuren o gut - *Bitte immer den Hersteller kontaktieren! 8 217 35,3 531 79,8 86,2 344 43,0 65,9 1034 109,8
* Resistent gegen Laugen . schlecht - *Bitte immer den Hersteller kontaktieren! 9 29,6 37,7 56,0 83,7 90,9 36,3 45,4 68,8 107,3 114,5
10 31,4 40,1 59,0 87,6 95,6 38,1 478 71,8 11,2 119,2
Normen: TDQ Hebebander erfiillen die Maschienen-Richtlinien 2006/42/EG. 1 333 42,5 62,0 915 1003 400 50,2 748 | 118 123,9
TDQ Hebebénder besitzen die CE-kennzeichnung geméB den Européischen Maschinen-Richtlinien. 12 35,1 44,9 64,9 95,4 105,0 4.8 52,6 7 19,0 128,6
TDQ Hebebander erfiillen die EN 1492-1 (Europa), BS 3481/Teil 2-1983, Mehrgewicht pro m NL 1,9 24 3.0 3.9 47 19 24 3.0 3.9 47
Sicherheitsfaktor 6:1 (Naher Osten, Asien), AS 4497.1-1997 (Australien), OSHA/ASME B30.9 (USA).
g x . } } Bestellhinweis site geben Sie bei Inrer Bestellung die Artikel Nr. wie folgt an:
Tragfahigkeiten von Hebebindern ¢ Typ TDQ ¢ 4-lagig } } } } } } 2 2 2
IMMER 04.02 Name des Hebebands Bandbreite Tréagfahigkeit | Hebeband-Nutzlange (0100 = 1 Meter / 1000 = 10 Meter)
Typ TDQ zB. 04.02. TDQDD. 180. : 0012. : : 0800
04.02.TDQDD.180.0012.0800 - fiir das Hebeband TDQDD mit D-Biigel 180
150 180 240 300 TDQH 300 500 600 mit 180 mm Bandbreite, einer Tragféhigkeit von 12 t. und mit 8 Meter Léange
Tragfahigkeit 10t 12t 15t 20t 25t 30t 40t 1> TDADD mit D-Biigel DGHDD Typ TDADDS mit D/ DS-BugeITDQHDDs
150 - 240 300 300 150 180 240 300 300
Schlaufenbreite 80 mm 95 mm 125 mm 160 mm 160 mm 260 mm 310 mm Tragfahigkeit 10t - 151 20t 251 10t 121 151 20t 251
Schlaufenldnge 650 mm 700 mm 850 mm 1100 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm Bandbreite 150 mm - 240mm | 300mm | 300 mm 150mm | 180mm | 240mm | 300mm | 300 mm
Bandbreite 150 mm 180 mm 240 mm 300 mm 300 mm 500 mm 600 mm I o7 WESSNEN 31 | 798k | 8621 S4ikg | 430kg | B59kg | 1034k | 1098kg
NL in mtr kg
4 77 10,1 12,4 16,3 19,6 26,5 4,0 Biigel « Typ D-DTR e fiir Hebebander TDQDD Biigel * Typ D/DS-DSTR e fiir Hebebinder TDQDDS
B 9,6 12,5 15,4 20,3 24,3 32,9 50,8
6 1,4 14,9 18,3 24,2 29,0 39,2 60,6 :
7 13,3 17,3 21,3 28,1 33,7 45,6 70,4
8 15,1 19,7 24,3 32,0 38,4 52,0 80,2 I L O
9 17,0 22,1 27,2 35,9 431 58,4 90,1 T i \
10 18,8 24,5 30,2 39,8 47,8 64,7 99,9 _J
11 20,7 26,9 33,2 43,7 52,5 71,1 109,7 &
12 22,5 29,3 36,1 47,6 57,2 775 119,5 - T
rag- i agy i
Mehrgewicht pro m NL 19 24 30 39 47 64 98 PEra—. np fhig- S Q D H E R e fAhg- S Q D H E R

k?it mm mm mm mm mm Stk./kg kt:it mm mm mm mm mm Stﬁflllkg
04.05.DDTR.10 | D-DTR /10 10 180 | 35 | 100 | 200 | 320 = 6,3 04.05.DDSDSTR.10/D/DS-DSTR/10 10 |180| 35 | 100 340 100| 13
04.05.DDTR.15 | D-DTR/ 15 15 300 | 45 | 150 | 250 | 440 | 14,4 | |04.05.DDSDSTR.15D/DS-DSTR/15 15 |250| 45 | 150 466 120 27,2
04.05.DDTR.20 | D-DTR /20 20 300 | 50 | 180 | 300 | 460 19 04.05.DDSDSTR.20D/DS-DSTR /20, 20 |300| 50 |180 540|150 36
04.05.DDTR.25| D-DTR/ 25 25 300 | 55 | 180 | 300 | 492 | 23,9 | |04.05.DDSDSTR.25D/DS-DSTR/25 25 |300| 55 |180 540|150 47,5
04.05.DDTR.30| D-DTR /30 30 300 | 55 | 180 | 300 | 492 | 23,9 | |04.05.DDSDSTR.30/D/DS-DSTR/30 30 |300| 55 |180 540|150 47,5

Andere Léngen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Hebebander mit Schlaufe
TDQ - 4-lagige und MC - 2-lagige Hebebander

Hebebédnder mit Schlaufe  Typ TDQ e 4-lagig * nach DIN EN 1492-1

Nenntrag- Band- min. Standard Schlaufen- Schlaufen-

Artikel Nr. Typ Farbe féhigkeit breite L1 Schlaufen-  ldnge breite

t mm m art ca. mm ca. mm
04.04.TDQ.030.0020.0100 TDQ 030 . griin 2 30 | 1,00 Typ 1 350 30
04.04.TDQ.060.0040.0130 TDQ 060 grau 4 60 | 1,30 Typ 3 400 50
04.04.7TDQ.090.0060.0160 TDQ 090 braun 6 90 | 1,60 Typ3 500 60
e 04.04.TDQ.120.0080.0200 TDQ 120 blau 8 120 | 2,00 Typ3 600 70
= 04.04.TDQ.150.0100.0220| TDQ 150 = |orange| 10 150 | 2,20 Typ 4 700 85
04.04TDQ.180.0120.0250| TDQ 180 = |orange| 12 180 | 2,50 Typ 4 800 100

_ = I . T
Volverstérkte Kranschlauien TYPE Typ 1 - Flache Sc_HIa_fe Typ 4 Doppelse;; e'ngeleg:e
; f S YRR yp1- u yp 4 - itig ei
sind auf Anitage erhaich. ARERENSE Schlaufe auf 1/2 Bandbreite Schlaufe auf 1/2 Bandbreite
»»»»»» > > Bestellhinweis Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Bestellung bebhilflich - sprechen Sie uns bitte an!
Die Artikel-Nr. der Hebebé@nder mit Schlaufe Typ TDQ setzen sich aus nachfolgenden Details zusammen:
Kategorie - s . «
; % Bandbreite Nenntrag- Hebebandldnge Mindest-Nutzlénge (L1)
Artikel Nr. Hebobander / Ty ™“mm - fahigkeit/t 2B. (0100=1m/0130=1,3 m/0160=1,6 mbis 0250=2.5 m)
In diesem Fall IMMER TDQ [030=30mm| 0020=2t | Die Mindest-Nutzldngen (L1) sind in den Artikel-Nummrn bereits angegeben.
04.04.1TDQ.030.0020.0100 04.04. 04.04.TDQ.030.0020. 0100 = 1 Meter (angegebene Mindest-Nutzlange)

04.04.1DQ.030.0020.0400 | Bitte andern Sie nur die Nutzlange (rote Angabe) wenn diese von der angegebenen Mindest-Nutzlange abweicht - Vielen Dank! .

Hebebénder mit Schlaufe ¢ Typ MC ¢ 2-lagig * nach DIN EN 1492-1

Schlaufenlénge Gewicht  Gewicht

iy

Bugelbander und Bugel
MCDD und MCDDS - 2-lagige Biigelbander

7
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Biigelbdander  Typ MCDD « 2-lagig * mit 2 Biigel

. Gewicht
Artikel Nr. Typ Farbe I‘::npgt'::ﬂ El?:i?e St Gewicht kg (L1 1#:,:?’
t mm im 2m  3m kg

04.04.MCDD.030.0010 | MCDD 030 violett 1 30 7 062 | 082 | 1,02 0,20
04.04.MCDD.060.0020 MCDD 060 l griin 2 60 6 1,39 | 1,74 | 2,09 0,35
04.04.MCDD.090.0030 MCDD 090 gelb 3 90 75 | 278 | 333 | 388 0,55
04.04.MCDD.120.0040 | MCDD 120 grau 4 120 8 4,68 | 541 0,73
04.04.MCDD.150.0050 | MCDD 150 rot 5 150 7 6,19 | 7,13 0,94
04.04.MCDD.180.0060 | MCDD 180 braun 6 180 7 851 | 9,71 1,20
04.04.MCDD.240.0080 MCDD 240 blau 8 240 8 16,24 1,50
04.04.MCDD.300.0100| MCDD 300 orange 10 300 7 21,68 1,97

Biigelbénder ¢ Typ MCDDS ¢ 2-lagig ¢ mit Durchsteckkombination

Gewicht
Nenntrag- Band- .. Gewicht kg (L1
Artikel Nr. Typ Farbe  fahigkeit breite Starke g () 1 Meter
t mm im  2m 3m kg

30
60
04.04.MCDDS.090.0030, MCDDS 090 gelb 90

1 082 | 1,02 | 1,22 0,20
2
3
04.04.MCDDS.120.0040 MCDDS 120 grau 4 120
5
6
8

1,86 | 221 | 2,56 0,35
363 | 421 | 4776 0,55
6,11 | 6,84 0,73

8,90 | 9,84 0,94

10,79 | 11,99 1,20

20,45 1,50

27,31 1,97

04.04.MCDDS.030.0010| MCDDS 030 violett
04.04.MCDDS.060.0020| MCDDS 060 griin

04.04.MCDDS.150.0050, MCDDS 150 rot 150
04.04.MCDDS.180.0060  MCDDS 180 braun 180
04.04.MCDDS.240.0080 MCDDS 240 blau 240
04.04.MCDDS.300.0100, MCDDS 300 orange 10 300

\,
N NN oo N

Bestellhinweis  Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Bestellung behilflich - sprechen Sie uns bitte an!

e Nenntrag- Band- .. . Standart L . 5 : . .
Artikel Nr. Typ Farbe  fahigkeit breite Stérke Nutzlange mm (L2) Schlaufen- kg L(1) 1:\”:':? Bestellhinweise siehe bitte Hebebander mit Schlaufe Typ MC - linke Seite. [
t mm im 2m 3m art im 2m 3m kg = o z
- 04.04.MC.030.0010 MC 030 I violett| 1 30 | 7 250 400 Typ1 025045 0,65 0,20 Kranbiigel  Typ DTR - fiir Biigelbander MCDD und MCDDS
- 04.04.MC.060.0020 MC 060 grin 2 60 6 | 250|400 Typ3 10,44 0,791,414 0,35 Tra
sl 04.04.MC.090.0030| MC 090 geb | 3 90 | 75 | 250400 Typ3 071(1,25/1,80| 0,55 Artikel Nr. Typ ﬁhigﬁe" Bm:e QO msm mHm mEm Gceawlilfht 1 Kranbiigel
e S 04.04.MC.120.0040 MC 120 " grau | 4 120 | 8 450 Typ 4 1671240, 073 t K9 H DTR 010
04.04.MC.150.0050  MC 150 rot 5 150 7 550 Typ 4 2,12/3,06| 0,94 04.05.DTR.010 DTR 010 1 30 12 45 60 70 0,2 :
04.04.MC.180.0060 MC 180 braun 6 180 7 600 Typ 4 2,954,141 1,20
== = 04.04.MC.240.0080| MC 240 blau 8 240 | 8 750| Typ4 525 1,50 04.05.DTR.020 DTR 020 2 60 16 30 80 100 0,5 .
- o] ; Itz o] 04.04.MC.300.0100 MC 300 = lorange, 10 300 | 7 1000/ Typ4 6,85 1,97 04.05.DTR.030 DTR 030 3 90-100 20 60 120 | 146 1 Kranbiicel
- 1 = 04.047D.300.0120 | TD300 | “lorange 12 | 300 | 8 1000 Typ4 8,35 236 04.05.DTR.040 DTR 040 4 120 23 | 60 | 180 | 179 1.6 [ a  DIR 02%
Vollverstérkte Kranschlaufen ) - 04.05.DTR.050 DTR 050 5 150 26 90 180 222 2,2 H [ X bis
sind auf Anfrage erhéltlich. “ J 3 0 ) = | 04.05.DTR.060 DTR 060 6 180 28 90 180 262 3 1 l ’ DTR 100
Typ 3 - Einseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite ~ Typ 5 - Eingelegte Schlaufe 04.05.DTR.080 DTR 080 8 240 32 100 200 344 58 5
auf 1/3 Bandbreite 04.05.DTR.100 DTR 100 10 300 35 100 250 400 7,9
= — d ' 22 Durchsteckbiigel ¢ Typ DSTR e fiir Biigelbander MCDD und MCDDS
Typ 2 - Einfach gedrehte Schlaufe  Typ 4 - Doppelseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite )
Trag- . q TN
. : q v Breite Q S H P Gewicht N
P22 h) Bestellninweis Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Bestellung bebhilflich - sprechen Sie uns bitte an! Artikel Nr. TP fah'?““ mm mm mm mm mm ca./kg ;fé,-’ L \‘i‘ Durchsteckbiigel
. . H ' DSTR 010
Die Artikel-Nr. der Hebebéander mit Schlaufe Typ MG setzen sich aus nachfolgenden Details zusammen: 04.05.DSTR.010 DSTR 010 1 30 12 50 100 25 0,4 \ *:) | bis
Artikel N Kategorie T Bandbreite Nenntrag- Hebeband-Nutzlinge 04.05.DSTR.020 DSTR 020 2 60 16 40 146 40 1,0 PEAN -/ DSTR 100
: Hebebander / Hebebander P mm fahigkeit / t z.B. (0100=1m/0300=3 m/0450=4,5m/1000=10 m) 04.05.DSTR.030 DSTR 030 3 90-100 20 70 205 55 2,0 g
. _ ~ Bitte geben Sie nach der Artikel-Nr. 04.05.DSTR.040 DSTR 040 4 120 23 80 218 55 3,1
In diesem Fall '2”4M0E4R MC 1030 =30mm| 0010=1t lhre gewiinschte Hebeband-Nutzlédnge an. 04.05.DSTR.050 | DSTR 050 5 150 26 | 90 | 300 | 80 50
04.04.MC.030.0010.0100 MC.030.0010. 2.8.0100 = 1 Meter 04.05.DSTR.060 DSTR 060 6 180 28 90 | 284 | 80 54
04.05.DSTR.080 DSTR 080 8 240 32 120 332 90 10,2
04.05.DSTR.100 DSTR 100 10 300 35 120 385 100 13,8
5‘\\ \‘ll;;/itex Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;‘\\ \\u;;/itex Deutschiand
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Lot Kantenschutz -uitraprotect by Unitex®
UPSP und UPCP fiir Rundschlingen und Hebebander

7
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Schutzschlauche -uitraprotect by Unite
UP fur Rundschlingen und Hebebander

UP Schutzschlduche ¢ Typ LD und HD fiir Rundschlingen und Hebebénder UPSP Sling Protection/Kantenschutz ¢ Typ LD und HD fiir Rundschlingen und Hebebénder

7 Die Ultraprotect by Unitex® Schutz-

&/ schiduche fir Rundschlingen
©  sind in zwei Variationen erhaltlich:

Die Ultraprotect by Unitex® Schutz-

schlauche fir Hebebénder
sind in zwei Variationen erhaltlich:

Ultraprotect by Unitex® Schlingenschutz ist entwickelt worden, um Rundschlingen und Hebebander gegen extreme Abnutzung oder scharfe Kanten zu schitzen.
Ultraprotect by Unitex® Schlingenschutz wird aus Dyneema®-Faser hergestellt, welche sie ganz leicht und extrem besténdig gegen Abnutzung und scharfe Kanten macht.

Durch den Einsatz von einem Klettverschluss ist dieses Produkt sehr leicht im Gebrauch, einfach zu montieren und falls notwendig zu justieren.

F ... N AT Der Klettverschluss ermdglicht dem Benutzer Ultraprotect by Unitex® Schlingenschutz fiir unterschiedliche Rundschlingen (1-stréngig oder 2-stréngig), Hebebander oder
1.Typ LD UPLD S 1. Typ LD UPLD e andere Anschlagmittel einzusetzen.
und und
- Dyneema® Dyneema® itex® i isti i iati ltlich:
& 2. Typ HD UPHD el 2. Typ HD UPHD e e Ultraprotect l?y Unitex Schllngenschutz istin zwei Variationen erhéltlich:
¥ trademark o trademerk of 1. Fiir den Einsatz als Abriebschutz (Abnutzungsschutz) 2. Zum Schutz gegen scharfe Kanten AT,
. Royal DSM N.V. Royal DSM N.V. Dynesma
- 2B zB UPSPLD = UPSPHD =

Ultraprotect by Unitex® Sling Protection / Schlingenschutz “Typ LD” Ultraprotect by Unitex® Sling Protection / Schlingenschutz “Typ HD”

Dyneema®
is a registered

Anmerkung: Vermeiden Sie das Schieben der Last. Auch Ultraprotect by Unitex® kann durch das Schieben der Last zerschnitten werden! ot
Beim Einsatz von Drahtseilen empfehlen wir lhnen den Abrieb- und Kantenschutz eine Nummer gréBer zu verwenden.

UPLD-65 = UPLD Schlauch
mit 65 mm Innenbreite

UPHD-175 = UPHD Schlauch
mit 175 mm Innenbreite

UPLD-65 = UPLD Schlauch
mit 65 mm Innenbreite

S | UPHD-175 = UPHD Schlauch

mit 175 mm Innenbreite

Typ LD fiir Rundschlingen und Hebebénder Typ HD fiir Rundschlingen und Hebebéander

Typ LD fiir Rundschlingen und Hebebénder Typ HD fiir Rundschlingen und Hebebénder

Innere Breite = max. @

- - Innere Breite max. @
Artikel Nr. Typ UPSPLD Artikel Nr. Typ UPSPHD
Artikel Nr. Typ Artikel Nr. Typ om n om o
04.06.UPLD.065 UPLD-65 04.06.UPHD.065 UPHD-65 04.06.UPSPLD.075 | UPSPLD-75 mm 50 - 60 35 04.06.UPSPHD.090 | UPSPHD-90 mm 60-70 38
04.06.UPLD.075 UPLD-75 04.06.UPHD.075 UPHD-75 04.06.UPSPLD.090 | UPSPLD-90 mm 65 - 65 38 04.06.UPSPHD.115 | UPSPHD-115 mm 75-95 47
04.06.UPLD.100 UPLD-100 04.06.UPHD.100 UPHD-100 04.06.UPSPLD.145 UPSPLD-145 mm 90- 115 57 04.06.UPSPHD.175 |UPSPHD-175 mm 120 - 140 76
04.06.UPLD.115 UPLD-115 04.06.UPHD.115 UPHD-115 04.06.UPSPLD.175 | UPSPLD-175 mm 120 - 145 76 04.06.UPSPHD.220 |UPSPHD-220 mm 160 - 185 101
04.06.UPLD.125 UPLD-125 04.06.UPHD.125 UPHD-125 04.06.UPSPLD.220 | UPSPLD-220 mm 165 - 190 105 04.06.UPSPHD.275 |UPSPHD-275 mm 210 - 240 133
04.06.UPLD.145 UPLD-145 04.06.UPHD.145 UPHD-145 04.06.UPSPLD.275 | UPSPLD-275 mm 215 - 245 136 04.06.UPSPHD.335 |UPSPHD-335mm  275-300 175
04.06.UPLD.175 UPLD-175 04.06.UPHD.175 UPHD-175 04.06.UPSPLD.335 |UPSPLD-335mm|  285-305 181 UPSPHD-90 = UPSPHD mit 90 mm Innenbreite
04.06.UPLD.220 UPLD-220 04.06.UPHD.220 UPHD-220 UPSPLD-75 = UPSPLD mit 75 mm Innenbreite
04.06.UPLD.335 UPLD-335 04.06.UPHD.335 UPHD-335
UPGP Corner Protection /Kantenschutz ¢ fiir Rundschlingen und Hebebénder
Typ LD Typ HD
Tragfahigkeit  iher gen Einzelst {Uber den Doppelst Bandbreite  Anzahl d i
t grceniEinzostang ericen Uoppelstrang anmn:el S nlfaagen el Lose verschiebbar Losgd‘é‘?rrfﬁpf&bar UNITEX prasentiert mit dem Ultraprotect by Unitex® Kantenschutz eine WELTNEUHEIT im Bereich flexibler
1 TIRrITIr TIRrITIr oder fest vernaht 2-Jagigen Hebebandern Kantenschutzsysteme. UPCP = Ultraprotect Corner Protection / Kantenschutz
a i a H fest vernaht
2 UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65 30 2 UPLD-65 UPHD-65 Dieser von UNITEX neu entwickelte Kantenschutzwinkel aus der HighTech-Faser Dyneema® ist sehr leicht,
s UPLD-65/ UPHD-65 UPLD-65/ UPHD-65 %0 4 UPLD-65 UPHD-65 IZ-ILiJe1r?[?r°/:1:t?§r? 3vsitlrsfr:ssfé(ij?(;gjeflhnr<l;le':neg§af:[]rtgarl:rnudng)(i:welrantef;ir;r;:tst-crL:rr\]i(:t-a 3:::k)eif§rsizmester Rundschlingen
4 UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-75 / UPHD-75 50 2 UPLD-65 UPHD-65 UltraLift by Unitex® zu Nutze gemacht.
5 UPLD-75 / UPHD-75 UPLD-75 / UPHD-75 = fest / 50 4 UPLD-65 UPHD-65
UPLD-90 / UPHD-90 = lose 60 2 UPLD-75 UPHD-75 100% flexibel extrem schnittfest extrem abriebfest sehr geringes Eigengewicht
6 UPLD-75/ UPHD-75 UPLD-90/ UPHD-90 60 4 UPLD-75 UPHD-75
.00= . fiir UNITEX Polyester- Breite A La B Breite C
: : UP-90=fest 75 2 UPLD-90 UPHD-90 Artikel Nr. Tvoupcp Passend reite A Lange B Breite
8 UPLD-115/UPHD-115 UPLD-115 / UPHD-115=lose 75 4 UPLD-90 UPHD-90 yp Rundschlingen Hebebénder mm mm mm
10 UPLD-115/ UPHD-115 UPLD-115/ UPHD-115 90 2 UPLD-115 UPHD-115 04.06.UPCP.065.200 | UPCP 65/200 1,2und 3t 30 mm 1 65 200 50
12 UPLD-115/ UPHD-115 UPLD-145/ UPHD-145 90 4 UPLD-115 UPHD-115 04.06.UPCP.075.250 | UPCP 75/250 4,5und 6t 60 mm 1 75 250 50
15 UPLD-125 / UPHD-125 UPLD-145 / UPHD-145 100 2 UPLD-115 UPHD-115 04.06.UPCP.085.300  UPCP 85/300 75 mm 1 85 300 50 Aol
UPLD-145 / UPHD-145 = fest / 100 4 UPLD-125 UPHD-125 04.06.UPCP.100.300 | UPCP 100/300 90 mm 1 100 300 50 . # gg;i;m[)%o’gv
20 UPLD-125/ UPHD-125 UPLD 175U/PLII-I!-’)I:I1[?(:75 | 120 2 UPLD-145 UPHD-145 04.06.UPCP.125.300 | UPCP 125/300 8t 100- 120 mm 1 125 300 50 - B -
- -175 = lose
120 4 UPLD-145 UPHD-145 04.06.UPCP.135.300 | UPCP 135/300 10t-12t 125 mm 1 135 300 50
25 UPLD-145/ UPHD-145 UPLD-175/ UPHD-175 125 2 UPLD-145 UPHD-145 04.06.UPCP.155.500 | UPCP 155/500 151 150 mm 2 155 500 50
30 UPLD-175/ UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220 125 4 UPLD-145 UPHD-145 04.06.UPCP.185.600 | UPCP 185/600 = 20t-25t 180 mm 2 185 600 75 e L
35 UPLD-175/ UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220 150 2 UPLD-175 UPHD-175 04.06.UPCP.215.600 | UPCP 215/600 30t 200mm | 2 | 215 | 600 | 75
;‘g 3?{3221 3E:gzz 313252; 3§:3§§g 150 4 UPLD-175 UPHD-175 04.06.UPCP.230.800 UPCP 230/800  35t- 40t 2 | 230 | 80 | 75 ' 7
% UPLD'220 | UPHD-220 UPLD-275 . UPHD'275 180 2 UPLD-220 UPHD-220 04.06.UPCP.285.800 | UPCP 285/800 |  45t-551 250 mm 2 | 285 800 100 A
180 4 UPLD-220 UPHD-220 04.06.UPCP.345.800 | UPCP 345/800  601t- 651 300 mm 2 | 345 | 800 | 100 St Sy
70 UPLD-335 / UPHD-335 UPLD-335 / UPHD-335 200 2 UPLD-220 UPHD-220
04.06.UPCP.370.800  UPCP 370/800 70t-751 2 370 800 100 B
80 UPLD-335/UPHD-335 |~ - 200 4 UPLD-220 UPHD-220
% R [T YT —— o0 ) UPLD.275 UPHD.275 04.06.UPCP.430.800 | UPCP 430/800 80t 2 | 430 | 800 | 100 | yUPCP65/200 =
100 UPLD335/UPHD335 | 250 ; UPLD.27 UPHD.272 04.06.UPCP.460.800 | UPCP 460/800 85t 2 | 460 | 800 | 100 | mit65mm Innenbreite und 200 mm Lénge
300 2 UPLD-335 UPHD-335 04.06.UPCP.540.800 UPCP 540/800 90t-100t 2 540 800 100
300 4 UPLD-335 UPHD-335 04.06.UPCP.690.800 | UPCP 690/800 1251 2 690 800 100
\\\‘u;;/itex Deutschland Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;:\\ \\y;;/itex Deutschland
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Maglichkeiten fiir den Abriebschutz bei Rundschlingen und bei Hebebéander PU-Feinbeschichtungen * Typ BCE/BCD und BCSE/BCSD - einseitig und zweiseitig * fiir Hebebénder
Abriebschutz bei Rundschlingen PU-Beschichtungen werden direkt auf Hebegurte aufgebracht.
Material und Eigenschaften entsprechen denen der PU-Schutzschlduche.
ﬁ\ n n So ist hochste Sicherheit beim Heben des Ladegutes gewéhrleistet.
I:‘ u Die Beschichtung kann fir alle Gurtbreiten bis 300 mm erfolgen.
Es kann sowohl einseitig als auch beidseitig beschichtet werden.
I I Um einen guten Schnittschutz zu erhalten,
sollte die Beschichtungsstarke 5 mm nicht unterschreiten.
H ﬂ Ein Vorteil der Festbeschichtung liegt darin, dass ein Einsatz des
L'J U G1 = PlU-G_elwebeschutzschlau_ch, Bandeg ohneISchutz" nicht m§g|ich ist." _ Band Band
einseitig ca. 5 mm beschichtet, Auch eine Fein-/Spriihbeschichtung méglich.
verschiebbar fest vernaht verschiebbar verschiebbar
Abb. rechts 1: PU-Feinbeschichtung, G1 einseitig G2 zweiseitig, ca. 1 mm :
Abriebschutz bei Hebebznder G2 Z\;/Jeiczgrtvigbf;icgl:r:fnsi:el:gﬁir;’htet, Abb. rechts 2: PU-Festbeschichtung, G1 einseitig G2 zweiseitig, ca. 5 mm e .
verschiebbar it et teaa s =5 L
PU = PU-impragnierter Schutzschlauch G1 einseitig G2 zweiseitig
(&hnlich Feuerwehrschlauch) ‘ _ :F w i
. R YU
. — , Gurt # b
A PU-imprégnierte Schutzschlduche (ahnlich Feuerwehrschlauch) © fiir Rundschlingen und Hebebénder

verschiebbar fest vernéht
Abb. rechts: PU-impréagnierte Schutzschlauche, ca. 5 mm

PU-Gewebeschutzschlduche ¢ Typ G1 und G2 ¢ einseitig und zweiseitig * fiir Rundschlingen und Hebebénder

PU-Gewebeschutzschlduche schmiegen sich weich an das Ladegut an und schonen Hebezeug und
== T Hebegut.
AR RETHI 553 Die sehr gute Haftung auf glatten Oberflachen verhindert ein Verrutschen der Last.
Das Material ist extrem schnitt- und abriebfest, so dass auch scharfkantige Giiter problemlos gehoben
werden kénnen. PU-imprégnierte Schutzschliduche (Blau) ¢ Typ BS - BL ° fiir Rundschlingen und Hebebénder
Eine textile Schlaucheinlage gewahrleistet, dass der eingezogene Gurt im Schutzschlauch leicht gleiten
kann. Dadurch werden Materialiiberlastungen beim Heben vermieden.

—— : . fur i i i
- Fir besonders harte Einsétze (Coiltransport etc.) besteht die Méglichkeit, die Artike Nr.  Bezeichnung 0 Breite Hebe;‘ander .fur Rundschlln.gen Ubfr
PU-Gewebeschutzschiauch 5 Schlduche zusatzlich mit einer widerstandsfahigen Vlieseinlage auszustatten. Uli))| (bt mm einen Strang beide Strénge
-aewebeschuizschiauche, ca. 5 mm 04.06.85BL.050 | BS50BL | 38 | 60 | 30-50 1-4t 1-3t
: : 04.06.8SBL.060 | BSBOBL | 50 | 80 60 5-8t 4-5t
€ Qe ey laedde e fiir fir "'Zbeba"de” o 04.06.BSBLO75 | BS75BL | 63 | 100 | 75-100 5-8t
. - oaer !!a !7' ” ,,W i Abb- M Abb- TD
einseitig 2 e o o mm  Rundschlingen 520 e A0 o 04.06.8SBL.100 | BS100BL | 76 | 120 10t 10t
30 50 40 10 5 1 1 04.06.85BL.150 | BS150BL | 100| 160 | 120 12-30t | 12-201 PU-impragnierte Schutzschlauche, Typ BS - BL, blau
h 30 50 40 20 5 P 04.06.BSBL.180 | BS180BL | 127 | 200 150 - 180 35-50t 25-30t 2 1
50 80 70 P 5 213 s 04.06.BSBL.200 = BS200BL | 150 235 | 200 55-60t | 35-45t /ﬁ_% i —
’ : 60 80 70 o4 5 4 04.06.BSBL.300 | BS300BL 200 | 315 | 240-300 65-100t 50-70t i o T
G1 = PU-Gewebeschutzschlauche einseitig 90 10 100 12 5 4-6 3 — - —
90 10 100 o 5 5 Schutzschlduche aus synthetischem Polyestergarn ¢ Typ Syntex F ¢ fiir Rundschlingen und Hebebéander
120 145 135 12 5 8+10 4 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn.
o 120 145 135 24 5 8 Rundgewebt in Képerbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt.
zweiseitig 150 170 160 12 5 12+15 5 Hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis.
1 ¥ W 150 170 160 24 5 10 Extrem alterungsbestandig, verrottungsfest, temperaturbestandig von -40°C bis +100°C,
h__ 180 200 190 12 5 6 geringer Reibungsverlust duch glatte Innengummierung, ozon- und UV-bestandig.
;; J 180 200 190 24 5 12 . . Nennweite Platzdruck/bar  Arbeits- Meter- i &
: : 20 | 290 280 15 8 8 Artike[Nr. - Bezeichnung ™" 7011 DIN 14811 0Sw druck/bar gewicht /g
G2 = PU-Gewebeschutzschlauche zweiseitig 240 290 280 30 8 16 04.06.SyntexF.25 | Syntex25F | 25 | 1 60 | 75 16 130 Schutzschlauche aus synthetischem Polyestergarmn, Typ Syntex F
300 330 320 15 8 10 04.06.SyntexF.42 | Syntex42F | 42 |12/3 60 70 16 225
300 330 320 30 8 20 04.06.SyntexF.52 | Syntex 52 F | 52 2 60 70 16 275
04.06.SyntexF.65 | Syntex65F | 65 |21/2 60 70 16 360
04.06.SyntexF.75 | Syntex 75 F | 75 3 60 70 16 475
04.06.SyntexF.110 | Syntex 110 F 110 |4 1/3 35 40 12 780
5‘\\ \‘u;;/itgx Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ;‘\\ \\u;;/itgx Deutschland
“n _— Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich! ”/,,”“\s*




\\\n///

Abriebschutz /Kantenschutz : =
Moglichkeiten fir Rundschlingen und Hebebéinder STOBIFORM - PU Pralischutzprofile

maeow  SChWerlastkantenschutzwinkel

e

2

PU-Kantenschutzplatten ¢ Typ DF e fiir Zurrgurte, Rundschlingen und Hebebénder Schwerlastkantenschutzwinkel ¢ Typ KWE ¢ mit Stahleinlage
: : Lange x Breite = Aussparung fiir fir fiir extreme Lasten geeignet
Artikel Nr. Bezeichnung memB Ir;(r: Hebi?;nder Rundscthllngen Schutz des Hebegutes durch unterseitige PU Schicht
04.06.DF.035 DF 35 250 x 80 3510 30 einfache Handhabung
04.06.DF.050 DF 50 300 x 100 50 x 10 wahlweise auch mit Magneten erhaltlich
04.06.DF.060 DF 60 450 x 100 60 x 30 142 Verldngerung der Lebensdauer der Anschlagmittel
! 04.06.DF.070 DF 70 450 x 120 70 x 30 60 Insbesondere auch als Rundschlingenschutz geeignet
y 04.06.DF.080 DF 80 450 x 120 80 x 30 3 Fir Anzahl Gewicht Gewicht
iy 04.06.DF.090 DF 90 470 x 130 90 x 40 4 Artikel Nr.  Bezeichnung Bandbreite bl c | d e Magnete Stk./kg Stk.!kg Stahirund P \
04.06.DF.100 DF 100 470 x 150 100 x 40 90 bis mm mm mm mm mm oofional)  Ohne - mit angeschweily——
PU-Kantenschutzplatte 04.06.DF.110 DF 110 470 x 150 110 x40 5 LD L 1 - '
. . . ' /
B T ——— e R L R R I A ]
- . . B /
4.06.DF.1 DF 1 470 x 2 160 x 4 1 - : ~ - S
:| [ } B 84 82 DFZf)(; DF 222 478 :(( 228 228 ); 48 1:8 04.06.KWE.090 KWE 90 90 95 | 120|100| 12 | 6 2 2,4 2,5 PU 10 mm / N YN .
4 = 04.06.KWE.120 | KWE 120 120 | 130|160 /100 15 | 8 4 3,2 34 Sanl | - ) | )
04.06.DF.250 DF 250 500 x 280 250 x 40 240 /SN S
| L —~Ibl~ 04.06.DF 320 DF 320 600 x 400 320 x 40 300 04.06.KWE.150 | KWE 150 150 170 1200100 | 15 | 8 4 4 4,2 Magnete © 50 — e
— 04.06.KWE.180 | KWE 180 180 | 190|220 100 15 | 8 4 48 5 optional o
04.06.KWE.240 | KWE 240 240 250280100 15 | 8 6 6,4 6,7 . b .
PU-Kantenschutzwinkel ¢ Typ KW ¢ fiir Rundschlingen und Hebebinder 0406KWE.300 | KWE300 & 300 310340100 15| 8 | 8 8 8.4
. ‘ g Kantenschutzwinkel mit und ohne Magnete lieferbar.
‘ pa fir Anzahl .
g i’ ' Artikel Nr. Bezeichnung Bandbreite Magnete STOBIFORM < PU Prallschutzprofile
Kantenschutzwinkel : f* b bis mm (optional)
mit und ohne Magnete lieferbar. 04.06.KW.035 KW 35 % 2 Vermeidung von Verletzungen durch Anprall
— 04.06.KW.065 KW 65 65 2 hohe Sianalwirkun
Lie [ =g 04.06.KW.075 KW 75 75 4 , g , ung
=90 mm 04.06.KW.100 KW 100 100 4 universell einsetzbar
04.06.KWA25 KW 125 195 4 montagefreundlich, da selbstklebend
. y 04.06.KW.200 KW 200 200 8 Uberall dort, wo es gilt, Ecken, Kanten, Regale, Tische etc. vor Beschadigungen durch Anprall zu schiitzen,
R TO‘E)‘ . > L——17 04.06.KW.300 KW 300 300 10 konnen die STOBIFORM PU Prallschutzprofile eingesetzt werden.
Besonders scharfe Ecken oder hervorstehende Kanten sollten mit diesen Profilen entscharft werden, um StoBverletzungen (z.B. Kopfanprall an Regalecken)
) . . . zu vermeiden. Besonders in Materiallagern finden STOBIFORM Prallschutzprofile Ihre Anwendung. Sie verhindern zuverldssig StoBverletzungen.
Ohne Magnete PU-Kantenschutzwinkel ¢ Typ KWL e fiir Rundschlingen und Hebebénder , _ . _ _ o _ _
e = i STOBIFORM Prallschutzprofile bestehen aus einem nachgiebigen Polyurethanintegralschaum und sind zur besseren Signalwirkung mit gelben Streifen versehen.
"3 Kantenschutzwinkel ohne Magnete
. ) fiir Bandbreite (b L B Ba H Ha Es sind 3 Ausfiihrungen lieferbar:
Artikel Nr. Bezeichnung mm ® mm mm  mm  mm  mm a) Eckschutzprofil EP zum Entscharfen von 90° Ecken
04.06.KWL.030 KWL 030 30 100 40 50 10 20 b) Kantenschutzprofil KP, zur Verkleidung von vorstehenden Kanten (T-Trager)
04.06.KWL 060 KWL 060 60 100 70 80 12 30 c¢) Flachenschutzprofil FP, zum Schutz von Flachen, Rundungen etc.
04.06.KWL.090 KWL 090 90 100 100 110 12 30 Die Profile sind selbstklebend ausgestattet (Profil EP und FP) oder lassen sich einfach auf vorstehende Teile (z.B. T- Trager oder Glastischplatten) aufstecken (Profil KP).
04.06.KWL.120 KWL 120 120 100 135 145 12 30 Die Profile werden in Langen von 1 Meter geliefert und lassen sich ,nahtlos* aneinanderfiigen. Fir das Eckschutzprofil EP sind auBerdem spezielle 90° Schutzecken
04.06.KWL 150 KWL 150 150 150 160 170 1 30 mit zwei bzw. drei Abzweigen lieferbar, wodurch z.B. an Tischecken ein liickenloser Schutz erzielt werden kann.
04.06.KWL.180 KWL 180 180 150 190 200 12 30
04.06.KWL.240 KWL 240 240 200 280 300 15 40 e
04.06.KWL.300 KWL 300 300 200 320 340 20 45 "/
Mit Magnete PU-Kantenschutzwinkel ¢ Typ KWLG e fiir Rundschlingen und Hebebéander
Kantenschutzwinkel mit Magnete
J, Artikel Nr. Bezeichnung fiir Bandbreite (b) mm Magnete "“JJ,EE_;‘E‘.’% - ECRG’Z';%’%EE
MGe'e':k B N 04.06.KWLG.060 KWLG 060 60 2 A
agnets v 04.06.KWLG.090 KWLG 090 9 2 ‘
Lochblech —. 04.06.KWLG.150 KWLG 150 150 4
04.06.KWLG.300 KWLG 300 300 8 \__Klebasireiten
5:\\ \‘”;;/lte){ Deutschiand Geringfiigige MaBabweichungen méglich. Geringfiigige MaBabweichungen méglich. ~\\\|[;;/,tex Deutschland
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STOBITEX

PU Staplerzinkenschutz und PU Schwerlastprallschutz

STOBITEX ¢ PU Staplerzinkenschutz

hoch verschleiBfest

stark ddmpfend
|&rmmindernd
kostensenkend

optimaler Schutz der Last

STOBITEX - PU Staplerzinkenschutz schiitzt Last und Staplerzinken vor Beschadigungen.

STOBITEX - PU Staplerzinkenschutz besteht aus einem hochwertigem PU Elastomer mit einer Harte von ca. 80 Shore A.
Er ist weich genug um Larm zu dampfen (Transport von Gitterboxen etc.), so strukturfest, daB er selbst unter extremer Belastung nicht zerquetscht oder
zerschnitten wird und auBerdem durch den elastomeren Charakter stark rutschhemmend.

Diesen idealen Schutz gibt es als unldsbare Festbeschichtung (hierzu miissen die Zinken allerdings ins Werk eingeschickt werden) und als aufsteckbaren
Schuh, welcher auBerdem mit einem riickseitigen Haken versehen werden kann, um ein Herunterrutschen vom Zinken zu verhindern.

Ein eingegossenes U-férmiges Lochblech fixiert den Schuh auf dem Staplerzinken.
Es verhindert auBerdem eine iibermaBige Dehnung bzw. Stauchung des Polyurethans.

Als Gabelrliickenschutz empfehlen wir einen magnetischen Prallschutz aus widerstandsfahigem PU Elastomerschaum (Abmessungen ca. 425 mm x 70 mm x 30 mm).
Durch 2 eingebettete Rundmagnete ist er jederzeit leicht anzubringen und wieder zu entfernen. Bei Nichtgebrauch fixiert man ihn einfach an magnetischen Teilen am
Stapler, so daB er standig parat ist.

Typische Anwendungsbeispiele: Transport von Drehteilen
GuBteilen
Edelstahlblechen
lackierten oder emaillierten Behéltern
allen Teilen, die vor Kratzern und Beulen beim
Transport geschitzt werden missen

Ausfiihrung: Festbeschichtung oberseitig 10 mm dick oder Schuh mit Lochblech U-férmig gekantet, oberseitig PU 10 mm dick.

STOBITEX ¢ PU Schwerlastprallschutz mit Lochblecheinlage

optimales Dampfungsverhalten speziell bei groBen Lasten
larmmindernd

kostensenkend

durch Lochblecheinlage einfache Anbringungsmaéglichkeiten
speziell fur dynamische Lasten

durch Lochblecheinlage Erhdhung der Strukturfestigkeit

Diese Art von Schutzartikeln besteht aus einem transparenten PU Elastomer in den unterschiedlichsten Dicken und Breiten, in welches
eine Lochblecheinlage eingebettet ist. Ein Schwerlastprallschutz verhindert Schaden und L&rm an ,aufprallenden” Teilen.

Beispiele: Absetzen von Blechcoils und anderen schweren Gegenstanden, Schiittung von Druckgussteilen, Eckenschutz im Fahrbe-
reich von Gabelstaplern etc. Das eingebettete Lochblech dient dabei zur Stabilisierung der PU Schicht (Verhinderung iberméBiger
Dehnung oder Stauchung). AuBerdem I&sst sich der Prallschutz durch Schrauben oder Nieten leicht befestigen.

Auch ohne Lochblech- S —
einlage lieferbar! y ;-_'( E |

Bohrung f. M8

Bahurg f, W8 (opfonal)
okl il AL L R

Dicke h

Lochblech {oplioral|

Breie b ' Lochblech
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e STOBITEX
PU Prallschutz ,,Hohlprofil“ und PU Prallschutz

STOBITEX < PU Pralischutz ,,Hohlprofil*

sehr flexibel
widerstandsfahige PU Elastomeroberflache
einfache Anbringung durch Lochblecheinlage
hervorragendes Dadmpfungsverhalten

hohe Pufferwirkung

hohe Variabilitat durch modularen Aufbau

~' Hochprofil Quadrat -

Modulbreite

Aufbau: PU Elastomerschicht ca. 5 mm, Hohlprofil rund oder Quadrat 10 mm,
20 mm oder 30 mm, PU Elastomerschicht ca. 5 mm mit Lochblecheinlage 2 mm.

: . Modulabmessung Modulabmessung Modulabmessung Modulgewicht
Artikel Nr. Bezeichnung Hohlprofil Breite ca./mm Héhe ca./mm pro Meter ca./kg.
04.07.HPQ.020 HPQ 20 Quadrat 20 * 20 25 30 0,65
04.07.HPQ.030 HPQ 30 Quadrat 30 * 30 35 40 0,9
04.07.HPQ.040 HPQ 40 Quadrat 40 * 40 45 50 1,2
04.07.HPR.020 HPR 20 Rund @ 20 25 30 0,75
04.07.HPR.030 HPR 30 Rund @ 30 35 40 1,2
04.07.HPR.040 HPR 40 Rund @ 40 45 50 1,6

Maximalabmessungen: Lange 2 m, Breite 5 Module
STOBITEX « PU Prallschutz

hoch verschleiBfest

stark ddmpfend
larmmindernd
kostensenkend

vielfaltig in der Anwendung

Uberall dort, wo es gilt, empfindliche Teile vor Beschadigung durch Anprall oder Aufprall
zu schiitzen, werden unsere hochfesten STOBITEX PU Prallschutzartikel eingesetzt.

Hierbei wird grundsétzlich zwischen 3 Arten von Prallschutzartikeln unterschieden:

1) Schwerlastprallschutz mit Lochblecheinlage/ Zinkenschutz

Diese Art von Schutzartikeln besteht aus einem transparenten PU Elastomer in den unterschiedlichsten Dicken und Breiten, in welches eine Lochblecheinlage eingebettet ist.
Ein Schwerlastprallschutz verhindert Schaden und Larm an ,aufprallenden* Teilen.

Beispiele: Absetzen von Blechcoils und anderen schweren Gegensténden, Schiittung von DruckguBteilen, Eckenschutz im Fahrbereich von Gabelstaplern etc.

Das eingebettete Lochblech dient dabei zur Stabilisierung der PU Schicht (Verhinderung iibermaBiger Dehnung oder Stauchung). AuBerdem 188t sich der Prallschutz
durch Schrauben oder Nieten leicht befestigen.

Herstellungsldngen: 2 m; Breiten bis 300 mm; Dicken bis 50 mm. Andere Konstruktionen und Ausfiihrungen auf Anfrage.

Eine Sonderform dieses Prallschutzes ist der Staplerzinkenschutz. Hierbei wird das Lochblech zum U - Profil gekantet und kann dadurch auf entsprechende Staplerzinken
aufgesteckt werden (Schutz des Hebegutes wie z.B. Edelstahlplatten, aber auch Larmschutz beispielsweise beim Transport von Gitterboxen).
Ein riickseitig angeschraubter Haken verhindert das Herunterrutschen des Profils vom Staplerzinken.

2) Prallschutz aus Elastomerschaum

Prallschutz aus Elastomerschaum stellt eine preiswerte Alternative zum Schwerlastprallschutz dar. Er besteht aus einem orangen oder schwarzen PU Schaum mit Raum-
gewichten von 600 bis 800 Kg/m3 (PU Elastomer: 1200 kg/m?). Durch seine geringere Strukturfestigkeit kommt er nur in der Senkrechten zum Einsatz (Verhinderung von
seitlichen Anprallen) oder fir geringere Lasten (Coilschutzunterlage bis 1,5 Tonnen). Der Prallschutz aus Elastomerschaum wird in geschlossenen Formen nach indivi-
duellen Wiinschen geschaumt. Teilegewicht max. 5 kg. PlattengréBe max. 600 x 300 x 30.

3) Prallschutz aus Integralschaum

Der Prallschutz aus Integralschaum ist mit einem Raumgewicht von 350 kg/m3 sehr leicht und nachgiebig. Er wird vorwiegend als Warnprofil im Personenschutz eingesetzt,
zur Verhinderung von StoBverletzungen (z.B. Kopfanprall an Regalecken). Durch seine gelb/schwarze Streifenlackierung besitzt er eine ausgezeichnete Signalwirkung.
Die mdglichen HerstellungsgréBen entsprechen denen des Prallschutzes aus Elastomerschaum.

Eine Sonderform sind die STOBIFORM Prallschutzprofile die speziell zur Entscharfung von Tisch- und Regalecken oder vorstehenden
T - Tragern entwickelt wurden.
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