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โครงการก่อสร้าง

สนามฟุตซอล

ผังสนามฟุตซอล

ในตัวแบบอะครีลิค 100% และไม่เห็นรอยต่อใด ๆ บนผิวที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวัสดุพื้นสนามดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องเป็นวัสดุ

พื้นสนามกีฬานี้กำหนดให้เป็นวัสดุพื้นสนามผิวยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ชนิดผงผสมเตรียมลงในสารยึดเกาะแบบ

อะครีลิค 100% เคลือบหรือยึดติดกับผิวของยางสังเคราะห์แผ่นผิวเรียบ โดยอีกด้านมีช่องระบายอากาศและความชื้น

หรือน้ำต่อเนื่องกัน และนำมายึดติดกับผิวสนามที่ได้เตรียมผิวไว้เรียบร้อยแล้ว ชั้นบนสุดจะต้องเคลือบด้วยสารเคลือบผิวพร้อมสี

ที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา  และมีคุณสมบัติดังนี้คือ  

ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง แบบ Apron Cushion EXD 400201 ความหนา 6.5 มม.

ข้อกำหนดเฉพาะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

1. มีความยืดหยุ่น  ยุบและคืนตัวได้เมื่อถูกแรงกระทำ

2. ทนต่อแรงกระแทก 

3. ทนต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ความเป็นกรดเป็นด่าง 

4. ไม่เก็บสะสมฝุ่นละออง  สามารถเช็ดถู  ล้าง  ทำความสะอาดได้ง่าย

5. เคลือบสารทับหน้าแบบมีสีในตัวได้หลายๆสีสลับกันได้ และเปลี่ยนแปลงสีได้บ่อยๆ ครั้งตามต้องการ

6. สามารถตีเส้นหลายๆสีทับกันบนสนามเดียวกันได้

รายละเอียดวิธีการ  ขั้นตอนการทำงาน  และติดตั้ง

วิธีการทำงานและขั้นตอนการติดตั้งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ขัดและแต่งผิวพร้อมทำความสะอาดผิวสนามที่ได้เตรียมไว้แล้ว

2. ติดแผ่นยางสังเคราะห์ที่มีความหนา 4 มม.ที่ได้ทำการเคลือบผิวไว้แล้วจากโรงงานหรือไม่ก็ตาม โดยนำด้านที่มีช่อง

ระบายอากาศติดลงบนพื้นที่ได้เตรียมไว้แล้วในข้อ 1 ด้วยกาวอย่างดี

3. ทำการคราดหรือพ่นสารผสมของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ผงกับสารยึดเกาะแบบอะครีลิค 100%  ผสมกับทรายซิลิก้า

4. ทำการขัด ถู หรือปรับผิวให้เรียบเนียนตามต้องการ

5. ทำการคราดหรือพ่นสารผสมอะครีลิค 100 % เพื่อสร้างความเรียบและเนียนตามต้องการของผิวอีกชั้น

6. ทำการคราดหรือพ่นสารผสมอะครีลิค 100 % ชนิดมีสีในตัว มีความยืดหยุ่น  ผสมกับทรายซิลิก้า

7. ตรวจสอบคุณภาพและความหนารวมทั้งสิ้นเฉลี่ย 6.5  มม.

8. ทำการหาแนวและขึงสายเอ็นดึงแนว ติดขอบแนวเส้นด้วย Masking tape และตีเส้นด้วยสารอะครีลิค 100 % ตามมาตรฐานที่ต้องการ

รายละเอียดข้อกำหนดการเคลือบผิว สนามฟุตซอล 
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