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มทช.216-2545 
มาตรฐานวสัดุชนิดเม็ด (Aggregates) สําหรบัผิวจราจรคอนกรีต 

---------- 
1.  ขอบขาย  

วัสดุชนิดเม็ด ใชทําผวิจราจรคอนกรีต แบงเปน 2 ชนิด คือ 
1.1 วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึง วสัดุที่คางตะแกรงเบอร 4 ข้ึนไป  ไดแก  หนิ 
ยอย กรวดยอย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาํหนด 
1.2 วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates) หมายถงึ วัสดุที่ผานตะแกรงเบอร 4 ลงมา  ไดแก  ทราย 
ซึ่งมีคุณสมบติัตามที่กาํหนด 

 
2.  คุณสมบติั  

2.1 วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)  
2.1.1 สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืน เชน วัชพืช ดินเหนยีว เปนตน 
2.1.2 คาจํานวนสวนรอยละของความสกึหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวา 40 
2.1.3 เมื่อทดสอบการคงตัว  (Soundness Test)   โดยใชสารละลายมาตรฐานโซเดียมซัลเฟต ตาม 
กรรมวิธี  รวม  5  วัฎจักร (Cycle)    น้าํหนกัของวัสดุหนิยอยหรือกรวดยอยทีห่ายไปตองไมมากกวา 
รอยละ 12 
2.1.4 มีคาจาํนวนสวนรอยละของการดูดซึมน้ําไมเกนิ 5 
2.1.5 มีคาดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 25 
2.1.6 มีสวนทีผ่านตะแกรง เบอร 200 ไมมากกวารอยละ 0.25 
2.1.7 มีมวลคละผานตะแกรงมาตรฐานตามตาราง ดังนี:้- 
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2.2 วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregate) 
2.2.1 เปนทรายน้ําจืดทีห่ยาบคมแข็งแกรง 
2.2.2 ปราศจากวัสดุอ่ืนปะปนอยู เชน วัชพืช ดินเหนียว เปลือกหอย เถาถาน เปนตน 
2.2.3 มีสารอนิทรียปะปนอยูในทรายเมื่อทดสอบดวยสารละลาย  (Sodium Hydroxide)  เขมขน 
3 เปอรเซ็นต สีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบ       ตองออนกวาสีของกระจกเทียบมาตรฐาน 
เบอร 3  หรือออนกวาสารละลาย Potassium Dichromate 
2.2.4 มีคาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) อยูระหวาง 2.3-3.1 
2.2.5 เมื่อทดสอบการคงตัว  (Soundness Test)  โดยใชสารละลายโซเดียมซัลเฟต  ตามกรรมวิธ ี
รวม 5 วัฎจักร (Cycle) น้ําหนักของมาตรฐานทรายที่หายไปตองไมมากกวารอยละ 10  
2.2.6 มีสวนทีผ่านตะแกรงเบอร 200 ไมเกินรอยละ 3 
2.2.7 มีมวลคละผานตะแกรงมาตรฐาน ตามตารางดังนี:้- 
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