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มทช.221-2545 
มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation) 

---------- 
1.  ขอบขาย  

ดินตัดคันทาง หมายถงึ การขุดตัดวัสดุที่อยูในเขตทาง ซึง่ไดแกการนาํวัสดุทีขุดแลวไปใชในงานกอสราง 
คันทาง ตบแตงคันทาง และนําวัสดุที่ไมตองการซึง่ขุดตัดแลวไปทิ้งในทีท่ี่เหมาะสม งานตัดแบงออกเปน 2 
ชนิด ดังนี ้

1.1 งานตัดชนดิที่ไมระบุประเภทของวัสดุ  ซึ่งหมายถึง  การขุดตัดวัสดุชนิดใด ๆ ก็ได    เพื่อการกอสราง 
คันทางตบแตงคันทางนาํวัสดุที่ไมตองการไปทิ้ง และเพื่อการวางอาคารระบายน้าํ 
1.2 งานตัดชนิดที่ระบุประเภทของวัสดุ   ซึ่งหมายถึง   การขุดตัดคันทางที่ระบุประเภทของวัสดุทีจ่ะตอง
ขุดตัด โดยระบุตามชนิดและเครื่องจักรที่ใช 

 
2.  วสัดุ  

หมายถงึ วัสดุที่จะตองขุดตดัตามงานตัด ขอ 1.1 และขอ 1.2 ดังรายละเอียดตอไปนี ้
2.1 วัสดุที่ไมไดระบุประเภท  ใหหมายถงึวสัดุใด ๆ ก็ไดทีต่องขุดตัด 
2.2 วัสดุที่ระบปุระเภท  ใหหมายถงึวัสดุทีจ่ะขุดตัดตอไปนี ้

2.2.1 ดินและวัสดุคันทางอืน่ทัง้หมด ยกเวน หนิผุ และหินแข็ง 
2.2.2 หนิผุและวัสดุคันทางอื่นทัง้หมด ยกเวนดนิ และหนิแข็ง 
2.2.3 หนิแข็งและวัสดุคันทางอืน่ทัง้หมด ยกเวนดิน และหินผ ุ

                การขุดตัดวัสดุที่ระบุประเภท  ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูควบคุมงานวาควรจะใชเครื่องจักร 
 ชนิดใดที่เหมาะสม 

2.3 วัสดุที่ไมเหมาะสมในการขุดตัด  ใหหมายถงึวัสดุดังตอไปนี้ 
2.3.1 ดินทีม่ีปริมาณอินทรียสารสูง หินที่เกิดจากการทบัถมเนาเปอยของซากพืชตางๆ   ซึ่งมีรากไม 
หญาและพวกผักตางๆ 
2.3.2 ดินออน ดินไมมเีสถียรภาพของตัวเอง มีความชืน้สูงเมื่อเปยก  และแหงมากเกินไป   เมื่อไมมี 
ความชืน้ ซึง่ทัง้นี้จะตองอยูในดุลพนิิจของผูควบคุมวาเปนวัสดุที่ไมเหมาะสมหรือไม 

 
3.  วธิีการกอสราง  

3.1 การขุดตัดวัสดุที่อยูในเขตทาง ถาวิศวกรผูควบคุมงานพิจารณาแลวเหน็วาเปนวสัดุที่เหมาะสม ควร 
จะนําไปใชงานดินคันทาง ก็ใหนาํไปทดสอบคณุสมบัติ  การมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุคันทาง 
ใหนาํไปใชทําคันทางได 
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3.2 สําหรับวสัดุที่ขุดตัดออกมาแลว      ผูควบคมุงานพจิารณาเหน็วาเปนวสัดุที่ไมเหมาะสมที่จะ
นําไปใชงาน กใ็หนาํออกไปทิง้ในที่เหน็สมควร แลวนําวัสดุที่เหมาะสมมาใสแทน 
3.3 วัสดุทีพ่ิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมในการขุดตัด หามทาํการขุดตัดโดยเด็ดขาด 
 

4.  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance)  
ระดับของงานดินตัดคันทางที่ปรับแตงใหไดรูปลักษณะตามแบบแลว        เมื่อใชไมบรรทัดวัดสอบระยะ  

3.00 เมตร ตามแนวขนานกับแนวศนูยกลางของถนน ระดับหลังตัดคันทางในระยะ 3.00 เมตรใหตางกันได
ไมเกิน 1 เซนติเมตร และยอมใหคลาดจากระดับทีก่ําหนดไวในแบบได ± 1.5 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 


