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มทช.222-2545 
มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) 

---------- 
1.  ขอบขาย  

งานชั้นรองพืน้ทาง  หมายถึง  การกอสรางชั้นรองพื้นทางโดยถมและบดอัดวัสดุรองพื้นทาง  ใหไดรูปราง 
และระดับ ตามแบบกอสราง 
 
2.  วัสดุ  

วัสดุที่จะนํามาใชตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง: (มทช.202-2545) 
 
3.  วิธีการกอสราง  

3.1 ในกรณีที่คันทางเปนถนนเดิมที่มีผิวจราจรเปนผิวรองพื้นทางหรือคันทาง 
3.1.1 ถนนเดมิซึ่งมีผิวจราจร เปนผวิรองพืน้ทางหรอืคันทางที่ไมไดแนวและระดับ  ตองถมแตงใหได 

     แนวและระดับตามรูปแบบทีก่ําหนด 
3.1.2 ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทางหรือคันทาง   บริเวณใดซึ่งมีดินชั้นลางออน     (Soft 
Spot) ตองขุดออกแลวนําวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก มาถมบดอัดเปนชั้นๆ 
ใหมีความแนนไมนอยกวารอยละ 95 Standard Proctor Density 
3.1.3 การเสริมบริเวณใดที่ทําใหชั้นรองพื้นทางที่เสริมใหมมีความหนานอยกวา 10 เซนติเมตร ตอง 
ขุดคุยวสัดุชั้นรองพื้นทางเดิมชวงนั้นออกไมนอยกวา 5 เซนติเมตร แลวผสมคลุกเคลากับวัสดุ    ชั้น 
รองพื้นทางใหมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน  จึงจะทําการบดใหแนนและไดระดับตามแบบ 

3.2 วัสดุที่หลุดรอนไมคงทนหรือที่มีคุณภาพเลวบนถนนเดิม  ซึ่งมีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทาง   หรือบน
คันทางใหม ตองกวาดออกใหหมด 
3.3 หลุมบอตางๆ บนถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทางหรือบนคันทางใหม   จะตองกลบและบด 
อัดและบดอัดใหแนนดวยวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก 
3.4 เมื่อไดตบแตงถนนเดิมที่มีผิวจราจรเปนชั้นรองพื้นทางหรือคันทางใหมเรียบรอยแลว   ใหนาํวสัดุรอง
พื้นทางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด  มาเกลี่ยแผบดอัดเปนชั้นๆ  ชั้นหนึ่งหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร  และ
ใหมีความแนนแตละชั้นไมนอยกวารอยละ 95  Modified Proctor Density 
3.5 บริเวณใดหรือชวงใด  วัสดุรองพื้นทางที่เกลี่ยแผบดอัด มมีวลหยาบและมวลละเอียดแยกตัวจากกัน 
(Segregation) ใหแกไขโดยขุดคุย (Scarify) ออก      แลวทําการผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกันหรือร้ือออก 
ใสวัสดุรองพื้นทางที่มีสวนผสมสม่ําเสมอแทน 
3.6 ในกรณีที่ใชวัสดุมากกวา 1 ชนิด   มาผสมเปนวัสดุรองพื้นทางบนที่กอสราง    วัสดุแตละชนิดนั้นจะ 
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ตองไดรับการคลุกเคลาใหมีลักษณะสม่ําเสมอ    และตองไดรับการตรวจสอบถูกตองตรงตามมาตรฐาน 
วัสดุรองพื้นทางเสียกอน จึงจะทําการเกลี่ยแผบดอัดได 
3.7 เมื่อทําการกอสรางชั้นรองพื้นทางเสร็จเรียบรอยแลว     จะตองมีผิวหนาเรียบแนนสม่ําเสมอมีระดับ 
ถูกตองตามแบบกอสราง 

 
4.  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance) 

ระดับหลังชั้นรองพื้นทางที่บดอัดแนนแลวทุกจุด  ยอมใหสูงหรือตํ่ากวาระดับตามแบบกอสรางไดไมเกิน 
1.5 เซนติเมตร หากชวงใดตอนใดที่มีระดับผิดไปจากนี้ ใหตัดสวนที่เกินออกหรือขุดคุย (Scarify) ออกหนา
ไมนอยกวา 10 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดใหมใหแนนและไดระดับสม่ําเสมอตามแบบ 

 
 

 
 
 
 


