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มทช.228-2545 
มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat) 

---------- 
1.  ขอบขาย  

ซีลโคท หมายถึง การราดยางแอสฟลตชนดิเหลว (Liquid Asphalt)  หรือยางแอสฟลตซีเมนต (Asphalt 
Cement) บนผิวทางราดยางเกาในงานบาํรุงผิวทาง   ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ ปริมาณ เครื่องจักร เครื่องมือ 
ที่กําหนดใหเพือ่ปดรอยแตกราวซึ่งเปนชองวาง     ปองกนัการซมึผานของน้ําผวิทางลงไปยังชัน้ลางของถนน 
อันเปนสาเหตุที่ทาํใหถนนเสยีหาย แลวสาดทับดวยวสัดุชนิดเม็ดบดอดัแนนดวยรถบดลอยาง แลวตามดวย 
รถบดลอเหล็ก 
 
2.  วสัดุ  

วัสดุที่ใชซีลโคท ตองเปนวัสดุยางแอสฟลตชนิดเหลวหรอืยางแอสฟลต ซีเมนต และวัสดุชนิดเม็ดสําหรับ 
ผิวจราจรแบบเซอรเฟชทรีตเมนตชั้นเดียว   ซึ่งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานยางแอสฟลต    และมาตรฐานวัสดุ 
ชนิดเม็ด ดังตอไปนี้ 

2.1 วัสดุยางคทัแบค แอสฟลต ชนิดบมเร็ว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt)   ซึง่ไดแก   RC-800, 
RC-250 
2.2 วัสดุยาง แคตอิออนิกแอสฟลต อิมัลชั่น ซึง่ไดแก CRS-1, CRS-2 
2.3 วัสดุยาง แอสฟลต ซีเมนต ซึง่ไดแก AC 60-70, AC 80-100, AC 120-150 
2.4 วัสดุชนิดเม็ดสําหรับงานซีลโคท  จะตองมีคุณสมบติัตามมาตรฐานวัสดุชนิดเมด็    สําหรับผิวจราจร 
แบบเซอรเฟซทรีตเมนต มทช. 207-2545 และวัสดุในขอ 2.1 ถงึขอ 2.3 ดังกลาว ตองไดผานการ 
ทดสอบคุณสมบัติและรับรองใหใชไดแลว 
2.5 อุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟลตดังกลาว ที่ใชราดทาํซีลโคทใหเปนไปตามที่กาํหนด ดังนี ้
 

อุณหภูมิที่ใชราด 
ชนิดของยาง 

°C °F 
          RC-250 
          RC-800 
          CRS-1 
          CRS-2 
          AC 60-70 
          AC 80-100 
          AC 120-150 

 80-110 
100-120 
 45-70 
 60-80 

140-175 
140-175 
140-175 

180-230 
210-250 
110-160 
140-180 
285-350 
285-350 
285-350 
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2.6 ขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับยางแอสฟลต 
2.6.1 สําหรับยางคทัแบคแอสฟลตชนิดบมเร็ว (RC) ระวังอยาใหเปลวไฟมาถูกในขณะตมใหความ 
รอน หรือในขณะทําการราด เพราะยางแอสฟลตชนิดนีติ้ดไฟไดโดยงาย 
2.6.2 ยางแคตอิออนิก แอสฟลต อิมัลชัน่        ใหปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับยางแคตอิออนิก 
แอสฟลต อิมลัชั่น ในเรื่องไพรมโคท ทุกประการ 

2.7 ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชราด ตามที่กาํหนดให ใหใชตามขนาดของวัสดุชนิดเมด็ ดังนี ้
 

วัสดุชนิดเม็ด 
ขนาดระบุ 

ปริมาณยางแอสฟลตโดยประมาณ 
ลิตร ตอ ตารางเมตร 

ปริมาณวัสดุชนิดเม็ดโดยประมาณ 
กิโลกรัม ตอ ตารางเมตร 

3/8” 0.6 – 1.5 8 - 12 
 

2.8 กอนทําการกอสรางซีลโคททุกครั้ง  ใหสงวัสดุชนิดเมด็ซึ่งไดแก  หินยอย     หรือกรวดยอย   และยาง 
แอสฟลต ชนดิที่จะใช  มาทาํการทดสอบคุณสมบัติ  และเพื่อทาํการออกแบบกําหนดปริมาณของวัสดุที ่
ใชตอตารางเมตรให 

 
3.  วิธีการกอสราง  

3.1 ปรับแตงผิวทางราดยางเกาทีจ่ะซีลโคท ใหเรียบสม่ําเสมอกอนที่จะทําการซีลโคท 
3.2 ถามีผิวขรุขระ  เปนหลุมบอ ใหใชวธิีปูปะดวย  Hot  Mixed  หรือ Cold  Mixed     ใหมีสภาพที่เรียบ 
สม่ําเสมอกอน  
3.3 ใชเครื่องราดยางแอสฟลต  ซึ่งเตรียมพรอมที่จะทาํงาน   ทําการราดยางแอสฟลต   ตามชนิด   เกรด 
อุณหภูมิ  และปริมาณที่กาํหนดไวใหแลวขางตน     ทนัททีี่ราดยางแอสฟลตใหทาํการโรยหินชวยปดทับ 
หนายางแอสฟลตตลอดพื้นที่โดยทั่วถงึ 
3.4 ใชรถบดลอยางบดตามขณะที่ทาํการโรยหินยอยลวงหนาไปแลว    บดทับจนเหน็วาหนิยอยจมลงไป 
ในเนื้อยางแอสฟลตดีแลวตลอดพื้นที่ ใหใชรถบดลอเหลก็ทับอีกเปนครั้งสุดทาย  โดยบดทับใหเต็มพื้นที ่
2 เที่ยว 
3.5 ใหปดการจราจรไวใหนานพอที่จะแสดงวายางแอสฟลตไดยึดจับหินยอยแนนและแหงดีแลว    จึงจะ 
เปดการจราจรไดและการเปดการจราจรใหเปดในตอนเย็นหรือคํ่า  หามเปดในขณะที่มีฝนตก 
3.6 ขอควรปฏิบัติตรงรอยตอของการราดยางแอสฟลต      ใหใชกระดาษหนา   หรือวสัดุทึบใดๆ    กวาง 
อยางนอย 50 เซนติเมตร ยาวตลอดความกวางของพื้นทีท่ี่จะราดยางแอสฟลต ปูบนพื้นที่ราดยางไวแลว 
ทั้งนี้เพื่อปองกนัการราดยางแอสฟลตซ้ํากนั และเมื่อเร่ิมราดยางแอสฟลตตอไป ใหราดบนกระดาษหรือ
วัสดุดังกลาวตอเนื่องออกไป 


