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มทช.204-2545 
มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) 

---------- 
1.  ขอบขาย  

วัสดุคัดเลือก หมายถงึ วัสดุ  Soil  Aggregate  ซึ่งนาํมาใชเสริมระหวางวัสดุคนัทาง   และวัสดุรองพืน้ 

ทาง หรือตามตําแหนงชัน้อื่น ๆ ที่กาํหนดไวในแบบ 
 
2.  คุณสมบติั  

2.1 วัสดุคัดเลือกประเภท ก.  ตองเปนวสัดุ Soil Aggregate  ที่ไมใชทราย 

2.1.1 ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม หรือวัชพชือ่ืน ๆ 

2.1.2 ขนาดวสัดุใหญที่สุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร  

2.1.3 ขนาดวสัดุผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา รอยละ 25 โดยน้าํหนัก 

2.1.4 คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวา 40  

2.1.5 คาดัชนคีวามเปนพลาสติก (Plasticity Index) ไมมากกวา 20 

2.1.6 คาการพองตัว (Swelling) ไมมากกวา รอยละ 3 

2.1.7 คา ซ.ีบี.อาร. จากหองทดลอง (Lab. C.B.R.) ไมนอยกวาทีก่ําหนดไวในแบบ และไมนอยกวา 

วัสดุคันทาง ณ บริเวณนัน้ 

2.2 วัสดุคัดเลือกประเภท ข.  ตองเปนวสัดุ Soil Aggregate ทราย หรือวัสดุอ่ืนใดที่ยอมใหใชได 

2.2.1 ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม หรือวัชพชือ่ืน ๆ  

2.2.2 ขนาดวสัดุที่ใหญที่สุดไมโตกวา 5 เซนติเมตร 

2.2.3 ขนาดวสัดุผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 30 โดยน้ําหนกั 

2.2.4 คาการพองตัว (Swelling) ไมมากกวารอยละ 4 

2.2.5 ถาเปนทราย ขนาดผานตะแกรง เบอร 200 ไมมากกวารอยละ 20 โดยน้ําหนกั    ความแนน 

แหงสูงสุด (Maximum dry density) ไมนอยกวา 2,000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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