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มทช.205-2545 
มาตรฐานวสัดไุหลทาง (Shoulder) 

------------ 
1.  ขอบขาย  

วัสดุไหลทาง  หมายถึง  วัสดุลูกรัง  กรวด  หิน  หินคลุก        หรือวัสดุที่มีสวนผสมของวัสดุดังกลาวแลว 
ประกอบเขาดวยกนั เพ่ือใชในการกอสรางไหลทาง (Shoulder) ของถนน 
 
2.  คุณสมบติั  

2.1 ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump) Shale  รากไม หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 
2.2 ขนาดวัสดุใหญสุดตองไมโตกวา 5 เซนติเมตร 
2.3 ขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา 2/3 ของขนาดผานตะแกรง เบอร 40  
2.4 คาขีดเหลว (Liquid Limit)  ไมมากกวา 35 
2.5 คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) อยูในระหวาง 4-15 
2.6 คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวา 60 
2.7 คา ซี.บี.อาร. จากหองทดลอง (Lab. C.B.R.) ไมนอยกวาทีก่ําหนดในแบบ 
2.8 มีมวลคละผานตะแกรง ดังตารางขางลางนี ้

 
น้ําหนักทีผ่านตะแกรงเปนรอยละ ขนาดของตะแกรง 
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