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มทช.206-2545 
มาตรฐานวสัดลุกูรังชนดิทําผวิจราจร 

---------- 
1.  ขอบขาย  

วัสดุลูกรังชนิดทําผวิจราจร หมายถึง ลูกรัง หรือ Soil Aggregate ซึ่งนํามาเสริมบนชั้นรองพื้นทางเพื่อใช 
เปนผิวจราจร 
 
2.  คุณสมบติั  

2.1 ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump) Shale  รากไม หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 
2.2 ขนาดวัสดุใหญสุดตองไมโตกวา 5 เซนติเมตร 
2.3 ขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวา 2/3 ของขนาดผานตะแกรง เบอร 40 
2.4 คาขีดเหลว (Liquid Limit) ไมมากกวา 35 
2.5 คาดัชนีความเปนพลาสติก (Plasticity Index) อยูในระหวาง 4-11 
2.6 คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไมมากกวา 60 
2.7 คา ซี.บี.อาร. จากหองทดลอง (Lab. C.B.R.) ไมนอยกวา 30 หรือไมนอยกวาทีก่ําหนดไวในแบบ 
2.8 มีมวลคละผานตะแกรง ดังตารางขางลางนี ้

 
น้ําหนักผานตะแกรงเปนรอยละ ขนาดของตะแกรง 
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