
Husqvarna 321S25 & 321S15
หมายเลขเครื่อง :  967078601 & 967078501

เครื่องพนสเปรยแตละรุนมีกานสเปรยให 2 ชุด โดยในชวงนี้เปนชวงโปรโมชั่นจึงขอมอบชุดของขวัญ ประกอบดวย แวนตานิรภัย และ หนากาก ใหดวย

รุน ถังนํ้า 15 ลิตร 321S - 15l 

วัสดุคุณภาพสูง          

อายุการใชงานยาวนาน มั่นใจไดเพราะเรา

ใชวัสดุคุณภาพสูง เชน ปมลูกสูบที่ทําจาก

ทองเหลือง ตัวกรองอากาศที่กันนํ้าได 

และกานฉีดสเปรยทําจากเหล็กสแตนเลส

ขอแนะนําผลิตภัณฑใหมของฮุสวานา เครื่องพนสเปรยรุน 321S25 และ 321S15 พัฒนาขึ้นดวยการให   

ความสําคัญตอความตองการของผูใชงานเปนหลัก มีคุณภาพสูงออกแบบมาใหใชงานไดเปนอยางดี             

มีความเชื่อถือไดสูง คาใชจายในการบํารุงรักษาตํ่าและใชงานไดยาวนาน 

www.husqvarna.com/th/th, www.spica-siam.com
www.facebook.com/spicasiam

รุน ถังนํ้า 25 ลิตร 321S - 25l 

ชุทคิทหัวฉีด          

เปนหัวฉีดแนวตรง 90 ซม. แบบปรับ

ความแรงได และสามารถตอกานฉีด       

เพิ่มได ขอตอเปนแบบหมุน

สายสะพายกันนํ้าที่ใชงานได

สะดวก สบาย     

สายสะพายออกแบบใหผูใชงานมีความ 

สบายขณะใชงาน แผนรองรับดานหลังมี 

รูระบายอากาศและเปนแถบขนาดกวาง 

จึงรองรับการกระจายนํ้าหนักไดมาก

ระดับนํ้ามองเห็นได        

ถังทําจากวัสดุที่ทําใหมองทะลุผานได 

ชวยใหผูใชงานสามารถทํางานใหเสร็จได

โดยไมจําเปนตองเติมนํ้าใสถังบอยๆ 



สายสะพายกันนํ�า
สบายขณะใชงาน

สตารทติดงาย 

ถังนํ้าขนาด 15 ลิตร หรือ 25 ลิตร 
ระดับนํ้ามองเห็นได

ดามจับนุม

ปรับแรงดันไดถึง 3.5 Mpa ปมลูกสูบ 2 ชุด ทําจากทองเหลือง

ปมนํ้ามัน

หัวฉีดตรงปรับได 
กานสแตนเลส

321S15321S25

ปนสเปรยมี 3 หัวพน

ขอตอแบบหมุน

Husqvarna 321S25 & 321S15

www.husqvarna.com/th/th, www.spica-siam.com
www.facebook.com/spicasiam

นําเขาโดย:

บริษัท สไปคา จํากัด

243/2 ถนนออนนุช  แขวง/เขตประเวศ  

กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท 02-7217373  โทรสาร 02-7216674 

Email: info@spica-siam.com 

หมายเลขเครื่อง :  967078601 & 967078501

ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลเครื่องยนต

ขนาดลูกสูบ

กําลังเครื่องยนต

ขนาดถังนํ้ามัน 

25  ซีซี

0.7  กิโลวัตต

0.59  ลิตร

4 ลิตร/นาทีอัตราการพนกระจาย : ของเหลว

ขนาดถัง

แรงดันพนกระจายสูงสุด 

25 ลิตร 15 ลิตร

3.5 Mpa

ขอมูลการฉีดพน

ขอมูลการขนสง
นํา้หนักรวมบรรจุภัณฑ     

ขนาดบรรจุภัณฑ (ยาวxกวางxสูง)

12 กิโลกรัม

420 x 390 x 660 มม.




