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"ACCU" รุ่น : AC 1229 12V. 2.9AH. แบตเตอรี�แห้ง
"ACCU" MODEL : AC 1229 12V. 2.9AH. LEAD-ACID BATTERY

FIRE
LEAD-ACID BATTERY
แบตเตอรี�แห้ง

MODEL : AC 1229 

Non-spillable จากวัสดุที�ใช้ประกอบและตัวประสานที�ออกแบบมาเฉพาะทําให้มั�นใจได้ว่าจะไม่มีการ
รั�วไหลของนํ�ากรดออกมา
Explosion Proof ด้วยระบบวาล์วเซฟตี�และตัวกรองออกแบบมาเฉพาะ ทําให้ลดโอกาสการระเบิด
ของแบตเตอรี� ในสภาวะการทํางานปรกติ
Sealed and Maintenance-free Operation แบตเตอรี� ACCU จะไม่มีการปล่อยแก็สในระหว่าง
การทํางาน และไม่ต้องคอยเติมนํ�าตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี�
High Quality and High Reliability ACCU แบตเตอรี�นั�นมีความแข็งแรงและคงทนจากการ
ชาร์จที�มาก และการคายไฟที�มากๆ รวมถึงการสั�นสะเทือน เพราะได้มีการทดสอบแบตเตอรี�มาก่อน
แล้ว
Exceptional Deep Discharge Recovery Performande ด้วยวัสดุที�มีความหนาแน่นสูง และ
เทคโนโลยีของACCU แบตเตอรี�สามารถคายไฟได้ลึกหรือปริมาณมาก และสามารถชาร์จกลับได้
อย่างไม่มีป�ญหา
Low Self-discharge ด้วยโครงแผ่นธาตุ ตะกั�ว แคลเซียม ของACCU สามารถเก็บพลังงานใน
แบตเตอรี�ได้นานโดยไม่ต้องมีการชาร์จไฟกลับ
ABS Containers and Covers เคสแบตเตอรี�เป�นแบบUL94HB and UL94V-0 สามารถทนแรง
กระแทกได้ดี และมีความต้านทานในการติดไฟได้ดี
Flexibility Design สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะนําไปต่อขนาน หรือต่ออนุกรม ให้มีโวลท์
สูงขึ�นก็ทําได้

ได้รับมาตรฐาน : UL Listed


