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คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

“PROTEK” STYLE : 333 หัวฉีดนํ�าดับเพลิงแบบด้ามป�น เอนกประสงค์
“PROTEK” STYLE : 333 MULTI-PURPOSE NOZZLE WITH PISTOL GRIP

FIRE
FIRE NOZZLE PISTOL GRIP
หัวฉีดนํ�าดับเพลิงแบบด้ามป�น

เป�นหัวฉีดม่านนํ�าและลําตรงได้
หัวฉีดทําจากโลหะผสมมีนํ�าหนักเบา , แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานที�ปลายหัวฉีดทําจาก
ยางเพื�อป�องกันการกระแทกและซี�ฟ�นทําม่านนํ�าเป�นสแตนเลสตัวกั�นรูปแบบการไหลช่วยให้
วางตําแหน่งในเชิงบวกและการทํางานราบรื�น
หัวฉีดจะต้องมีด้ามจับทําจากยางหรือพลาสติกแข็ง (ด้ามป�น) สามารถจับหัวฉีดได้อย่าง
มั�นคง
ฟลัชโดยไม่ต้องป�ดเครื�อง
มีบอล์ลวาล์วทําด้วยโลหะ เพื�อใช้ในการ เป�ด - ป�ดหัวฉีดและด้ามคันโยกบังคับทําจากยาง
พลาสติกหรือยาง อย่างแข็งแรง
บอลวาล์วป�ดโลหะชุบโครเมียมสําหรับงานหนักเพื�อการทํางานที�ราบรื�นและอายุการใช้งาน
ยาวนาน
ตาข่ายกรองสแตนเลสป�องกันการอุดตันที�เกิดจากเศษขยะ
มีรูขนาด 3/4" เพื�อฉีดนํ�าลําตรง อัตราการไหลของนํ�า 115 GPM. ที� 50 บาร์ (3.5 บาร์)
ทางนํ�าเข้า ขนาด 1.5 " ชนิดเกลียวอเมริกันพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ตามมาตรฐาน BS : 336

*บอลวาล์วโลหะชุบโครม
ทนทานต่อการใช้งาน

*ซี�ฟ�นสแตนเลส
หมุนรอบตัว


