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   เครื่องตรวจจับควันแบบโฟโตอิเล็กทริกซีรีส์ FDK ตรวจจับผลิตภัณฑ์จาก
การเผาไหม้(ควัน)ที่เกิดจากความถี่ และส่งสัญญาณเตือนไปยังแผงควบคุม
สัญญาณเตือนไฟไหม้ เครื่องตรวจจับควันแบบโฟโตอิเล็กทริกสามารถตรวจ
จับไฟไหม้ได้เร็วกว่าเครื่องตรวจจับความร้อน โดยทั่วไปเครื่องตรวจจับชนิด
นี้จะติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ เช่น ชั้นใต้ดิน ชั้นทั่วไป ทางเดิน บันได ช่องลิฟต์
หลักการทำงานและฟังก์ชัน 
   เครื่องตรวจจับควันแบบโฟโตอิเล็กทริกประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง
องค์ประกอบการตรวจจับแสงองค์ประกอบการป้องกันแสง และห้องตรวจ
จับแหล่งกำเนิดแสง (ไดโอดเปล่งแสง) ปล่อยแสงเป็นช่วง ๆ ประมาณ 3.5
วินาที ซึ่งแสงจะไม่ไปถึงองค์ประกอบการตรวจจับแสง (โฟโตไดโอด) ใน
สภาวะปกติเนื่องจากแม่พิมพ์ ป้องกันแสงหากควันเข้าไปในห้องตรวจจับ
แสงจากแหล่งกำเนิดแสงจะกระจัดกระจาย โดยอนุภาคควันและไปถึงองค์
ประกอบการตรวจจับแสง แสงที่ไปถึงองค์ประกอบการตรวจจับแสงจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความหนาแน่นของควัน และหากเกินระดับที่กำ หนดไว้
เครื่องตรวจจับจะทำ งานและ หยุดการทำ งานโดยอัตโนมัติ จากนั้นเครื่อง
ตรวจจับจะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังแผงสัญญาณเตือนไฟ ไหม้ และไฟตอบ
สนองของเครื่องตรวจจับจะเปิดปิ ขึ้น 

FIRE ALARM EQUIPMENT
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม

“NOHMI” Model: FDK 246-X Smoke Detector 
“NOHMI” รุ่น: FDK 246-X อุปกรณตรวจจับควันชนิดใชแสงตรวจจับควัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ติดต้ังแบบลอย

ติดต้ังแบบฝง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ

กระแสไฟฟ้าขณะเฝาระวังต่ํา 45 µA
ระบบการเดินสายแบบ 2 สาย (2-Wire System)
มี ไฟแสดงสถานะการแจงเตือน (LED)
ติดต้ังงาย
บำรุงรักษางายมาก
ตัวเครื่องมีความบาง/ความสูงต่ํา (Low Profile)
เป็นระบบแบบ Conventional
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