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วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือสําหรับงานวงกบซับเฟรม
ลําดับ รายการอุปกรณ รูปประกอบ

1 ตลับเมตร

2 ระดับนํ้า

3 ฆอน

5 ไขควง

6

7

สกูร

10

วงกบ 3 ขา

ซับวงกบ 9 ชิ้น

9

เหล็กดึงวงกบ
8

เพลทฉาก 2 ชิ้น
เพลทขาง 10 ชิ้น

4 สวานไฟฟา
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การติดตั้งงานวงกบซับเฟรม สามารถอธิบายลําดับขั้นตอนไดดังนี้

นําขาวงกบทั้ง 3 ขามาประกอบเขาตามมุมฉาก

1

ใชเพลทมุมฉากยิงยึดมุมบนทั้งสองมุม

2

ติดเพลทประกบขางทั้ง 10 ชุด สําหรับยึดปูนเท

3

ใชสกรูเกลียวปลอย ขนาด 3" ยิงติดรอบวงกบทําเปนเหล็ก
หนวดกุง เพื่อใหปูนยึดเกาะ

4

จากนั้นใสเหล็กดึงเพื่อปรับขาวงกบดานบน-ลางใหเทากัน

5

ใชไมหนา 3 คํ้าโดยรอบวงกบ เพื่อคํ้าวงกบใหไดระดับดิ่ง
และฉาก จากนั้นเช็คระยะโดยใชระดับนํ้า 

6

คูมือการติดตั้งวงกบซับเฟรมแบบเปยก2



การติดตั้งงานวงกบซับเฟรม สามารถอธิบายลําดับขั้นตอนไดดังนี้

เขาแบบไมเพื่อเตรียมเทปูนเสาเอ็น   เสาเอ็นหลังจากเทปูนแลวเสร็จ จากนั้นแกะไมแบบและไมคํ้า
วงกบออก เพื่อดําเนินการกออิฐฉาบปูนงานผนังใหแลวเสร็จ

7

จากนั้นนําซับวงกบมาใส เพื่อเก็บงานรอยตอระหวางวงกบ
กับผนังใหเรียบรอย

8

ขั้นตอนสุดทายก็นําซับเฟรมทั้งหมดมาประกอบกลับเขาไปที่
ขาวงกบทุกดาน

9

ภาพแลวเสร็จการติดตั้งวงกบซัฟเฟรมแบบแหง
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