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DC (DOS COMPACT) / DS (DOS SEPTIC) / DL (DOS FILTER) / DFF (DOS FIXED FILM)
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ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ถังบำบัดน�ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank

ช�วยลดค�าความสกปรก (BOD ) ของน�ำเสียก�อนปล�อยเข�าสู�ระบบบำบัดขั้นที่สอง
(Secondary Treatment) โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพื่อใช�กักน�ำป�สสาวะและกากอุจจาระ

ก�อนเข�าสู� (DOS FILTER) ต�อไป

ถังกรองชนิดเติมอากาศ DOS FIXED FILM
ถังกรองชนิดเติมอากาศ ซ�ง่เป�นการผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว�างระบบ

Fixed Film Aeration ระบบบำบัดน�ำเสียแบบเติมอากาศ กับระบบ Filter
ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (Media) เมื่อทั้ง 2 ระบบรวมกัน จ�งเป��ยม

ประสิทธ�ภาพสามารถลดค�าความสกปรก (BOD) ให�เป�นน�ำทิ้งที่ดี
ได�มาตรฐานน�ำทิ้ง ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงว�ทยาศาสตร�

ถังบำบัดรวมชนิดไรอากาศ DOS COMPACT
ถังบำบัดน�ำเสียที่รวมถังเกรอะและถังกรองไร�อากาศไว� ในแบบเดียวกัน เหมาะสำหรับ

ใช�บำบัดน�ำเสียทุกชนิดในบ�าน ทั้งจากการชำระล�างในครัวเร�อนและสิ่งปฏิกูลจาก
การขับถ�าย เพื่อให�ได�คุณภาพน�ำทิ้งที่ดีก�อนระบายลงสู�ท�อน�ำสาธารณะต�อไป

เหมาะสำหรับบ�านที่มีพื้นที่จำกัด หร�อบ�านที่มีป�ญหาระดับน�ำใต�ดินสูง

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมชนิดเติมอากาศ
DOS SEPTIC & FIXED FILM

ถังบำบัดที่รวมถังเกรอะ และถังกรองแบบ Fixed Film ไว�ในถังใบเดียวกัน
สามารถบำบัดน�ำเสียให�ได�คุณภาพที่ดี โดยน�ำที่ปล�อยออกสู�แหล�งน�ำสาธารณะ

จะมีค�า BOD eff ≤ 20 mg/l ได�มาตรฐาน อีกทั้งประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง
**ตามเง�่อนไขการออกแบบ

ผลิตภัณฑ�บำบัดน�ำเสีย คือ คุณภาพความแข็งแกร�งที่ผ�านการทดสอบถึง 2 ขั้นตอน
*VACUUM TEST คือ การทดสอบโดยการสูบอากาศออกจากถังให�เป�นสูญญากาศ

*LOADED TEST คือ การทดสอบโดยการใช�น�ำหนักวางไว�ด�านบนถัง
ผลการทดสอบปรากฏว�า รูปทรงถังใหม� สามารถรับแรงกดและแรงดัน

ที่กระทำต�อถังในทุกทิศทางได�อย�างดีเยี่ยม

ตามว�ธ�ทดสอบมาตรฐาน CANADIAN STANDARD CAN/CSA-B66-M90

ถังกรองชนิดไรอากาศ DOS FILTER
ถังบำบัดน�ำเสียแบบถังกรองไร�อากาศ Up Flow Anaerobic Filter ซ�ง่อาศัย

แบคทีเร�ย ชนิดที่ไม�ต�องการออกซ�เจนในการย�อยสลายสารอินทร�ย� โดยมี
ผลสุดท�ายเป�นน�ำ ก�าซ และพลังงานทำให�ได�คุณภาพน�ำที่ดีพอ

ก�อนปล�อยสู�แหล�งน�ำสาธารณะ
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การใชงานประเภทถังเดี่ยว

การใชงานประเภทถังแยก

ผานการทดสอบตามคามาตรฐาน

CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90
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รูปทรงถัง NET-TECH


