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อนุภาคกระจายตัว

*ภาพกำลังขยาย 500 เทา ดวยว�ธี Scanning Electron Microscope

อนุภาคหนาแนนข�้น สงผลให
คอนกร�ตมีความแข็งแรงมากข�้น

ปูนโครงสราง สูตรไฮ บร�ดปูนโครงสรางทั่วไป

ภาพแสดงการเร�ยงตัวของอนุภาคคอนกร�ต

โดยปริมาตร

มาตรฐานปูนใหม รายแรกของไทย 
นวัตกรรมปูนโครงสรางเพ�่อสิ�งแวดลอม
ปูนงานโครงสราง เอสซีจี “สูตรไฮ บร�ด”

ชื่อผลิตภัณฑและสวนประกอบ
ปูนซีเมนต ไฮดรอลิกชนิดใชงานท่ัวไป (GU) สูตรพิเศษ ผานการคิดคนดวยหลักวัสดุศาสตร (Materials Science) และเทคโนโลยีการผลิต
มาตรฐานใหมพรอมสวนผสม Active Ingredient ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมใหเปนไปตาม มอก.2594-2556 มีสวนประกอบจาก
ปูนเม็ด ยิปซั่ม สวนประกอบแคลเซียมสารเพิ่มความแข็งแรง

ลักษณะการใชงาน
เหมาะสำหรับงานโครงสรางอาคารบานพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พ้ืน นอกจากน้ียังเหมาะกับงานโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ ถนน 
สะพาน เน่ืองจากมีคุณสมบัติใหกำลังอัดสูง โครงสรางท่ีไดจึงแข็งแรง ทนทาน อีกท้ังยังเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

อัด กำลังอัดสูงกวาปูนโครงสรางท่ัวไป

ทน ทนตอการขัดสี ลดโอกาสเกิดปญหาฝุน และพ้ืนหลุดลอน

ลดแตก ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกราวเนื่องจากการหดตัวของปูน

ลดพรุน คอนกรีตทึบแนน สงผลใหโครงสรางคอนกรีตแข็งแรงมากข้ึน

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ว�ธีการใชงาน

1.สัดสวนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2.ภาชนะที่ใช ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแตละชนิด ให ใชภาชนะที่มีขนาดเทากัน
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