
SCG Cement Wood



เหล็กสำหรับใช�ทำเป�นคาน

เหล็กกล�อง ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3-3.2 มม.

เหล็กสำหรับใช�ทำเป�นตง

เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3-3.2 มม.

ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ โดยแนะนำให�ใช�เหล็กรูปพรรณ ดังนี้

โครงเหล็กที่ใช�ในการติดตั้ง

โครงคร�าว

( กว�าง x ยาว x หนา )

ความหนาแผ�นและน้ำหนักสูงสุดที่รับได�
( กก. / ตร.ม. )

ระยะห�างโครงคร�าว ( ซม.)
40 x 40 40 x 60 40 x 120 60 x 60 60 x 120

96020 มม. 650 550 410 230
144024 มม. 950 790 600 330

หมายเหตุ น้ำหนักบรรทุกตามตารางเป�นน้ำหนักบรรทุกที่กระจายสม่ำเสมอ ไม�รวมน้ำหนักที่ลงเป�นจ�ดของแรงกระแทกหร�อแรงสั่นสะเทือน
ห�ามนำไปใช�งานบร�เวณที่เป�ยกช�ุมอยู�ตลอดเวลา
โครงคร�าวเป�นไปตามมาตรฐานการติดตั้งในเล�มนี้



ความหนาแผ�น       

โครงคร�าว

ติดแผ�น         

ความหนาแผ�น       

ติดแผ�น         

:  20 - 24 มม.

:  ติดแผ�นเมก�าฟลอร� แต�ละแผ�นลงบนโครงคร�าว ที่มีพ�้นที่รองรับเพ�ยง

   พอกับระยะยึดของสกรู หร�อเสร�มโครงดังรูป ( ทุกรอยต�อแผ�นต�อง -

   มีโครงคร�าวรองรับเสมอ )

:  เว�นร�องรอยต�อระหว�างแผ�น  3-5 มม. สำหรับงานพ�้นภายในและ

   ภายนอกอุดโฟมเส�น และวัสดุอุดร�องยาแนวประเภทโพลียูร�เทน

:  ยิงสกรูแนวขอบแผ�นโดยเว�นระยะ ห�างกัน 20-30 ซม. ส�วนกลางแผ�น

   ห�างกัน 30-40 ซม. โดยห�างจากบร�เวณมุมแผ�น 7.5 ซม. และขอบ

   แผ�นห�างกัน 3 ซม. ( ควรเจาะนำหัวสกรูก�อน )

:  เก็บหัวสกรูด�วยอะคร�ลิกฟ�ลเลอร�สำหรับยาแนวหัวตะปู

:  ทำความสะอาดพ�้นผิวด�วยผ�าชุบน้ำหมาดๆ

:  ทาเคลือบด�วย สีรองพ�้นปูนใหม� 1 เที่ยว 

:  ทาทับด�วยสีน้ำอะคร�ลิกโปร�งแสง 100%  2-3 เที่ยว เพ�่อให�เกิดลาย

   เสี้ยนไม�เสมือนจร�ง

การติดตั้งแผ�นบนพ�้นผิวคอนกร�ต

:  20 - 24 มม.

:  ทำความสะอาดผิวคอนกร�ตให�สะอาด ปราศจากฝุ�นและคราบมัน

:  ยึดแผ�นกับพ�้นผิวคอนกร�ต ด�วยกาวซีเมนต�  โดยให�ทากาวลงบนพ�้น

   คอนกร�ตแล�วใช�เกร�ยงหว�ปาดกาว โดยเกร�ยงหว�สูง 6-8 มม. โดยพ�้น

   ผิวคอนกร�ตต�องเป�นระนาบสม่ำเสมอ

:  ปาดกาวซีเมนต�ด�านหลังแผ�นพ�้นให�ทั่วทั้งแผ�นแล�วใช�เกร�ยงหว�ปาดกาว

   โดยเกร�ยงหว�สูง 6-8 มม. 

:  ปูไม�พ�้นบนกาวซีเมนต� ร�วมกับการยิงตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม.

   และพ�กพลาสติก ทุกระยะ 20-30 cm. ทิ�งไว� 24 ชม.  เพ�่อให�แห�ง

   ( ควรเจาะนำหัวสกรูก�อน ) หร�อใช�ตะปูตอกคอนกร�ตยาว 2 นิ�ว

:  เว�นร�องรอยต�อระหว�างแผ�น  3-5 มม. งานพ�้นภายในและภายนอก

   อุดโฟมเส�น และวัสดุอุดร�องยาแนวประเภทโพลียูร�เทนน

:  เก็บหัวสกรูด�วยอะคร�ลิกฟ�ลเลอร�สำหรับยาแนวหัวตะปู

:  ทาเคลือบด�วย สีรองพ�้นปูนใหม� 1 เที่ยว 

:  ทาทับด�วยสีน้ำอะคร�ลิกโปร�งแสง 100%  2-3 เที่ยว เพ�่อให�เกิดลาย

   เสี้ยนไม�เสมือนจร�ง

การติดตั้งแผ�นบนโครงเหล็ก



ข�อแนะนำในการกองเก็บ

- ควรกองเก็บบนพาเลทที่สามารถทำการเคลื่อนย�ายโดยรถโฟลคลิฟท�  และควรจะกองเก็บไว�ในที่ร�ม  เพ�่อป�องกันความชื้นก�อนการติดตั้ง  ถ�าจำเป�นต�องกอง

   เก็บไว�ภายนอกควรจะมีผ�าใบคลุมให�มิดชิด

- การวางขาตั้งพาเลทก็เป�นสิ�งสำคัญเพ�่อไม�ให� แผ�นโค�งงอ ดังนั้น การวางขาพาเลทควรจะต�องมีระยะห�างไม�เกิน 60 ซม. โดยแผ�น ความยาว 240 ซม. ควรมีขา

   ตั้งอย�างน�อย 4 ขา และไม�รองแต�ละชั้นต�องวางให�ตรงตามตำแหน�งเดียวกัน และไม�ควรวางกองสูงเกิน 4 พาเลท

ข�อแนะนำในการขนย�าย

- การยกหร�อเคลื่อนย�ายผลิตภัณฑ�ให�ทำด�วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำงานต�อเนื่อง เป�นระยะเวลานาน เพ�่อป�องกันการบาดเจ็บและทุกครั้งที่ทำการ

  ยกต�องใช�ว�ธีย�อตัวลง จับให�ถนัดแล�วใช�กำลังจากขายกข�้น ควรจับห�างจากปลายแผ�น อย�างน�อย 30 ซม.

- เคลื่อนย�ายตามแนวตั้ง โดยใช�คนเคลื่อนย�าย 2 คน ในทางยาว


