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Model :Class I 
 

Internal Dimension 

( w x d x h) 

External Dimension 

( w x d x h) 

Model 

82 x 55 x 55 90 x 55 x 115 Class I  

(1 x 2) Ft. 
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- โครงสร้างท าจาก GLAVANIZED STEEL พน่ส ีEPOXY 

- พืน้ท่ีปฎิบตัิงานภายในตู้  ท าจาก STAINLESS STEEL 
- โต๊ะตัง้เคร่ืองสงู 70 cm. พร้อมอา่งส าหรับล้าง 
- ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิด เปิด-ปิด แบบ 2 ชืน้ ซ้อนกนัเลือ่นขึน้-ลง ป้องกนัแสง UV ได้ 
- แผน่กรอง HEPA FILTER มีประสทิธิภาพในการกรอง อนภุาคขนาด 0.3 ไมครอน  
  ได้ไมน้่อยกวา่ 99.99%  เทียบมาตรฐาน EN12469 
- Pre Filter Carbon เป็นแผน่กรองผลติจากใยสงัเคราะห์ส าหรับดดูกลิน่  
  ก่อนปลอ่ยอากาศสูภ่ายนอก 
- พดัลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifugal Blower ส าหรับดดูอากาศจากพืน้ท่ี 
  ปฏิบตัิงานผา่นแผน่กรองและปลอ่ยออกด้านบน มีระดบัเสยีงต ่า ไมเ่กิน 65 dB(A) 
- ติดหลอด UV LAMP ขนาด 15 วตัต์ ฆา่เชือ้บริเวณพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 
  ควบคมุด้วย Timer 0-3 ชัว่โมง 
- ติดหลอดให้แสงสวา่งขนาด 18 วตัต์ ส าหรับพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 
- ติดชดุนบัชัว่โมงการท างาน (HOUR METER) เพื่อให้ทราบเวลาท าความสะอาด  
  หรือเปลีย่น Pre Filter ใหม ่
- ใช้กบัไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50Hz 
- มี fuse ส าหรับป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร และ วาล์วส าหรับตอ่แก๊สจากภายนอกตู้ 
- รับประกนัคณุภาพ 1 ปี 
 

 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  แลบ  เซอร์วสิ 

Mobile 081-625-4141 ( โรงงาน ) 02-181-3140 Fax 02-172-5189 

www.labservicethailand.com  / e-mail : labservice2008@yahoo.co.th 
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