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Installation Manual ฉบับนีจ้ัดท ำเพ่ือน ำเสนอวิธีกำรติดตัง้ผลิตภัณฑูดซับเสียง 
Artkusteg ซึ่งเป็นนวตักรรมจำก Koolteg ซึ่งถกูพฒันำรูปแบบขึน้เพ่ือใช้แก้ปัญหำเร่ืองเสียงใน
ทกุลกัษณะกำรใช้งำน (Total Acoustic Sound Solutions) มีวสัดปิุดผิวให้เลือกหลำกหลำย จึง
ช่วยเพ่ิมควำมสวยงำมให้กบังำนตกแตง่ภำยใน 

Artkusteg ผลิตจำกเส้นใย Recycal Polyester Polyethylene Terephthalate (PET) 
85% โดยผลิตภณัฑ์ Artkusteg รุ่น Glibteg ออกแบบขึน้เพ่ือแก้ปัญหำและดดูซับเสียงภำยใน
อำคำรโดยเฉพำะ เป็นวสัดชุนิดเดียวกบัท่ีใช้ผลิตวสัดทุำงกำรแพทย์ จึงปลอดภยัตอ่สขุภำพและ
สิ่งแวดส้อม ออกแบบโดย บริษัท ยนิูโปร แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั มีประสิทธิภำพในกำรดดูซบัและ
ป้องกนัเสียง ไมท่ ำให้สมดลุของเสียงเสียไป เหมำะสมส ำหรับติดตัง้ในตวัอำคำร

ส ำหรับรำยละเอียดวิธีกำรติดตัง้ต่ำงๆ ของผลิตภณัฑ์  Artkusteg รุ่น Glibteg จะแสดง
อยู่ใน Installation Manual เลม่นี ้



เสียง เกิดจำกกำรสัน่สะเทือนของวตัถ ุเมื่อวตัถสุัน่สะเทือนจะท ำให้เกิดกำรอดัตวัและ
ขยำยตวัของคลื่นเสียงและสง่ผำ่นตวักลำง เช่น อำกำศไปยงัห ูเสียงแตล่ะเสียงนัน้มีควำม
แตกตำ่งกนั โดยปัจจยัหลกัท่ีจะท ำให้คณุภำพของเสียงท่ีได้รับไมส่มบรูณ์ ขำดคณุภำพ กำรรับ
ฟังไมช่ดัเจน ได้แก่

- ปัญหาเสียงก้องสะท้อน
เกิดเมื่อเสี่ยงเคลื่อนท่ีไปจน
ถึงสดุปลำยของตวักลำงและ
พบตวักลำงท่ีมีควำมหนำ
แน่นมำกกวำ่คลื่นเสียง เช่น ผนงั ฝำ้เพดำน ฯลฯ จะเกิดกำรสะท้อนกลบัมำยงัแหลง่ก ำเนิดเสียง 
ท ำให้ได้ยินเสียงในระยะเวลำท่ีแตกตำ่งกนั มนษุย์จึงสำมำรถจบัควำมแตกตำ่งของเสียงทัง้สอง
ได้ กำรแก้ไขปัญหำดงักลำ่วต้องเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัิในกำรดดูซบัเสียง NRC 
(Noise Reduction Coeffcient) ท่ีเหมำะสมกบัทกุย่ำนควำมถ่ีเสียง เพ่ือให้เสียงคงควำม
ถกูต้องดงัแหลง่ก ำเหนิด

ปัญหาเร่ืองเสียงและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอก เกิดจำก
เสียงท่ีมีควำมเข้มสงูจำกภำยนอกสง่ผำ่นเข้ำมำ
ยงัภำยในอำคำรทำง ผนงั ฝำ้เพดำน หรือพืน้ห้อง
เป็นต้น ซึ่งอำจเกิดจำกต ำแหนง่ท่ีตัง้ กำรออกแบบ
ตวัอำคำรหรือห้อง จึงเป็นสิ่งท่ีไมส่ำมำรถหลีกเลี่ยง
ได้ กำรแก้ไขมลภำวะทำงเวียงดงักลำ่วต้องเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัิในกำรป้องกนัเสียงจำกด้ำน
หนึ่งเข้ำมำสูอี่กด้ำนหนึ่ง (Sound Transmission
Class (STC)



สภาวะความดังของเสียง

เมื่อเกิดมลภำวะทำงเสียงจำกสภำวะแวดล้อมท ำให้คณุภำพในกำรได้ยินเสียสมดลุ กำร
ปรับปรุงควำมสมบรูณ์ของเสียงเพียงแคใ่นสว่นของกำรพฒันำต้นก ำเหนิดของเสียงไมส่ำมำรถ
แก้ปัญหำด้ำนคณุภำพดงักลำ่วได้ทัง้หมด Artkusteg จึงได้ท ำกำรคิดค้นวิจยัและพฒันำ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหำด้วยหลกักำรกำรดดูซบัและปอ้งกนัเสียงท่ีไมพ่ึง
ประสงค์โดยไมท่ ำให้สมดลุของเสียงเสียไป

มลภาวะทางเสียง

เรำสำมำรถวดัระดบัควำมดงัของเสียงได้เป็น เดซิเบล (dB) ซึ่งมนษุย์มีควำมสำมำรถใน
กำรรับรู้ระดบัควำมดงัของเสียงได้ตัง้แต ่0 dB จนถึง 120 dB

แสดงตวัอย่ำงระดบัควำมดงัของเสียงในกิจกรรมตำ่งๆ (dB)



ผลิตภัณฑ์ Artkusteg รุ่น Glibteg และ Enzon

ผลิตภณัฑ์ Artkusteg ถกูออกแบบให้เป็นเอกสิทธ์ิเฉพำะตวั มีลีกษณะเดน่ในกำรดดูซบั
เสียงในย่ำนควำมถ่ีสงู กลำง และต ่ำอย่ำงสมดลุ โดย Installation เลม่นีจ้ะแสดงถึงวิธีกำรติดตัง้
ของผลิตภณัฑ์ Artkusteg รุ่น Glibteg และ Enzon

Glibteg Enzon

ตวัอย่ำงงำนติดตัง้ฉนวน  Artkusteg

ขนำดมำตรฐำน   0.60 x 0.60 m. x 25 mm.
0.60 x 1.20 m. x 25 mm.

ขนำดมำตรฐำน  0.30 x 0.30 m. x 25 mm.
0.60 x 0.60 m. x 25 mm.
0.60 x 1.20 m. x 25 mm.



General

Working with Artkusteg

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งฉนวน Artkusteg

เทปวดัระยะ/ตลบัเมตร T - Ruler

ชอล์กส/ีชอล์กมำร์คกิง้ แม่พิมพ์ส ำหรับ
ทำกำวชิน้งำน

ดินสอ/ปำกกำ ปืนยิงซิลโิคน

กำวตะป ูMaxbond ปืนยิงแม็กลม

เคร่ืองป๊ัมลม คตัเตอร์

วงเวียน Double เทป



ยิงกำวตะปใูสช่ิน้งำนเป็นเส้นตำมเส้นสี
น ำ้เงินดงัรูปก่อนน ำชิน้งำนไปติดตัง้

การติดตัง้ผลิตภัณฑ์ Glibteg & Enzon

ผลิตภณัฑ์ Artkusteg ติดตัง้ได้ทัง้กบัผนงัคอนกรีตและผนงัเบำ (แผน่ยิปซัม่,สมำร์ทบอร์ด
,ไม้อดั) ทัง้งำนก่อสร้ำงใหมแ่ละงำนปรับปรุงตกแตง่ ติดตัง้ง่ำย สวยงำม และมีคณุสมบตัิในกำร
ดดูซบัและป้องกนัเสียงดีเย่ียม

ผลิตภัณฑ์
Artkusteg

ติดตัง้กับผนงัคอนกรีต

ผนังคอนกรีต
โครงเคร่าไม้หรือเหล็ก

ผนังชัน้ใน

ผนังชัน้นอก

ติดตัง้กับผนงัเบา



เมื่อยิงกำวตะปกูบัชิน้งำนแล้ว
น ำชิน้งำนมำติดตัง้ยงัจดุที่ก ำหนดไว้
(ควรท ำควำมสะอำดจดุที่ต้องกำรติด
ตัง้ทกุครัง้)

การติดตัง้ผลิตภัณฑ์ Glibteg & Enzon

ยิงแม็กลมยดึให้ชิน้งำนติดกบัพืน้
ที่ๆจะติดตัง้ทัง้ 4 มมุเพื่อยดึให้ชิน้งำน
ไม่หลดุออกก่อนกำวตะปจูะเซ็ทตวั

กำรยิงแม็กลมให้ยิงที่ด้ำนข้ำงของ
ชิน้งำนฝังเข้ำไปยงัตวัผนงั ดงัรูป
(ไม่ควรยิงตรงๆไปจำกด้ำนหน้ำของชิน้งำน)

กำรติดตัง้กบัผนงัคอนกรีต ใช้ Duble Tape ที่มี
แรงยดึติดสงูติดเพื่อช่วยยดึชิน้งำนก่อนกำวแห้งแทน
กำรยิงด้วยแม็กลม

ผนัง

ผลิตภัณฑ์
Artkusteg

ผนัง

ผลิตภัณฑ์
Artkusteg

จุดยิงแม็กลม
ทัง้ 4 จุด

ผลิตภัณฑ์
Artkusteg

ลูกแม็ก

ผนังไม้อัด
หรือยิปซัม่



ถงึแม้ผลติภณัฑ์ Artkusteg นัน้
จะมีคณุสมบติัไม่ดดูซบัควำมชืน้
และไม่เป็นเชือ้รำ แต่ก็ยงัควรหลกี
เลีย่งกำรเก็บหรือติดตัง้ชิน้งำนใน
บริเวณกลำงแจ้งหรือต้องสมัผสัน ำ้
โดยตรง

การติดตัง้ผลิตภัณฑ์ Glibteg & Enzon

ผลติภณัฑ์ Artkusteg นัน้มีคณุสมบติั
ไม่ลำมไฟ แต่จะติดไฟในสว่นท่ีสมัผสั
กบัเปลวไฟหรือวตัถทุี่มีควำมร้อนสงูโดย
ตรงเท่ำนัน้ จงึไม่ควรให้ตวัชิน้งำนนัน้
อยู่ใกล้เปลวไฟหรือวตัถใุดๆที่มีควำม
ร้อนสงู

ควรเคลือ่นย้ำย เก็บหรือติดตัง้
ผลติภณัฑ์  Artkusteg ด้วยควำม
ระมดัระวงัไม่ให้ตวัชิน้งำนโค้งงอเสยีรูป


