
UPS ที�ดีที�สุดต้องไม่ใช่แค่การสาํรองไฟ 

แต่ตัวมันเองจะต้องไม่ตดิไฟด้วย

BU Series
BU600/800/1000Ea

UPS รุ่น BU มีคณุสมบติัเฉพาะที�โดดเดน่ที�สดุ คือฝาครอบ
ตวัเครื�องผลิตจากพลาสติกที�ไม่ติดไฟ ซึ�งสามารถป้องกนั
ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที�มีคา่ของทา่นได้กรณีที�เกิดไฟ
ไหม้ อีกทั +งเรายงัเพิ�มมลูค่าให้ลกูค้าด้วยเทคโนโลยี Battery

Management ที�ช่วยเพิ�มอายกุารใช้งานของแบตเตอรี�ให้
นานขึ +นและมีประสิทธิภาพมากขึ +นด้วย นอกจากนี + สําหรับ
ลกูค้าที�ไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวนขณะที�เครื�องUPS

ทํางานอยู่ในโหมดแบตเตอรี� ก็สามารถปิดสวิทซ์เสียงเตือน
ได้เองเพื�อไมใ่ห้รบกวนขณะทํางาน หรือขณะที�ไฟดบัและ
ลกูค้ามีเครื�องปั�นไฟใช้งานอยู ่มนัรองรับการรีชาร์ตแบตเตอรี�
จากเครื�องปั�นไฟได้ด้วย 

และที�สําคญัรุ่นนี +ได้built-in ตวัปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั 

(AVR) มาเรียบร้อยแล้ว ช่วยปรับแรงดนัไฟให้นิ�งและเสถียร
มากขึ +นไมท่ําให้อปุกรณ์ที�มาตอ่พว่งเสียหายทั +งจากไฟตก
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การใช้งาน :
- ใช้งานตามบ้าน และ โฮมออฟฟิต
- ออฟฟิตขนาดเล็ก

คุณสมบตัเิด่นของผลติภณัฑ์ :
- มีตวัปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั (AVR)

- สามารถตั +ง Auto-Restart/Auto-Charge

- สามารถใช้งานร่วมกบัเครื�องปั�นไฟได้
- ฝาครอบผลิตจากพลาสติกที�ไม่ติดไฟ
- สามารถตั +งปิดเสียงเตือนในโหมดแบตเตอรี�ได้
- มีเทคโนโลยีชว่ยยืดอายกุารใช้งานของ Battery

- สะดวกในการติดตั +งได้ทั�งแบบแขวนผนงัหรือตั +งพื +น

Configurable

Alarm

Generator

Compatible 

Fire-
Resistance

AVR
Flexible 

Placement

Auto-Restart/

Auto-Charge

ด้านหน้า ด้านข้าง

BU600E/ BU800E BU1000Ea

ด้านหน้า ด้านข้าง

มากขึ +นไมท่ําให้อปุกรณ์ที�มาตอ่พว่งเสียหายทั +งจากไฟตก
และไฟกระชาก และขณะที� AVR ทํางานจะไมไ่ปรบกวน
พลงังานจากแบตเตอรี�แตอ่ย่างใดทําให้คณุได้เวลาสํารองไฟ
ที�เต็มประสิทธิภาพ



ข้อมูลทางด้านเทคนิค

BU Series
BU600/800/1000Ea

ชื�อรุ่น BU600E-AS BU800E-AS BU1000Ea-AS

ข้อมลูทั�วไป
ขนิดของ UPS Line-Interactive Line-Interactive Line-Interactive

ด้านขาเข้า (Input)

แรงดนัไฟ (Voltage) 220/230/240Vac 220/230/240Vac 220/230/240Vac

ช่วงแรงดนัไฟขาเข้า (Input Voltage Range) 165Vac - 280Vac 165Vac - 280Vac 165Vac - 280Vac

ความถี�กระแสขาเข้า (Input Frequency 

Range) 50/60Hz ± 3Hz (Auto-sensing) 50/60Hz ± 3Hz (Auto-sensing) 50/60Hz ± 3Hz (Auto-sensing)

Rated Input current 2.72A 3.64A 4.55A

ชนิดของปลั9กไฟ AC ขาเข้า Nema Nema NEMA

ด้านขาออก (Output)

VA 600 800 1000

Watts 360 480 630

On Battery Waveform Simulated Sine Wave Simulated Sine Wave Simulated Sine Wave

แรงดนัไฟขาออก (On Battery Voltage) 220 Vac ± 5% 220 Vac ± 5% 220 Vac ± 5%

Automatic Voltage Regulation (AVR) Single Boost/Single Buck Single Boost/Single Buck Single Boost/Single Buck

ความถี�กระแสไฟชาออก (On Battery 

Frequency) 50/60Hz ± 1% 50/60Hz ± 1% 50/60Hz ± 1%

จํานวนปลั9กทั +งหมด 3 3 4

ชนิดของปลั9ก ยนิูเวอร์ซอล ยนิูเวอร์ซอล ยนิูเวอร์ซอล

Outlets - Battery & Surge Protected 3 3 4
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Outlets - Battery & Surge Protected 3 3 4

Transfer Time 4ms TYP 4ms TYP 4ms

ข้อมลูแบตเตอรี�
ระยะเวลาสํารองไฟ ที�โหลด 60W (min) 30 42 60

ระยะเวลาสํารองไฟ ที�โหลด 90W (min) 18 27 45

ประเภทของแบตเตอรี� Sealed Lead Acid Sealed Lead Acid Sealed Lead Acid

จํานวนก้อนของแบตเตอรี� 1 1 2

Typical Recharge Time 8 Hours 8 Hours 8 Hours

รุ่นของแบตเตอรี�ที�ใช้ RBP0043 RBP0081 RBP0046

Replacement Battery Pack Quantity 1 1 2

Management & Communications

สญัญานไฟ LED บอกสถานะ เปิดเครื�อง , กําลงัใช้งาน Battery เปิดเครื�อง , กําลงัใช้งาน Battery เปิดเครื�อง , กําลงัใช้งาน Battery

เสียงเตือน
โหมด Battery, Battery ตํ�า, Overload, 

พบสิ�งผิดปกติ
โหมด Battery, Battery ตํ�า, Overload, 

พบสิ�งผิดปกติ
โหมด Battery, Battery ตํ�า, Overload, 

พบสิ�งผิดปกติ
ข้อมลูด้าน Physical

Physical - UPS Module

Dimensions (WxHxD) (mm.) 158 x 91.5 x 240 158 x 91.5 x 240 190 x 110.5 x 290

Weight (kg.) 3.8 4.1 6.9

Environmental

Operating Temperature + 32°F to 104° F / 0° C to 40° C + 32°F to 104° F / 0° C to 40° C + 32°F to 104° F / 0° C to 40° C

Operating Humidity 0% - 90% non-condensing 0% - 90% non-condensing 0% - 90% non-condensing

Operating Elevation 0-10000 feet (0-3000meters) 0-10000 feet (0-3000meters) 0-10000 feet (0-3000meters)

Storage Temperature - 4°F to 122° F / -20° C to 50° C - 4°F to 122° F / -20° C to 50° C - 4°F to 122° F / -20° C to 50° C

Storage Relative Humidity 0% - 90% 0% - 90% 0% - 90%

Online Thermal Dissipation 40BTU/hr 40BTU/hr 45BTU/hr

#All specifications are subject to change without notice. ©2015 CyberPower Systems. All Trademarks are the property of their owners.


