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Model - Indoor Unit (เคร่ืองภายใน) 42TVAA010 42TVAA013 42TVAA018 42TVAA024

Model - Outdoor Unit (เคร่ืองภายนอก) 38TVAA010 38TVAA013 38TVAA018 38TVAA024

Nominal Capacity (ขนาดความเย็น)

Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ํา - สูงสุด) Btu/hr

Btu/hr 9,200

3,753 - 10,918 4,777 - 13,989 3,924 - 21,154 4,094 - 23,202

12,200 18,000 21,000

SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)

Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)

24.00

5

22.50 20.81 20.88

Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน) Kw 0.60 (0.22-0.90) 0.93 (0.32-1.33) 1.57 (0.22-1.85) 1.85 (0.24-2.10)

Power Supply (ระบบไฟฟ้า) V / Ph / Hz 220V / 1Ph / 50Hz 

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) mm

Kg

Kg

dB

550 x 780 x 290

22/27/32/37/41 23/30/36/41/45 23/35/38/41/45 23/35/38/41/45

293 x 798 x 241 320 x 1050 x 265

Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) 5 Speed + Auto

Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง) 

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)

Net Weight (น้ําหนัก)

Net Weight (น้ําหนัก)

mm

Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) Rotary - DC Inverter Twin Rotary

Refrigerant (สารทำความเย็น) R-32

Sound Pressure (ระดับเสียง) dB

9.52 ( 3/8” )

6.35 ( 1/4” )

50

26

50

30

9

12.70 ( 1/2” )

49

34

15

20

12

50

34

15

Liquid Side mm ( inch )

Gas Side mm ( inch )

m

m

m

Specifications (รายละเอียดของเคร่ือง)

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Piping Connection (การต่อท่อสารทาํความเย็น)

Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ํายา) 
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)

Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)

5 5 5

*ข้อมูลเป็นการคํานวนโดยประมาณ ซ่ึงต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติม

Hiwal l  Inverter -  ‘X Inverter ‘  Series (  TVAA )
5 ์รอบเฟไดัยหะรปบบะร งันผดิตนุ่ร

10. EASY CLEANING
ออกแบบให้การถอดล้าง

ทําความสะอาดเป็นเร่ืองง่าย

12. WARRANTY
5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกช้ินส่วน
ยาวนานถึง 5 ปี

มีใครให้มากกว่าน้ีไหม

7. AUTO RESTART
กรณีไฟดับ ระบบจะกลับมาทํางานใหม่โดยอัตโนมัติ 

หลังจากระบบไฟกลับมาทํางานเป็นปกติ

8. COPPER COIL
ท่อทองแดงสําหรับคอยล์ร้อน

เพ่ือการใช้งานท่ีทนทานและยาวนานกว่า

ขนาดพัดลมท่ีใหญ่ข้ึน ช่วยส่งปริมาณลมเย็น
ได้มากกว่าและเสียงเงียบข้ึน

9. BIG AIRFLOW

รับประกันคอมเพรสเซอร์
ยาวนานถึง 10 ปี

11. WARRANTY
10 YEARS



ระบบกรองไฟ ช่วยป้องกันแผงวงจร
ไฟฟ้าเสียหายได้ดีเย่ียม ในกรณี
แรงดันไฟตกหรือเกิน

4. ANTI - SHOCK

หลังปิดเคร่ือง ระบบทําความสะอาดคอยล์เย็น
จะทํางานอัตโนมัติ โดยเป่าลมให้คอยล์เย็นแห้งสนิท 
เพ่ือลดการเกิดและสะสมของเช้ือรา

5. SELF CLEANING

6. AQUA RESIN
คอยล์เย็นเคลือบสาร “อควา เรซ่ิน” ช่วยลดการสะสม
ของส่ิงสกปรกท่ีผิวคอยล์ได้มากกว่าเดิม
ทําให้อากาศสะอาดสดช่ืนอยู่เสมอ

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว
ช่วยประหยัดไฟกว่าอินเวอร์เตอร์ท่ัวไป 33%
ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. ENERGY 3 STARS

พลังฟอกอากาศท่ีเหนือกว่า ช่วยปกป้องคุณจากฝุ่น
PM 2.5 และเช้ือโรครวมถึงกล่ินไม่พึงประสงค์ต่างๆ
ได้ดีเย่ียม ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันต่างๆ
ท่ีได้มาตรฐาน

2. X - IONIZER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ STATIC COTTON
ช่วยกําจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 94% พร้อมเคลือบสาร 
LEUCONOSTOC ENZYME ซ่ึงลดการเกิด
แบคทีเรียและไวรัส

3. PM 2.5 FILTER


