
FCNQFCNQ
CASSETTE TYPE

13,600-48,000 BTU/hr.
CASSETTE TYPE

30,000-48,000 BTU/hr.

FCQFCQ

Art for the Cassette...

Air Conditioning system Cooling only (50Hz)



The high effiffiiciency compressor
to achieve a high COP



FCQ/FCNQ-NON 04-09/ 15

CASSETTE TYPE Art for the Cassette...คุณสมบัติสุดหรู...
                 เพื่อที่สุดของความสบาย

CASSETTE TYPE 13,600-48,000 BTU/hr.

FCNQ

SPECIFICATIONS

หมายเหตุ :
คาความสามารถในการทำความเย็นเปนคาสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพ�่มข�้นของความรอน) จากความรอนของมอเตอรพัดลมในชุดคอยลเย็นไวแลว
1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดนี้ วัดจากสภาวะตาง ๆ ดังนี้
  ๐ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในหอง : 27 ํ CDB, 19 ํ CWB อุณหภูมิอากาศภายนอกหอง : 35 ํ CDB,  24 ํ CWB ความยาวรวมของทอน้ำยา : 7.5 m (แนวราบ)
2. คาท่ีไดจากหองไรเส�ยงสะทอนโดยวัดภายใตสภาวะตามมาตรฐาน JIS ในระหวางการทำงานจร�ง คาเหลาน้ีอาจจะสูงกวาท่ีระบุไวเล็กนอย อันเนื่องมาจากผลของสภาพแวดลอม

* อายุการใชงานของฟ�ลเตอร ข�้นอยูกับการบำรุงรักษา
* โปรดอานคูมือการติดตั้งใหเขาใจกอนทำการติดตั้ง

Power Consumption (กำลังไฟฟาที่ใช)

Power Source (แหลงจายไฟ)

Cooling Capacity
(ขนาดการทำความเย็น)

FCNQ13MV2S FCNQ18MV2S FCNQ24MV2S FCNQ42MV2S FCNQ48MV2S

RNQ13MV2S RNQ18MV2S RNQ24MV2S RNQ30MV2S RNQ30MY2S RNQ36MV2S RNQ36MY2S RNQ42MY2S RNQ48MY2S

FCNQ30MV2S FCNQ36MV2S

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Indoor Unit (ชุดภายใน)
Models (รุน)

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Level (H/L) (ระดับเส�ยง)

Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกวางxล�ก))

Weight (น้ำหนัก)
Piping Connecting Size
(ขนาดทอ)

Panel Colour (ส�หนากาก)

Air Filter (แผนกรองอากาศ)

Panel Mass Weight (น้ำหนักหนากาก)

Sound Level (ระดับเส�ยง)

Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกวางxล�ก))

Weight (น้ำหนัก)

Piping Connecting Size
(ขนาดทอ)

Compressor Type (คอมเพรสเซอร)

Compressor Motor Output
(ขนาดมอเตอรคอมเพรสเซอร)

Refrigerant (น้ำยา)

Refrigerant Charge (ปร�มาณน้ำยา)

Max. Interunit Piping Length
(ความยาวการเดินทอสูงสุด)

Max. Interunit Height Difference
(ความตางระดับสูงสุด)

Colour (ส�ชุดภายนอก)

Panel Dimension (HxWxD)
ขนาดหนากาก (สูงxกวางxล�ก)

Air Flow Rate
(อัตราการหมุนเว�ยนอากาศ)

H/L

H/L

H/L

Drain

Liquid

Gas

Drain

kW

BTU/hr

kcal/hr

kW

m3/min

cfm

dB(A)

mm

kg

mm 

mm

kg

dB(A)

mm

kg

mm 

mm 

mm 

kW

kg

m

m

V/Ph/Hz

4.0

13,600

3,440

1.25

5.3

18,000

4,550

1.70

12.5

42,600

10,800

4.15

14.1

48,000

12,100

5.04

8.8

30,000

7,570

2.73

10.6

36,000

9,100

3.31

7.0

24,000

6,020

2.29

MV2S : 220 V / 1 Phase/ 50 Hz

MY2S : 380 V / 3 Phase/ 50 Hz

FCNQ13MV2S FCNQ18MV2S FCNQ24MV2S FCNQ42MV2S FCNQ48MV2SFCNQ30MV2S FCNQ36MV2S

13/10 21/13.5

459/353 741/477

31/28 35/28

33/22.5

1,165/794

32/20

1,130/706

43/32 44/34 44/36

19.5

256 x 840 x 840 298 x 840 x 840

21 24

5.5

 VP25 (I.D. ø 25 x O.D. ø 32)

50x950x950

Fresh White (ขาว)

Resin net (with mould resistance)

RNQ13MV2S RNQ18MV2S RNQ24MV2S RNQ30MV2S RNQ30MY2S RNQ36MV2S RNQ36MY2S RNQ42MY2S RNQ48MY2S

46 51 54 55 54 56 58

Ivory White (ขาวงาชาง)

735x825x300 1,345 x 900 x 320595 x 845 x 300 990 x 940 x 320

57 77 74 107 11110340

ø6.4 (Flare) ø9.5 (Flare) 

  ø12.7 (Flare) ø15.9 (Flare)

ø18.0 (Hole) ø26.0 (Hole)

Hermetically sealed rotary type Hermetically sealed scroll type

0.9 1.3 1.9 3.75 4.52.2 2.7

R410A

1.3 (10m) 1.5 (10m) 1.9 (10m) 2.7 (15m) 3.2 (15m)1.9 (15m) 3.2 (15m)

50 (Equivalent length 70)

15 30

30



Ceiling Mounted Cassette Type (Round Flow)

เย็นสบายตอเนื่องเย็นสบายตอเนื่อง

ดวยการใชมอเตอรแบบกระแสตรง สามารถ
ใหประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกวาการใช
มอเตอรแบบกระแสสลับ 20-40%

เย็นสบายรอบทิศเย็นสบายรอบทิศ

เมื่ออุณหภูมิหองถึงคาความเย็นที่ตั้งไว ระบบอินเวอรเตอรจะลดรอบการ
ทำงานของคอมเพรสเซอร ชวยควบคุมอุณหภูมิหองใหคงที่ เปนการลด
การใชกำลังไฟอยางชาญฉลาด ชวยใหเกิดความเย็นสบายอยางตอเนื่อง



CASSETTE TYPE Art for the Cassette...

CASSETTE TYPE 30,000-48,000 BTU/hr.

FCQ

คุณสมบัติสุดหรู...
                 เพื่อที่สุดของความสบาย

SPECIFICATIONS

หมายเหตุ :
คาความสามารถในการทำความเย็นเปนคาสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพ�่มข�้นของความรอน) จากความรอนของมอเตอรพัดลมในชุดคอยลเย็นไวแลว
1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดนี้ วัดจากสภาวะตาง ๆ ดังนี้
  ๐ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในหอง : 27 ํ CDB, 19 ํ CWB อุณหภูมิอากาศภายนอกหอง : 35 ํ CDB, 24 ํ CWB ความยาวรวมของทอน้ำยา : 7.5 m (แนวราบ)
2. คาที่ไดจากหองไรเส�ยงสะทอนโดยวัดภายใตสภาวะตามมาตรฐาน JIS ในระหวางการทำงานจร�ง คาเหลานี้อาจจะสูงกวาที่ระบุไวเล็กนอย อันเนื่องมาจากผลของสภาพแวดลอม

* อายุการใชงานของฟ�ลเตอร ข�้นอยูกับการบำรุงรักษา
* โปรดอานคูมือการติดตั้งใหเขาใจกอนทำการติดตั้ง

Max. Interunit Height Difference (ความตางระดับสูงสุด) 30

Power Consumption (กำลังไฟฟาที่ใช)

Power Source (แหลงจายไฟ)

RZR30LUV2S RZR30LUY2S RZR36LUV2S RZR36LUY2S RZR42LUV2S RZR42LUY2S RZR48LUV2S RZR48LUY2S

990x940x320 1,170x900x320 990x940x320

78 92 78 92

Liquid

Gas

Drain

Compressor Type (คอมเพรสเซอร) SWING TYPE SCROLL TYPE SWING TYPE

Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอรคอมเพรสเซอร) 2.03 1.40 2.03 1.90

Refrigerant (น้ำยา)

Refrigerant Charge (ปร�มาณน้ำยา) - Charged for 30m 3.35 2.70 3.35 2.70

Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินทอสูงสุด)

R410A

3.70

97

Resin net (with mould resistance)

ø26.0 (Hole)

ø9.5 (Flare)

ø15.9 (Flare)

48 49 50

1,170x900x320

50 (Equivalent length 70 m)

FCQ30LUV2S FCQ36LUV2S FCQ42LUV2S FCQ48LUV2S

5.5

Fresh White (ขาว)

Ivory White (ขาวงาชาง)

298x840x840

24

SCROLL TYPE

2.40 3.10

48,000 (21,200-52,500)

44/34

32/20

43/32

1,129/706

33/22.5

1,164/794

44/36

LUV2S : 220V/1Ph/50Hz

LUY2S : 380V/3Ph/50Hz

Cooling Capacity
(ขนาดการทำความเย็น)

3.62

12.3 (5.7-14.0)

42,000 (19,400-47,800)

10,600 (4,900-12,000)

4.96

14.1 (6.2-15.4)

12,100 (5,300-13,200)

kW

BTU/hr

kcal/hr

kW

m /min3

cfm

dB(A)

mm

kg

mm 

mm

kg

dB(A)

mm

mm

mm

kg

mm 

kW

kg

m

m

V/Ph/Hz

8.8 (5.0-10.0)

30,000 (17,100-34,100)

7,600 (4,300-8,600)

2.43

10.6 (5.5-11.2)

36,000 (18,800-38,200)

9,100 (4,700-9,600)

3.16

I.D. ø25 x O.D. ø32

50x950x950

RZR30LUV2S RZR30LUY2S RZR36LUV2S RZR36LUY2S RZR42LUV2S RZR42LUY2S RZR48LUV2S RZR48LUY2S
Models (รุน)

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

FCQ30LUV2S FCQ36LUV2S FCQ42LUV2S FCQ48LUV2S

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Air Flow Rate
(อัตราการหมุนเว�ยนอากาศ)

Sound Level (H/L) (ระดับเส�ยง)

Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกวางxล�ก))

Weight (น้ำหนัก)

Piping Connecting Size (ขนาดทอ)

Panel Colour (ส�หนากาก)

Air Filter (แผนกรองอากาศ)

Panel Mass Weight (น้ำหนักหนากาก)

Panel Dimension (HxWxD) (ขนาดหนากาก (สูงxกวางxล�ก))

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Level (ระดับเส�ยง)

Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกวางxล�ก))

Weight (น้ำหนัก)

Piping Connecting Size
(ขนาดทอ)

Colour (ส�ชุดภายนอก)

H/L

H/L

H/L

Drain



ควบคุมอุณหภูมิงายดังใจควบคุมอุณหภูมิงายดังใจ

Option - Accessory required for indoor unit

BRC7F632F9FCQ / FCNQ
Note: Remote controller cable not included.
            Cables must be procured locally.

Option - Accessory required for indoor unit

BRC1C61

FCQ / FCNQ

FCQ30/36/42/48LUV2SFCQ
FCNQ13/18/24/30/36/42/48MV2SFCNQ


	AW_FCQ + FCNQ cover (28-8-15)
	AW_FCQ + FCNQ inside (20-8-15)

