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Microprocessor Control
and Pure Sine Wave UPS

ULTRA SINE

■ มีระบบปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ สามารถปรับระดับแรงดัน
 ไฟฟาที่ผิดปกติ ไดถึง 4 ระดับ (Buck / Double Boost
 Stabilizer)
■ สามารถปองกันแรงดันไฟกะชากสูงที่จะเขามาทางสาย
 โทรศัพทหรือสาย LAN ได
■ หนาจอแสดงผลสมบูรณแบบ ครบถวนและใชงานงาย
■ ปองกันปญหาทางไฟฟาไดทุกรูปแบบ เชน ไฟฟาดับ, ไฟตก, 
 ไฟเกิน, ไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟฟาลัดวงจร, การใช
 ไฟฟาเกินกำลัง, เปนตน
■ สามารถตอเพิ่มตูแบตเตอร่ีเพิื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟา
 ใหนานขึ้น (Extend Backup Time) (อุปกรณเสริม)
■ สามารถดาวนโหลดซอฟตแวร Easy-Mon X ซอฟตแวรตรวจ
 สอบและควบคุมการทำงานของ UPS ได ผานทางเวบไซต 
 www.leonics.com
■ สามารถเช่ือมตอกับระบบเครือขายผาน SNMP/HTTP
 (อุปกรณเสริม)
■ เหมาะสำหรับใชงานกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
 เซิรฟเวอร

■ มีความนาเชื่อถือสูง
■ คา Power Factor ดานขาเขาสูง
■ ตรวจวัดระดับการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟาไดตลอดเวลา
■ ตรวจสอบและเตือนเมื่อพลังงานแบตเตอร่ีหมดหรือแบตเตอร่ี
 เสื่อมสภาพ
■ ระบบประจุแบตเตอร่ีแบบ 3 ข้ันตอน ทำใหสามารถประจุ
 แบตเตอร่ีไดอยางรวดเร็ว
■ ระบบตรวจสอบระดับการใชพลังงานและบริหารแบตเตอร่ี 
 (Intelligent Battery Management; IBM)
■ ระบบการบริหารการจายพลังงานสำรองอัจฉริยะ (Advanced
 Load Outlet Management; ALOM)
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ULTRA SINE Series  Microprocessor Control and Pure Sine Wave UPS

รายละเอียดและขอมูลจำเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา, RM = Rack Mount UPS
*ดาวนโหลดซอฟตแวร Easy-Mon X ไดท่ีเวบไซต www.leonics.com กอนทำการติดต้ังซอฟตแวรโปรดตรวจสอบรายละเอียดของระบบปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-Mon X ไดท่ี www.leonics.com
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รุน TOWER USC 1050  USC 1600 USC 2000

 RACK MOUNT USC 1050 RM USC 1600 RM USC 2000 RM

กำลังไฟฟา (Pf = 0.6) 1050 VA  (630 W) 1600 VA  (960 W) 2000 VA (1200 W)

อินพุต
แรงดันไฟฟาขาเขาในโหมดปรับแรงดันไฟฟา -35% ถึง +25% ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ

แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 220, 230, 240 Vac (ไฟฟา 1 เฟส),  50 / 60 Hz ± 6%  (ตรวจสอบอัตโนมัติ)

เอาตพุต
แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง (คล่ืนซายน)  ±1% ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ

ความถี่ไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง 50 / 60 Hz ± 0.1%  (ความผิดเพ้ียนของรูปคล่ืนซายน < 3%)

แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ ±10% ของแรงดันไฟฟาปกติ

ระบบปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ Buck / Double Boost

ระยะเวลาในการโอนยายแหลงจายไฟ 0.5 ถึง 4 มิลลิวินาที

ระบบปองกันการใชไฟเกินกำลัง โหมดจายไฟสำรอง: ปองกันดวยระบบจำกัดกระแสไฟฟาภายใน, โหมดปรับแรงดันไฟฟา: ปองกันดวยเบรกเกอรท่ีสามารถ Reset ได

ระบบปองกันไฟกระชากและกรองสัญญาณ
ระดับพลังงานไฟกระชาก, กระแสไฟฟาสูงสุด 170 จูล, 8,000 แอมป x 3 ( L-N, L-G, N-G )

ระยะเวลาในการตอบสนอง ตอบสนองอยางรวดเร็ว ใชเวลานอยกวา < 25 นาโนวินาที

ระบบกรองสัญญาณรบกวนในโหมดปกติ กรองสัญญาณรบกวน EMI / RFI ตลอดเวลา

ระดับพลังงานไฟกระชากในสายโทรศัพท  28.5 จูล, 3600 แอมป (RJ45  PIN 4, 5)

ระบบปองกันไฟกระชากในสาย LAN (10 Base T) RJ45  PIN 1, 2, 3, 6

สภาวะแวดลอม
สภาวะแวดลอมขณะใชงาน  ความชื้นสัมพัทธ 0 - 95% (ไมควบแนน), อุณหภูมิ 0 ถึง + 45 องศาเซลเซียส (32 ถึง 113 องศาฟาเรนตไฮต)

สัญญาณเสียงรบกวน นอยกวา 40 เดซิเบลแอมป  ท่ีระยะ 1 เมตร

ลักษณะทางกายภาพ
ชนิดของเตารับไฟ IEC 320 C 14

จำนวนเตาจายไฟสำรอง 6

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก) (Tower / Rack Mount) (cm) 17.0 x 25.0 x 50.0 cm / 48.2 x 14.0 x 50.0 cm

น้ำหนักสุทธิ (Tower / Rack Mount) (kg) 25.1 kg / 30.5 kg 28.0 kg / 34.0 kg 33.1 kg / 36.0 kg

น้ำหนักรวมกลองบรรจุ (Tower / Rack Mount) (kg) 27.1 kg / 32.5 kg 30.0 kg / 36.0 kg 35.1 kg / 38.0 kg

แบตเตอรี่
ชนิด ตะก่ัว-กรดแบบปดผนึก ชนิดไมตองดูแลรักษา ผูใชสามารถถอดเปลี่ยนเองได โดยไมตองปดเคร่ือง

จำนวน x ขนาด 4 x 12 V 7 Ah  (4 x 12 V High Rate อุปกรณเสริม) 4 x 12 V High Rate

ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ 80 % นอยกวา 3 ช่ัวโมง

ระบบบริหารแบตเตอรี่ ระบบแจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอร่ีดวยสัญญาณไฟและเสียง

ระบบการแจงเตือน
หนาปดแสดงผล โหมดการทำงานของ UPS, การเปลี่ยนแบตเตอร่ี, การทำงานผิดพลาด, ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา, ระดับพลังงานในแบตเตอรี่, ระดับ

  การใชพลังงานไฟฟา, การใชไฟฟาเกินกำลัง, สถานะของเตาจายไฟหลักและเตาจายไฟรอง, ความถ่ีไฟฟาผิดปกติ, อุณหภูมิสูงผิดปกติ

 สัญญาณเสียงเตือน การทำงานในโหมดจายไฟสำรอง, แบตเตอร่ีพลังงานต่ำ, UPS ใชไฟเกินกำลัง, เปล่ียนแบตเตอร่ี, อุณหภูมิสูง / สูงผิดปกติ

การเช่ือมโยงส่ือสารกับคอมพิวเตอร
การเชื่อมโยงผานพอรต DB-9 พอรตเช่ือมตอสัญญาณแบบอนุกรม สามารถตอเขากับคอมพิวเตอร, เวิรคสเตช่ัน หรือเซิรฟเวอร

  สำหรับสั่งปดระบบโดยอัตโนมัติ ใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-Mon X*

การเชื่อมโยงกับระบบเครือขาย SNMP / HTTP อุปกรณเสริม (จำหนายแยกจาก UPS) (ติดต้ังภายใน /ภายนอก UPS)

มาตรฐาน
ออกแบบตามมาตรฐาน EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022(B), EN 61000-4-2, (4), (6), IEC 801/5/IP21, EMC category C2, TIS 1291-2553

ระยะเวลาในการจายไฟสำรอง     

Compaq Pressario  90 260 นาที 260 นาที 280 นาที 

Cabletron MMAC - 8 210 95 นาที 95 นาที 120 นาที 

Pentium system w/VGA 270 74 นาที 74 นาที 93 นาที 

Dell PowerEdge 4200 360 49 นาที 49 นาที 70 นาที 

Dell PowerEdge 6100   480 37 นาที 37 นาที 50 นาที 

IBM Netfinity 600 25 นาที 25 นาที 38 นาที 

2X HP NetServer LH/LX 750 20 นาที 20 นาที 31 นาที 

6X Compaq Prosignias 960 16 นาที 16 นาที 21 นาที 

3X IBM PC Server 500/700 series 1,200 - 11 นาที 15 นาที 

3X Compaq Proliant 5000/6000/7000 1,800 - - 8 นาที


