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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา GREEN series

? หมายเหตุ: โปรดเก็บคูมอืนี้ไวเพือ่ประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมอืนีจ้ะประกอบไปดวย

   คําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามในการติดตั้งใชงาน คําอธิบายการทํางานและคุณสมบัติของเครื่อง

 เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผลิตภัณฑนี้ควรไดรับการตรวจเช็คทุก 1 ป หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากที่กลาว

ไวในคูมือนี้ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง หรือที่ศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร 

ซัพพลาย จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584 หรืออีเมล marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 

08:00- 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019 ไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอางอิงถึงตัวสินคา เมื่อมีการติดตอกับบริษัทฯ หรือ ศูนยบริการ

  กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังตอไปนี้

  ชื่อรุนสินคา:

  Serial Number: 

  ซื้อเมื่อวันที่:

  จากบริษัท:

1.1 คําเตือน, ขอควรระวัง และ หมายเหตุ

  เพื่อลดความเสี่ยงตออันตรายจากไฟฟาช็อต และเพื่อใหแนใจวาเครื่องไดถูกติดตั้งอยางปลอดภัย สัญลักษณของ  

 คําเตือน, ขอควรระวัง และหมายเหตุ ถกูใชอยูภายในคูมือฉบับนี้ เพื่อเนนถึงสถานการณที่อาจเปนอันตรายและขอมูล  

 ความปลอดภัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้

                                                                                                                                                              

 � คําเตือน: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญตอความปลอดภัยของมนุษย

    การละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณ  

    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด

    ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  

    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

                                                                                                                                                              

 ? หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น
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1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

                                                                                                                                                              

 � คาํเตอืน: เพือ่ลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาชอ็ต หามเปดฝาครอบเครื่องออก ไมมชีิน้สวนทีผู่ใชสามารถซอมแซมได  

    อยูภายใน โปรดติดตอเจาหนาที่บริการที่ชํานาญจากทางบริษัทเพื่อทําการซอมแซมเทานั้น

                                                                                                                                                              

 � คําเตือน: หามทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย

                                                                                                                                                              

 � คําเตือน: การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได หามจับตองขั้วตอตางๆ  

    ที่เปนโลหะหรือชิ้นสวนภายในเครื่อง ในขณะที่ UPS กําลังทํางานอยู

                                                                                                                                                              

 ● การติดตั้งและการเดินสายไฟสําหรับ UPS หรืออุปกรณอื่นในระบบ ตองใชชางไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตเทานั้น

 ● หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วตอสายไฟ แหลงจายไฟ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

 ● เพือ่ลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอ็ต เมือ่ไมสามารถตรวจสอบการเดินสายดนิของตัวอาคารได ใหปลด UPS ออก  

  จากแหลงจายไฟ AC กอนที่จะทําการตออุปกรณใดๆ และจะทําการเสียบเชื่อมตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC ได 

  ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณเขากับ UPS เรียบรอยแลว

 ● ในการตอหรอืปลดสายสญัญาณระหวางอุปกรณ ควรทาํโดยใชมอืเพยีงขางเดียว ทัง้นีเ้พือ่หลีกเลีย่งการถูกไฟฟาช็อต

  จากการสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: กอนการตดิตัง้และใชงานเครื่อง ควรทาํความเขาใจกบัขอแนะนาํ, คาํเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยูบน

    ตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับ UPS รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวงั: ตดิตัง้เครือ่งภายในอาคารที่มอีณุหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสม บรเิวณทีม่อีากาศถายเทสะดวก ปราศจาก  

    ฝุน สารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลสถานสีงวทิย,ุ  อปุกรณทีแ่ผความรอนออกมา

    และไมใหเครือ่งไดรบัแสงแดดโดยตรง

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: ควรเชื่อมตอ UPS เขากบัแหลงจายไฟ AC ทีม่สีายดนิ ซึง่มกีารตอเขากบัวงจรกระแสไฟฟายอยทีเ่หมาะสม

    หรอืตอเขากบัฟวสหรอืสวติซตดักระแสไฟฟาอตัโนมตัทิีเ่ปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟา โดยจดุตอแหลง-

    จายไฟตองอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม สามารถเขาถงึไดโดยงาย

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: หามเชื่อมตอเตารับไฟ AC Input เขากับเตาจายไฟ Output ของ UPS อยางเด็ดขาด เพราะ UPS จะ

    เสียหายจนใชการไมได

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: หามปดกัน้ชองระบายอากาศของเครื่อง และหามวางวสัดุสิง่ของทีด่านบนของ UPS เพื่อใหเครื่องสามารถ

    ระบายอากาศไดอยางพอเพียง
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 �ขอควรระวัง: ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจเปน  

    สาเหตุใหเกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย  

    ของอุปกรณดังกลาว

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: หมัน่ตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขัว้ตอสายไฟ และแหลงจายไฟฟา ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

                                                                                                                                                              

 ● ควรตดิตัง้เครือ่งใหดานบนและดานขางอยูหางจากผนัง 30 ซม. เพือ่ความสะดวกในการซอมบาํรงุ และการระบาย  

  ความรอนจากตัวเครื่อง

 ● เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต ควรใชอุปกรณที่มีฉนวนในการติดตั้ง

 ● ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เปนโลหะ เชน แหวน สรอยคอ กําไล และนาฬกาออกกอนติดตั้ง

 ● ควรเชื่อมตอสายไฟกับขั้วตอ (Terminal Block) ของเครื่อง (ถามี) ใหถูกตองตามที่ระบุไว เพื่อปองกันความ

  เสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 ● กอนการติดตั้งสายสญัญาณเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร (Computer Interface)  ทาํการปด UPS โดยการกดปุม OFF  

  และปลด  UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC 

 ● ควรเปด UPS กอนทุกครั้ง แลวจึงคอยเปดคอมพิวเตอร หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูง  

  เขาสูคอมพิวเตอรหรือเครื่องใชไฟฟานั้นๆ

 ● การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลายเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดตัวเครื่อง ควรใชผานิ่ม 

  เช็ดก็เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC เสียกอน

 ● ในระหวางที่ฟาคะนอง หากเปนไปได ควรงดเวนการใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมทั้ง UPS ดวย เพื่อปองกันเครื่อง

  เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุฟาผาลง AC Line

 ● ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจเปนสาเหตุให

  เกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของอุปกรณดังกลาว

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC กต็าม

    เตาจายไฟดานทายเครื่องกย็งัคงมรีะดบัแรงดนัไฟฟาทีเ่ปนอนัตรายอยู

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: หามแกะหรือเปดแบตเตอรี่ออก เพราะแบตเตอรี่ประกอบดวยอเิลคโทรไลททีเ่ปนพิษ ซึ่งอาจเปน

    อันตรายตอผิวหนังและดวงตาได

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม  

    ที่มีอยูในเครื่อง
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 �ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ภายใน UPS เปนแบตเตอรี่ที่สามารถนําไปผานกระบวนการผลิตและนํากลับมาใชใหมไดอีก   

    แบตเตอรี่นี้ประกอบดวยสารตะกั่ว ที่มีอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตองไดรับการกําจัดอยาง  

    เหมาะสม กรณุาสงกลบัมายงับรษิทั ลโีอ เพาเวอร ซพัพลาย จาํกดั หรอืศนูยบรกิารลโีอนคิสใกลบานทาน

                                                                                                                                                      

 �ขอควรระวัง: กรณีที่ไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว เพื่อเปนการถนอมอายุการใชงานของ  

    แบตเตอรี่ ควรประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน โดยตอเครื่องเขากับแหลงจายไฟ AC และทําตามขั้นตอนการ 

    เปดเครื่อง จากนั้นปลอยใหเครื่องทําการประจุแบตเตอรี่ทิ้งไวนาน 6-8 ชั่วโมง

                                                                                                                                                      

 ● ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ

  เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม

แนะนําเบื้องตน

 GREEN series เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ (Office 

Automation) ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ เชน จอภาพ, โมเดม, เครื่องพิมพ เครื่องโทรสาร เปนตน ควบคุมการทํางาน

ดวยไมโครโปรเซสเซอร สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ,  ไฟตก, ไฟกระชาก ไฟเกิน และสัญญาณรบกวนไดอยางรวดเร็ว

และแมนยํา นอกจากนี้ยังมีระบบปรับและควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่โดยอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator; 

AVR), ระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Suppression) และระบบจายไฟฟาสํารอง (Backup Power System) 

 เครื่องสํารองไฟฟา GREEN series สามารถเปดเครื่องเพื่อใชงานไดในขณะไฟฟาดับ (DC Start) ทําใหมีไฟฟาสํารองไวใชใน

สภาวะฉุกเฉินได นอกจากนี้ UPS ยังสามารถแสดงสภาวะทางไฟฟาและสถานะของเครื่องบนจอแสดงผล LCD ไดอยางครบถวน 

และยังสามารถแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอรดวยซอฟตแวรแสดงผลไดอีกดวย
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สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง

3.1 รายละเอียดดานหนาเครื่อง

 3.1.1 ปุม  : ปุมสําหรับเปด-ปด UPS

 3.1.2   สัญลักษณแสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขา (Input Voltage) 

 3.1.3   สัญลักษณแสดงคาแรงดันไฟฟาขาออก (Output Voltage)

 3.1.4    สัญลักษณแสดงโหมดการทํางานปกติ (AC mode)

 3.1.5    สัญลักษณแสดงโหมดจายไฟสํารอง (Battery mode) 

 3.1.6   สัญลักษณแสดงระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ (Battery Level): แถบแสดงระดับ 25% ของ  

     พลังงานภายในแบตเตอรี่ โดยเรียงลําดับจากซายไปขวา

 3.1.7   สัญลักษณแสดงปริมาณโหลดที่ตอใชงาน (Load Level): แถบแสดงระดับ 25% ของปริมาณโหลด 

     ที่ตอใชงานกับ UPS โดยเรียงลําดับจากซายไปขวา
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 3.1.8   สัญลักษณแสดงพลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่า (Low battery)

 3.1.9    สัญลักษณแสดงเครื่องทํางานผิดปกติ (Fault)

 3.1.10   สัญลักษณแสดงการใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload)

ตารางแสดงความสัมพันธของสัญลักษณบน LCD, สัญญาณเตือน และสถานะการทํางานของเครื่อง

สัญลักษณบน LCD เสียงสัญญาณเตือน สถานะการทํางานของเครื่อง

แสดง -  เครื่องทํางานปกติ

แสดงขอความ  กะพริบ ดังทุกๆ 0.5 วินาที UPS จายไฟเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload)

แสดง ดังทุกๆ 10 วินาที ไฟดับ หรือสภาพไฟฟาผิดปกติ UPS กําลังจายไฟสํารองจากแบตเตอรี่

แสดงขอความ  กะพริบ ดังทุกๆ 1 วินาที ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่า (Low Battery)

แสดง เสียงเตือนยาวตลอด เครื่องทํางานผิดปกติ

3.2 รายละเอียดดานทายเครื่อง
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 3.2.1 พอรต USB: พอรตสําหรับตอสาย USB  เขากับคอมพิวเตอร เพื่อแสดงขอมูลตางๆ ผานซอฟตแวร

 3.2.2 SURGE PROTECTION FOR TEL. LINE (เฉพาะในรุน GREEN-800): ชองเสียบสายโทรศัพท กอนเขาเครื่อง  

  โทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)

 3.2.3 SURGE PROTECTION FOR TEL./LAN LINE (เฉพาะในรุน GREEN-1200 และ GREEN-2000): ชองเสียบสาย  

  โทรศัพทหรือสาย LAN กอนเขาเครื่องโทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ  

  (Surge)

 3.2.4 เตาจายไฟ SURGE PROTECT: เตาจายไฟที่ตอกับวงจรปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ สําหรับใชตอกับ  

  เครื่องพิมพเลเซอร (เตาจายไฟนี้ไมจายไฟฟาสํารองเมื่อไฟฟาดับ)

 3.2.5 เตาจายไฟ UPS OUTPUT: เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS สําหรับตอกับอุปกรณไฟฟา เชน   

  คอมพิวเตอร, จอภาพ, เครื่องโทรสาร, เครื่องพิมพ เปนตน

 3.2.6 สายไฟ AC INPUT: สายไฟสําหรับเชื่อมตอเขากับแหลงจายไฟ AC

 3.2.7 CIRCUIT BREAKER: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรอืกระแสไฟฟาลัดวงจร
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การติดตั้ง

                                                                                                                                                      

 �ขอควรระวัง: บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไว

    ภายในคูมือการใชงานนี้ 

                                                                                                                                                      

4.1 การเตรียมการติดตั้ง

 4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีสวนใดเสียหายหรือชํารุดขณะขนสง โปรดแจงศูนยบริการลีโอนิคสหรือ 

  บริษัท ลีโอ เพาเวอร  ซัพพลาย จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584 หรืออีเมล

  marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ   

  081-837-4019

 4.1.2 กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา,  คําเตือน,  ขอควรระวังที่แสดงอยูบนตัวเครื่อง  

  และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

 4.1.3 ตรวจสอบขนาดแหลงจายไฟและพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาที่ตองการตอใชงานกับ UPS ใหเหมาะสมกับพิกัด

  กําลังของเครื่อง

 4.1.4 การเคลื่อนยาย

   ควรเคลื่อนยายโดยมีหีบหอภายนอกหอหุมอยูจนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใชงาน เพื่อปองกันความเสียหายที่  

  อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย

 4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง

   ติดตั้งเครื่องใหมีีพื้นที่วางรอบตัวเครื่อง ไมนอยกวา 30 ซม.เพื่อการระบายอากาศอยางพอเพียง และเพื่อ  

  ความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่อง

4.2 การติดตั้ง

 4.2.1 เชื่อมตอสายสัญญาณ USB จากคอมพิวเตอรเขากับพอรต USB ที่ดานทายเครื่อง โดยใชงานรวมกับซอฟตแวร 

                                                                                                                                                       

  �ขอควรระวัง: กดปุมปดเครื่อง และถอดปลั๊ก AC INPUT ของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC กอนทํา

      การเชื่อมตอสายสัญญาณสื่อสารทุกครั้ง

                                                                                                                                                       

 4.2.2 ในรุน GREEN-800 ตอสายโทรศัพทเขาที่ชองเสียบ SURGE PROTECTION FOR TEL. LINE ที่ดานหลังของ UPS

   IN : สําหรับตอสายโทรศัพท เขา UPS

   OUT: สําหรับตอสายโทรศัพท ที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร หรือ โมเดม

 4.2.3 ในรุน GREEN-1200 และ GREEN-2000 ตอสายโทรศัพทหรือสาย LAN เขาที่ชองเสียบ SURGE PROTECTION   

  FOR TEL/LAN LINE ที่ดานหลังของ UPS

   IN : สําหรับตอสายโทรศัพทหรือสาย LAN เขา UPS

   OUT: สําหรับตอสายโทรศัพทหรือสาย LAN ที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร, โมเดม หรือ

     การด LAN
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  ? หมายเหตุ: การใชงานระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS  

      ตองตอกบัระบบการเดินไฟภายในอาคารที่มสีายดนิเทานัน้ การใชงานเครื่องโดยไมมกีารตอ  

      สายดนิ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟกระชาก 

      แรงดันสูงชั่วขณะได

 4.2.4 เสียบเตาเสียบของคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ เขากับเตาจายไฟ UPS OUTPUT ที่ดานทายของ UPS

 4.2.5 เสียบปลายสายของ AC INPUT เขากับเตาจายไฟจากการไฟฟา หรือแหลงจายไฟ AC หนาจอ LCD จะแสดงคา

  แรงดันไฟฟาขาเขา และระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่

การใชงาน

5.1 การเปด-ปดเครื่อง

 5.1.1 การเปด UPS เพียงกดปุม  ทีด่านหนาเครื่อง หนาจอ LCD จะตดิสวาง และแสดงคาแรงดนัไฟฟาขาเขา , แรงดนั

  ไฟฟาขาออก, สัญลักษณโหมดการทํางานปกติ และระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ ใหรอจนกระทั่งสัญญาณเตือน  

  หยุด จากนั้นจึงเปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ

 5.1.2 ในการปด UPS นั้น ตองทําการปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟากอน แลวจึงปด UPS เปนลําดับสุดทาย

5.2 การตดิตั้งโปรแกรม

  หลังจากทําการเปด UPS และคอมพิวเตอรแลว ใสแผนซีดีโปรแกรมลงใน CD-ROM drive ของคอมพิวเตอร 

 หนาจอคอมพิวเตอรจะแสดงหนาโปรแกรม UPSilon ใหเลือก "View Manual" เพื่ออานคูมือการใชงานโปรแกรมกอน  

 ทําการติดตั้ง จากนั้นจึงเลือก "Install Program" เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรมตอไป

5.3 การทดสอบการทํางาน

 หลังจากไดทําการประจุแบตเตอรี่เปนระยะเวลา 6-8 ชั่วโมงแลว จึงเริ่มทดสอบการใชงาน โดยเปด UPS ใหรอจน

สัญญาณเตือนหยุด แลวจึงเปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาตอพวงอื่นๆ จากนั้นเริ่มทําการทดสอบดวยการถอดปลั๊ก AC 

INPUT ออกจากระบบไฟฟา เพื่อจําลองสภาวะไฟฟาดับ โดย UPS จะสํารองไฟใหกับคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ 

 จอ LCD จะแสดง    พรอมเสียงเตือนทุก 10 วินาที ซึ่งแสดงวาระบบคอมพิวเตอรไดรับไฟฟาสํารองจาก UPS 

จากนั้นใหเสียบปลั๊ก AC INPUT ของ UPS เขากับระบบไฟฟาอีกครั้ง เสียงเตือนจะหยุด และหนาจอ LCD จะแสดง  

ใหสังเกตวา คอมพิวเตอรยังคงสามารถใชงานไดตามปกติทั้งในชวงที่จําลองไฟฟาดับ และชวงที่ไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

5.4 การเก็บรักษา

 กอนนํา UPS ไปเก็บจะตองทําการประจุแบตเตอรี่ใหเต็มกอน โดยเปด UPS ทิ้งไวนานเปนระยะเวลา 6-8 ชั่วโมง 

เพื่อทําการประจุแบตเตอรี่ จากนั้นปด UPS และถอดปลั๊กไฟออก เก็บไวในที่แหงและเย็น และควรนํา UPS ออกมาประจุ

แบตเตอรี่ใหเต็ม ทุกๆ 3 เดือน เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร

 หากตองเก็บ UPS ไวในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ควรนํา UPS มาประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทุกๆ 

2 เดือน
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ปญหาและแนวทางแกไข

อาการ สาเหตุ การแกไข

ระบบไฟฟาปกต ิแตหนาจอ 

LCD ดบั

พลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่า เปด UPS ไวนาน 6-8 ชั่วโมงเพื่อประจุแบตเตอรี่

ใหเต็ม

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ กรุณาติดตอศูนยบริการหรือรานคาที่ซื้อเครื่อง 

เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม โดยตองใช

แบตเตอรี่ที่มีรุนและขนาดความจุเดียวกัน

ไมไดกดปุม POWER กดปุม POWER เพื่อเปดเครื่องอีกครั้ง

ไฟฟาดบั แต UPS จายไฟฟา

สาํรองในระยะเวลาที่สัน้มาก

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 

UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ

ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติใน

บางขณะ)

พลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่า เปด UPS ไวนาน 6-8 ชั่วโมงเพื่อประจุแบตเตอรี่

ใหเต็ม

ไฟฟาดับ แต UPS ไมจายไฟฟา

สํารอง

พลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่ามาก เมื่อไฟฟากลับสูสภาวะปกติ ใหทําการประจุ

แบตเตอรี่โดยทันที

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเนื่องจาก

อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินไป หรือ

แบตเตอรี่ทํางานผิดปกติ

กรุณาติดตอศูนยบริการหรือรานคาที่ซื้อเครื่อง 

เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม โดยตองใช

แบตเตอรี่ที่มีรุนและขนาดความจุเดียวกัน

ระบบไฟฟาปกติ แตหนาจอ LCD 

แสดงขอความ  กะพริบ

พรอมเสียงสัญญาณเตือนดังทุกๆ 

0.5 วินาที

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 

UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ

ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติใน

บางขณะ)

ระบบไฟฟาปกต ิแต UPS ทาํงาน

ในโหมดจายไฟฟาสํารอง โดยหนา

จอ LCD แสดง  กะพริบ

ไมมีไฟเขาที่ AC INPUT หรือเสียบ

ปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายไฟ

จากการไฟฟาไมแนน

เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายไฟของการ

ไฟฟาใหแนน และตรวจสอบวาเตาจายไฟของการ

ไฟฟามีไฟหรือไม
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ขอมูลจําเพาะ

MODEL GREEN-800 GREEN-1200 GREEN-2000

CAPACITY 800 VA / 480 W 1200 VA / 720 W 2000 VA / 1200 W

SYSTEM UPS system Line interactive UPS with stabilizer

Control system Microprocessor control

Stabilizer function Buck / Boost

LOAD APPLICATION The number of PC* 1 set + printer** 3 set + printer** 4 set + printer**

INPUT Input voltage 220 Vac + 30%, - 25%

Frequency 50 Hz ± 10% (60 Hz ± 10%) auto sensing

OUTPUT Voltage battery mode 220 Vac ± 5%

Voltage AC mode 220 Vac ± 10%

BATTERY Type Sealed lead acid (maintenance free)

Capacity 1 x 12V 7.2 Ah 2 x 12V 7.2 Ah 2 x 12V 9 Ah

Backup time 15 - 40 min (depending on connected load)

Continuous recharging time 6 - 8 hours (90% after full discharged)

PROTECTION Over voltage Mains to UPS backup 220 Vac + 30%

Under voltage Mains to UPS backup 220 Vac - 25%

Transfer time 2 - 6 msec typical, 10 msec maximum

Overload (AC/DC mode) yes

Output short circuit yes

Surge energy dissipation 125 Joules / 2 msec

Power dissipation 1,000,000 W within 100 microsec

OUTPUT OUTLET Number of backup outlet 3 6 6

Number of surge protection outlet
(not backup)

1 2 2

FEATURE AC/DC start yes

Communication interface USB port with UPS monitoring and management software

Surge protection for Tel. line yes

Surge protection for LAN line no yes

Surge protection for laser printer yes

Auto restart function yes

Off mode charging yes

INDICATOR LCD AC mode, Battery mode, Load level, Battery level, Input voltage, 
Output voltage, Low battery, Overload, Fault

AUDIBLE ALARM Battery mode audible beep every 10 seconds

Low battery audible beep every second

Overload audible beep every 0.5 seconds

Fault continuous beep

ENVIRONMENT Temperature 0 - 40°C

Relative humidity 0 - 90% (non-condensing)

Acoustic noise at 1 metre less than 45 dBA less than 55 dBA

CONFORMANCE Safety IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1

EMC IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, 
IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8

Performance IEC/EN 62040-3

DIMENSION W x H x D (mm.) 101 x 142 x 298 mm 149 x162x 353 mm 158 x 198 x 380 mm

WEIGHT Approximate in kg. 4.5 kg 8.8 kg 11 kg

*คอมพิวเตอรพรอมจอ LED ขนาด 17 นิ้ว, **เครื่องพิมพ Bubble jet หรือ Dot matrix เทานั้น

รายละเอียดและขอมูลจําเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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