
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDIMENT SCOUR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

แบบจ ำลอง Sediment transport แบบ 3 มิติ สำมำรถใช้ในกำรประเมินและวิเครำะห์กำรกัดเซำะและ

กำรสะสมตัวของอนุภำคตะกอน โดยที่องค์ประกอบหรืออนุภำคเหล่ำนี้มีกำรไหลควบคู่ไปกับของไหล 

FLOW-3D HYDRO วิเครำะห์ปัญหำทำงอุทกพลศำสตร์โดยจ ำลองกำรไหลของของไหลควบคู่ไปกับกำร

ไหลของตะกอนแขวนลอย กำรกัดเซำะที่เกดิจำกของไหลกระท ำกับช้ันดิน กำรพัดพำตะกอนจนไปถึงกำรทับ

ถมของตะกอนเหล่ำนี้ 

 
กำรก ำหนดพำรำมิเตอร์ของ bedload ใช้ควำมสัมพันธ์เชิง empirical กำรเกิด entrainment และกำร

ตกตะกอนของอนุภำคสำมำรถปรับแต่งได้ และสำมำรถก ำหนดชนิดของตะกอนที่แตกต่ำงกันได้ถึง 10 

ชนิด ซึ่ง FLOW-3D HYDRO เหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรจ ำลองกำรกัดเซำะในพื้นทีเ่ฉพำะเจำะจงใน 

ช่วงเวลำสั้น ๆ 
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SEDIMENT SCOUR 

 

MODELING CAPABILITIES 

• Unsteady 3D mobile bed modeling 

• Bedload and suspended sediment transport 

• Non-cohesive sediment 

• 10 individual grain size fractions 

• Suspended sediment settling and entrainment 

• Critical angle of repose 
ตวัอย่ำงกำรวิเครำะห์ velocity, shear stress 

และ scour development 

 

APPLICATIONS 

• River and coastal morphodynamics 

• Bridge pier and abutment scour 

• Local scour at hydraulic structures 

• Sedimentation basins 

• Reservoir flushing 
 

ตวัอย่ำงกำรวิเครำะห์กำรเกิด scour hole เนื่องมำจำกกำรไหลของน ้ำ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเครำะห์กำรกัดเซำะและทับถมบริเวณตอม่อรูปทรงกระบอกและเพชร 
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