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อะไรอยูใ่นกลอ่ง
แกะกลอ่ง C 588 แลว้จะพบกบั
• Switch mode power supply (SMPS) with interchangeable plugs 
• ตุม้ถว่งนําหนัก
• สายสญัญาณอะนาล็อก ( แบบRCA-to-RCA )
• Single adaptor (สําหรับ single LP’s)
•     ประแจ 1,5mm และ 2mm ใชสํ้าหรับปรับแตง่โทนอารม์ 
• Stylus pressure gauge
• Plastic tool for tonearm bearings
• แผน่กระดาษสําหรับปรับแตง่การวางหวัเข็มแบบ 2 จดุ
• แผน่รองจานหมนุสกัหลาดสดํีา
• ถงุมอืสขีาว

เก็บกลอ่งและวสัดตุา่งๆไว้
โปรดเก็บกลอ่งและบรรจภุณัฑท์งัหมดของ C 588 ไว ้หากคณุตอ้งเคลอืน
ยา้ยหรอืตอ้งขนสง่ C 588 ของคณุ นคีอืวธิทีปีลอดภยัทสีดุ
เราจะพบประจําทเีห็นสนิคา้เกดิการเสยีหายระหวา่งการขนสง่ เนอืงจากไม่
มกีลอ่งสําหรับจัดสง่ทเีหมาะสม ดงันันโปรด: เก็บกลอ่งนันไว!้

GETTING STARTED



1   แพลตเตอร์
2  แผน่รองสกัหลาด
3  จานรองแพลตเตอร์
4  พลูเลย่์
5  สายพาน
6  แทน่เครอืง
7  สวทิช ์On/Off 

8 ฝาครอบกนัฝุ่ น
9 ขายดึฝาครอบ
10 ตวัยดึบานพับ
11 ตุม้ถว่งนําหนัก
12 โทนอารม์
13 ตวัยกโทนอารม์
14 ตวัล็อคและพักโทนอารม์

15 ปุ่ มปรับแอนตสีเก็ตตงิ 
16 เฮดเชลและกา้นยก
17 ขารองเครอืง
18  เอา้ทพ์ทุ RCA , จดุตอ่กราวน ์

19  ขวัตอ่เพาเวอรซ์พัพลาย

IDENTIFICATION OF CONTROLS
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การตดิตงั

การตดิตงั แพลตเตอร,์ จานรองแพลตเตอร,์ แผน่
สกัหลาด และ สายพาน 
1 ตดิตงัจานรองแพตเตอร ์(3) และสายพาน (5).

2 วางแพลตเตอร(์1) ลงบนจานรองแพลตเตอร ์(3) และวางแผน่สกัหลาดรอง
แผน่เสยีง (2) ไวด้า้นบนสดุของแพลตเตอร.์

การปรบัความสงูของตวัพลูเลย่ ์
1   จะปรับตวัพลูเลย่์ ถา้พบวา่มกีารแตะกนักบัตวัแพลตเตอร.์
2    ใหร้ะมดัระวงัในการถอดแพลตเตอรแ์ละสายพานออกจากตวัเครอืง.
3 ทําการคลายสกรตูวัเล็กแลว้เลอืนพลูเลย่ ์(4) ไปยงัตําแหน่งทตีอ้งการ
โดยใชไ้ขควงปากแบนขนาดเล็ก.

4   ขนัสกรกูลบัเขา้ไปใหแ้น่น และใสส่ายพานและตวัแพลตเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ย

 ตดิตงัหวัเข็ม

IMPORTANT NOTE
 ถา้คณุซอืเครอืงเลน่ทรีวมตวัหวัเข็ม ขนัตอนนจีะทําการตดิตงัมาแลว้จากโรง
งานใหเ้รนียรอ้ยแลว้.

1  ตดิตงัคารท์รดิจเ์ขา้กบัสว่นเฮดเชลอะลมูเินยีมโดยใชอ้ปุกรณท์มีาพรอ้มหวั
เข็มของคณุ.

2  เชอืมตอ่สายเขา้กบัหวัเข็มตามทรีะบดุา้นลา่ง
• ขาว : แชลแนลซา้ย L+
• แดง    : แชลแนลขวา R+ 
• เขยีว   : แชลแนลขวา R-
• นําเงนิ : แชลแนลซา้ย L-

3  สําหรับการปรับวางหวัเข็มใหถ้กูตอ้ง ใหใ้ชแ้ผน่กระดาษสําหรับปรับแตง่
การวางหวัเข็มแบบ 2 จดุ ทใีหม้าในกลอ่งดว้ย หรอืจะ ปรกึษากบัตวัแทน
จําหน่ายของคณุหากคณุไมคุ่น้เคยกบัการตงัคา่สองจดุน.ี

การปรบั VERTICAL TRACKING FORCE (VTF)
1 เชค็คา่นําหนักทแีน่นอนของหวัเข็มของคณุกอ่นจะทําการตงัคา่ Vertical

Tracking Force (VTF).
2     ดนัตุม้ถว่งนําหนักไปทางดา้นหลงัของแกนรองรับตุม้ถว่งนําหนักเครอืง
       อยา่งระมดัระวงั วางตวั Stylus pressure gauge ลงบนแพลตเตอร.์
3    ตงัคา่ VTF ทตีอ้งการโดยลดคนัโยกโทนอารม์ลง วางปลายสไตลสัตรง
       ระหวา่งจดุสองจดุทมีเีครอืงหมาย 15mN และ 20mN.
4   หากไดรั้บแรงกดทถีกูตอ้ง ตวัเกจวดัแรงดนัสไตลสัจะไมข่ยบัหรอืเอยีง

ลง ตวัเกจจะขยบัเอยีงหากมแีรงกดไมเ่พยีงพอหรอืมากเกนิไป.

5   การปรับนําหนักแรงกดโดยใหค้อ่ยๆ เลอืนตุม้ถว่งนําหนัก (11) ไปตามแกน 
จนกวา่จะไดแ้รงกดของสไตลสัจะเพยีงพอ ทจีะยกตวั Stylus pressure gauge
ไปทตํีาแหน่งไดร้ะดบัทสีมดลุ 
การเลอืนตุม้นําหนัก(11) ออกจากตวัหวัเข็มจะเป็นการลดแรงกดลง แตถ่า้
เลอืนเขา้มาจะเป็นการเพมิแรงกดแทน.

6    ทําการยดึตุม้นําหนักถว่ง (11) โดยใชป้ระแจหกเหลยีมทใีหม้า. 

การตอ่สายทจีดุเอา้ทพ์ทุจากโทนอารม์
1    ตอ่สายสญัญาณ RCA ทใีหม้า (สายแบบ RCA-to-RCA ) ตอ่ทเีอา้ทพ์ทุ
      จากโทนอารม์ทอียูด่า้นหลงัเครอืง.
2 ตอ่สายกราวนโ์ดยคลายสกรทูจีดุตอ่.

ถา้แอมป์ปรไีฟลข์องคณุไมม่ชีอ่งตอ่อนิพทุ Phono คณุจะตอ้งใชป้รโีฟโน
แบบแยกตา่งตา่งกากสําหรับหวัเข็ม MM หรอื MC จะใชต้อ่ระหวา่งเครอืง
เลน่แผน่เสยีงนกีบั ชอ่งไลนอ์นิพทุของแอมปลไิฟล.์
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การตดิตงั

การปรบัตงั VERTICAL TRACKING ANGLE (VTA)
1   ตงัคา่ Vertical Tracking Angle (VTA) โดยวางแผน่เสยีงบนแพลตเตอร.์ 
2   เมอืวางปลายหวัเข็มลงบนแผน่เสยีง ตวัแขนของโทนอารม์ควรขนานกบั
    พนืผวิของแผน่เสยีง หากไมเ่ป็นเชน่นัน ใหค้ลายสกรหูกเหลยีมทงัสองตวั
    ทฐีานโทนอารม์ออกใหพ้อคลายตวั แลว้ใหค้อ่ยๆทําการปรับเลอืนเสา
    โทนอารม์ ขนึหรอืลง จนแขนตวัโทนอารม์ขนานกนักบัตวัแผน่เสยีง.

3   แลว้ทําการขนัสกรหูกเหลยีมใหแ้น่นและสมําเสมอ โดยไมต่อ้งขนัแรงมาก
     เกนิไป (ซงึอาจทําใหเ้สาโทนอารม์นันผดิรปูได)้.

การปรบัมมุ AZIMUTH
ปลายของหวัเข็มนัน จะตอ้งตงัฉากกบัตวัแผน่เสยีง เพอืใหป้ลายเข็มนันเกาะ
รอ่งแผน่เสยีงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง AZIMUTH (มมุ) นันถกูกําหนดโดยโรงงานอยา่ง
แมน่ยํา ในกรณีทคีณุจําเป็นตอ้งแกไ้ขการตงัคา่น ีใหทํ้าตามคําแนะนําดา้น
ลา่ง.
1 ใชป้ระแจหกเหลยีม 1.5 มม. เพอืคลายสกรขูองชดุ AZIMUTH SET

SCREW .

คาํเตอืนทสีาํคญั
 อยา่ถอดสกรตูวั azimuth setออกจนหมด !

2     คลายสกรใูหเ้พยีงพอ เพอืทจีะหมนุตวัโทนอารม์เบา ๆ และตงัใหอ้ยูใ่น
มมุของตําแหน่งทถีูกตอ้ง  คณุสามารถตรวจสอบเชค็ตําแหน่งทถีกูตอ้งได ้
จากมมุมองดา้นหนา้ ควรวางเข็มไวบ้นกระจกซงึวางอยูบ่นแพลตเตอร.์

3 เมอืไดค้า่มมุ azimuth ทถีกูตอ้ง, ใหข้นัสกรชูดุ AZIMUTH
SETTING SCREW ใหแ้น่นตามปกต.ิ

การปรบัคา่ ANTI-SKATING FORCE 
จะตอ้งปรับคา่ anti-skating force เพอืป้องกนัการเลอืนไถลขณะทหีวัเข็มทํางาน
เกาะรอ่งแผน่เสยีง. ตวักลไกชดุ anti-skating จะปรับคา่ไดต้งัแต ่0 ถงึ 5g.

3 ตวัอยา่งนเีป็นการปรับคา่กลไก anti-skating :
Tracking force – 1.5g; Anti-skating force 1.5g

Tracking force – 1.7g; Anti-skating force 1.7g

Tracking force – 2.3g; Anti-skating force 2.3g

การควบคมุเครอืงเลน่แผน่เสยีง
1    กดปุ่ มสวทิช ์ON/OFF (7) เพอืจะเป็นการเรมิหมนุแพลตเตอร.์
2    เมอืตอ้งการเลน่แผน่ 45 r.p.m ใหใ้สต่วัสายพาน (5) ไวท้รีอ่งของตวั
      พลูเลย่ท์มีขีนาดใหญ.่
3    เมอืตอ้งการเลน่แผน่ 33 r.p.m โดยทําแบบขนัตอนดา้นบน แตค่ราวนใีช ้
       รอ่งของตวัพลูเลย่ท์มีขีนาดเล็กแทน.
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ปญัหา สาเหตทุเีป็นไปได้

   เปิดสวทิชแ์ลว้ แพลตเตอรไ์มห่มนุ.                                                                              •   เครอืงยงัไมไ่ดต้อ่กบัเพาเวอรซ์พัพลาย.

                                                                                                                                                •  ไมม่ไีฟทจีดุตอ่เขา้เครอืง.

                                                                                                                                                •  สายพานอาจตดิตงัไมถ่กูตอ้งหรอืหลดุออก.

  ไมม่สีญัญาณออกจากเอา้ทพ์ทุ.                                                                                    • ไมม่สีญัญาณจากหวัเข็ม ทตีอ่มาจากสายภายในตวัโทนอารม์  กลอ่งปรโีฟ

                                                                                                                                             โน ทตีอ่ไปยงัแอมปลไิฟล ์                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 • ปลกัชาํรดุ สายไฟขาด หรอืขอ้ตอ่ในปลกั/เตา้รับ หลวม
                                                                                                                                                 • ไมไ่ดเ้ลอืกอนิพตุโฟโนทเีครอืงขยายเสยีง.

• เครอืงขยายเสยีงหรอืลําโพงชาํรดุ หรอือาจถกูปิดเสยีงไว.้ 

• ไมม่กีารเชอืมตอ่กบัลําโพง.

• ไมไ่ดเ้ปิดเครอืงขยายเสยีง.

อนิพตุ phono มเีสยีงฮมัมาก.                                                                                             • ไมม่กีารตอ่กราวดจ์ากหวัเข็ม โทนอารม์หรอืสายโทนอารม์เขา้กบัเครอืง
                                                                                                                                                    ขยายเสยีงหรอื เกดิกราวดล์ปู.
มเีสยีงผดิเพยีนจากแชลแนลใดแชลแนลหนงึหรอืทงัสองแชลแนล.             •  เครอืงเลน่แผน่เสยีงตอ่กบัอนิพตุของเครอืงขยายเสยีงผดิ หรอืสวติชต์งัคา่
                                                                                                                                                    MM/MC ไมถ่กูตอ้ง.
                                                                                                                                                •  ปลายเข็มเสยีหาย.
                                                                                                                                                •  ตงัคา่ rpm ผดิ.
                                                                                                                                                •  สายพานยดืเกนิ หรอืสกปรก.
                                                                                                                                                •   ตลบัลกูปืนตอ้งการการหลอ่ลนือาจจะ สกปรก หรอืเสยีหายได ้.

การแกไ้ขปญัหาเบอืงตน้



GENERAL SPECIFICATIONS

TURNTABLE

Nominal speed 33/45 rpm, manual speed change (78 rpm possible with special pulley)

Speed variance 33rpm: < ± 0.35 %, 45rpm: < ± 0.30 %

Wow and flutter 33rpm: < ± 0.12 %, 45rpm: < ± 0.11 %

Signal to noise -70 dB

Downforce range 0 - 30 mN

0 - 3.0 grams

Supplied counterweight system Counterweight for cartridges:6 - 13 g 

Voltage Universal switch mode power supply: 15 V DC/0.8 A, 100-240 V AC, 47 - 63Hz

Power consumption 5 W maximum 

0.3W standby mode

TONEARM

Effective tonearm mass 9.5 g

Effective tonearm lenght 230 mm

Overhang 18 mm

ORTOFON OM 10 CARTRIDGE 

Frequency range 20 Hz - 22 kHz

Channel separation 22dB/1kHz

Output voltage 5.5 mV

Recommended load impedance 47 kohms

Amplifier connection MM-input

Compliance/stylus type 20µm/mN – elliptical

Recommended tracking force 18mN

Weight 7.2g

DIMENSION AND WEIGHT

Gross dimensions (W x H x D) 435 x 340 x 125mm 

17 1/8 x 13 7/16 x 4 15/16 inches

Shipping weight 9.2 kg (20.3 lbs) 

Specifications are subject to change without notice. For updated documentation and features, please check out www.NADelectronics.com for the latest information about C 588.
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