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© NAD  C328

®

คูม่อืการใชง้าน

C 328
Hybrid Digital Integrated Amplifier



คาํเตอืนถงึชา่งตดิตงั
การแจง้เตอืนนมีไีวเ้พอืแจง้แกผู่ต้ดิตงัระบบ CATV ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 

820-40 ของ NEC ซงึระบวุา่แนวทางสําหรับการตอ่สายดนิทเีหมาะสม และ
ระบวุา่สายดนิของสายเคเบลิจะตอ้งเชอืมตอ่กบัระบบสายดนิของอาคาร 
โดยใกลก้บั จดุตอ่ทมีกีารเขา้สายตามความเป็นจรงิ.

15. ฟ้าผา่ - เพอืเพมิการป้องกนัเครอืงจากฟ้าผา่ พาย ุหรอื เวลาทเีราไมอ่ยู่
บา้นเป็นเวลานาน ใหถ้อดสายไฟ AC ออกจาก เตา้เสยีบทผีนัง และถอดสาย
อากาศทตีอ่กบัเครอืงเสยีงออกดว้ย. นอกจากจะชว่ยป้องกนัจากฟ้าผา่ ยงัจะ
ชว่ยป้องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าทมีาจากภายนอกบา้นไดด้ว้ย.
16. สายไฟแรงสงู -เมอืมกีารตดิตงัเสาอากาศภายนอกทอียูบ่รเิวณใกล้เคยีง
ทสีายไฟแรงสงูพาดผา่น ใหห้ลกีเลยีงการเขา้ใกล้ รวมไปถงึการระมดัระวงั
การตดิใหแ้น่นหนา ป้องกนัเวลามอีบุตัเิหตไุมค่าดคดิ เสาอากาศลม้จะไดไ้ม่
ไปทบัพาดกบัสายไฟแรงสงู จนนํากระแสไฟแรงสงูเขา้มาในบา้นได ้.
17. การใชไ้ฟเกนิพกิดั - หา้มใชไ้ฟทปีลกัผนังไปตอ่ กบัปลกัพว่งตา่งๆ ทมีี

การใชไ้ฟเกนิกําลงัไฟทสีามารถจะจา่ยกระแสไฟใหไ้ด ้เสยีงทจีะทําให ้
เกดิไฟฟ้าชอ้ท และเพลงิไหมไ้ด ้.

18. แหลง่กาํเนดิเปลวไฟ - เชน่ เทยีนไข ไมข้ดึไฟ ควรเก็บไวใ้หห้า่งและ
หลกีเลยีงการวางสงิของเหลา่นบีนผลติภณัฑโ์ดยตรง.
19. วตัถขุองเหลวตา่งๆ - หา้มนําของเหลวตา่งๆ ใสเ่ขา้ในชอ่งทมีกีารเปิด
อยู ่เพอืป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลดัวงจรบนแผงวงจรได ้และระวงัอยา่ทํานําหรอื
ของเหลวใดๆ หกหลน่ใสต่วัเครอืง.
20. หฟูงั - ระดบัความดงัเสยีงทมีากเกนิไปจากหฟัูงและ หฟัูงนันอาจทําให ้
เราสญูเสยีการไดย้นิไปเลย.
21. ความเสยีหายทตีอ้งนําเครอืงเขา้ศนูยบ์รกิาร - ถอดปลกัไฟของ
ผลติภณัฑน์อีอกจากเตา้เสยีบทผีนัง และสง่ตอ่ไปยงัชา่งบรกิารท เมอืสนิคา้
ของคณุเขา้ตามภายใตเ้งอืนไขตอ่ไปน:ี

a. เมอืสายไฟหรอืปลกัไฟเสยีหาย
b. หากวตัถขุองเหลวหกตกลงไปในผลติภณัฑ.์ 
c. หากผลติภณัฑโ์ดนฝนหรอืนํา.
d.   หากผลติภณัฑทํ์างานไมป่กต ิแลว้ไดป้ฏบิตัติามคูม่อืการใชง้าน ตรวจ
เชค็ ปรับแตง่ตามคําแนะนําการใชง้านแลว้  แตเ่สยีงทจีะทําใหเ้กดิความ
เสยีหายขนึได ้ควรจะตอ้งตรวจสอบโดยชา่งผูช้าํนาญการเพอืให ้
ผลติภณัฑก์ลบัสูก่ารทํางานปกต.ิ
e. หากสนิคา้ของทา่นไดต้กหลน่ หรอืเกดิดารเสยีหายเกดิขนึ.
 f.      เมอืผลติภณัฑป์ระสทิธภิาพลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั สงินบีง่บอกถงึ
การตอ้งเขา้รับการบรกิารจากศนูยบ์รกิาร.

22.  อะไหลท่ดแทน - เมอืตอ้งการเปลยีนอะไหลต่อ้งมนัใจวา่ชา่งบรกิารได ้
ใชอ้ะไหลท่ดแทนทผีูผ้ลติกําหนด หรอืมลีกัษณะเดยีวกบัอะไหลแ่ท ้การ
เปลยีนทดแทนทไีมไ่ดม้าตรฐานอาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอื
อนัตรายอนืๆ.

คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัทสีาํคญั
 

1. อา่นคาํแนะนํา - ควรปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยัและการใช ้
     งานทงัหมดโปรดอา่นกอ่นใชง้านผลติภณัฑ.์
2. เก็บรกัษาคาํแนะนําไว ้- คําแนะนําดา้นความปลอดภยัและการใชง้าน
    ควรเก็บไวเ้พอืใชอ้า้งองิในอนาคต.
3.โปรดฟงัคาํเตอืน - คําเตอืนทงัหมดเกยีวกบัผลติภณัฑแ์ละในการใชง้าน
    ควรปฏบิตัติามคําแนะนํา.
4. ทาํตามคาํแนะนํา - การใชง้านทงัหมดและคําแนะนําในการใชง้านควร
    ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด.
5. การทาํความสะอาด - ถอดปลกัไฟออกจากเตา้รับทผีนังกอ่นทําความ
     สะอาดทกุครัง.

หา้มใชนํ้ายาทําความสะอาดหรอืสเปรยทํ์าความสะอาด ใชผ้า้ชบุนํา
หมาดๆเชด็ทําความสะอาดแทน.

6. อปุกรณ-์ซอฟแวรเ์สรมิ - หา้มใชอ้ปุกรณห์รอืซอฟแวรใ์ดๆ ทไีมไ่ด ้
     รับรองจากผูผ้ลติ เพราะอาจะจะทําใหเ้ครอืงเสยีหายได ้.
7. นําและความชนื - อยา่ใชง้านผลติภณัฑใ์กล้กบันํา เชน่ ในหอ้งนํา อา่ง
    ลา้งจาน หรอือา่งซกัผา้ ในหอ้งใตด้นิทเีปียกชนื หรอืใกลส้ระวา่ยนํา .
8. อปุกรณืเสรมิ -หา้มวางผลติภณัฑน์บีน รถเข็น ขาตงั ขาตงักลอ้ง ตวัยดึ 

หรอืโตะ๊ทไีมม่นัคง ผลติภณัฑอ์าจตกลงมาและทําใหเ้ด็กหรอืผูใ้หญไ่ด ้
รับบาดเจ็บสาหสั และทําใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายได ้ แนะนําใหใ้ชเ้ฉพาะ
กบัชนัวางหรอือปุกรณท์ ี แนะนําโดยผูผ้ลติ หรอือกุรณท์จํีาหน่ายพรอ้ม
กบัผลติภณัฑนั์นๆ การตดิตงัผลติภณัฑค์วรเป็นไปตามคําแนะนําของผู ้
ผลติ และควรใชอ้ปุกรณเ์สรมิสําหรับการตดิตงัทแีนะนําโดยผูผ้ลติ

9.                         รถเข็น - ควรเคลอืนยา้ยผลติภณัฑแ์ละใชร้ถเข็นดว้ยความ
ระมดัระวงั การหยดุเร็ว และออกแรงมากเกนิไป ในพนืผวิไม่
เรยีบ อาจทําใหช้ดุผลติภณัฑ ์และรถเข็นพลกิควําได.้ 

10. การระบายอากาศ - การวางเครอืงทอียูใ่นตู ้หรอืชนัวาง จะตอ้งมี
การระบายอากาศ ทสีามารถ ถา่ยเทความรอ้นไดเ้ป็นอยา่งดี และเพอื
ป้องกนัไมใ่หม้คีวามรอ้นสงูเกนิไป ชอ่งเปิดเหลา่นตีอ้งไมถ่กูปิดกนั หรอื
ปิดฝาไว ้หลกีเลยีงการวางผลติภณัฑบ์นเตยีง โซฟา พรม หรอืพนืผวิอนื
ทคีลา้ยคลงึกนั และไมค่วรตดิตงัเครอืงไวใ้นตูบ้วิทอ์นิตา่งๆ เชน่ ตู ้
หนังสอืหรอืชนัวาง เวน้แตจ่ะมกีารระบายอากาศทเีหมาะสมหรอืปฏบิตั ิ
ตามคําแนะนําของผูผ้ลติ

11. แหลง่จา่ยไฟ - ควรใชง้านผลติภณัฑน์ ีตามประเภทของแหลง่จา่ย
ไฟทรีะบบุนฉลากกํากบั และ ทําการเสยีบปลกัใชง้านกบัเตา้รับไฟ ทมีี
สายดนิป้องกนัเทา่นัน ถา้คณุไมแ่น่ใจเกยีวกบัประเภทของแหลง่จา่ยไฟ
ทบีา้นของคณุ โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑห์รอื เจา้หนา้ที
่ไฟฟ้าในพนืท.ี

12. การป้องกนัสายไฟ - การวางเครอืงควรจัดวางสายไฟ AC ในจดุทไีม่
ใชท่างเดนิ หรอื มสีงิของตา่งมากดทบัสายไฟอยู่ โดยใหค้วามสนใจเป็น
พเิศษ กบัสายไฟทปีลกัเตา้เสยีบและจดุทอีอกจากตวัผลติภณัฑ.์

13.ปลกัหลกั - ในกรณีทใีชป้ลกัไฟหลกั หรอือปุกรณต์อ่พว่งเป็นอปุกรณใ์น
ปิด-เปิด เพอืจา่ยไฟ, อปุกรณเ์หลา่นตีอ้งทําการ ปิด-เปิด ไดอ้ยา่งดแีละ
ตอ้งยงัคงใชง้านไดท้นัท.ี

14. การตอ่สายดนิของเสาอากาศภายนอก - หากจําเป็นตอ้งใชเ้สา
อากาศภายนอก หรอืระบบเคเบลิเชอืมตอ่กบัผลติภณัฑ ์ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่เสาอากาศหรอืระบบเคเบลิทตีอ่อยู ่ ไดต้อ่ลงดนิเพอืป้องกนั
ไฟกระชากและไฟฟ้าสถติ ตามมาตรา 810 National Electrical Code 
ANSI/NFPA 70, ทจีะใหร้ายละเอยีดขอ้มลูเกยีวกบัการตอ่สายดนิที
เหมาะสมของเสาอากาศ และโครงสรา้งทรีองรับ  ตลอดจนไปถงึ
ขนาดของตวันําทตีอ่ลงดนิ ตําแหน่งของสายอากาศ การเชอืมตอ่กบั
ขวัไฟฟ้าทตีอ่ลงดนิ และขอ้กําหนดสําหรับขวัไฟฟ้าทตีอ่ลงดนิดว้ย.
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23. การทงิแบตเตอร ี- เมอืทงิแบตเตอรทีใีชแ้ลว้ โปรดปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบของรัฐบาล หรอืกฎของคําแนะนําสาธารณะดา้นสงิแวดลอ้มที
บงัคบัใชใ้นประเทศหรอืพนืทขีองคณุ.
24. การตรวจสอบความปลอดภยั - เมอืเสร็จสนิหลงัการเขา้รับบรกิารหรอื
การซอ่มแซมใดๆ โปรดสอบถามชา่งบรกิารเพอืทําการตรวจสอบความ
ปลอดภยัอกีครังวา่ ชา่งตรวจสอบวา่ผลติภณัฑอ์ยูใ่นสภาพทพีรอ้มใชง้าน.
25. การตดิตงับนผนงัหรอืเพดาน - ควรตดิตงัผลติภณัฑก์บัผนัง
หรอืฝ้าเพดานตามทผีูผ้ลติแนะนําเทา่นัน.

ป้ายเตอืน
สญัลกัษณฟ้์าฝ่ามหีวัลกูศรอยูภ่ายในสามเหลยีมดา้นเทา่ มี
จดุประสงคเ์พอืเตอืนผูใ้ชถ้งึ "อนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้า" ที
สง่ผา่นมาทตีวัของผลติภณัฑท์อีาจมขีนาดมากพอทจีะกอ่
ใหเ้กดิความเสยีงตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ็ตตอ่บคุคลได ้

เครอืงหมายอศัเจรยีภ์ายในรปูสามเหลยีมดา้นเทา่ มไีวเ้พอืเตอืน
ใหผู้ใ้ชถ้งึความสําคญัสําคญั และใหคํ้าแนะนําในการบํารงุรักษา (
บรกิาร) ตามในเอกสารมาพรอ้มกบัอปุกรณ์

ตอ้งเชอืมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเตา้รับปลกัไฟทมีสีายดนิเสมอ

ขอ้ควรระวงัเกยีวกบัตาํแหนง่การวางเครอืง
เพอืใหก้ารระบายอากาศทเีหมาะสมกบัตวัเครอืง ตอ้งแน่ใจวา่คณุไดเ้วน้ชอ่ง
วา่งรอบเครอืง(จากขนาดภายนอกทใีหญท่สีดุรวมเสน้โครง) ใหม้ขีนาด
มากกวา่หรอืเทา่กบั และมากกวา่คา่ทแีสดงดา้นลา่งน.ี
 ดา้นซา้ยและขวา: 10 cm
 ดา้นหลงั: 10 cm
 ดา้นบนl: 10 cm

แถลงการณข์องFCC 
อปุกรณน์ไีดรั้บการทดสอบ และพบวา่เป็นไปตามขอ้จํากดัสําหรับ
อปุกรณด์จิทิลั Class B ตามสว่นท ี15 ของกฎ FCC. เครอืงไดรั้บการออกแบบให ้
อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดเหลา่น ีเพอืป้องกนัการรบกวนทอีาจเป็นอนัตราย กบัผูค้น
ในทอียูอ่าศยัน.ี อปุกรณน์มีคีวามสามารถแผพ่ลงังานคลนืความถวีทิย ุหากไมไ่ด ้
ตดิตงั และใชง้านตามคําแนะนํา และ อาจทําใหเ้กดิการรบกวนทเีป็นอนัตรายตอ่
การสอืสารทางวทิยไุดอ้กีดว้ย. อยา่งไรก็ดทีางผูผ้ลติไมอ่าจจะรับประกนัไดว้า่
จะไมเ่กดิการรบกวนในการตดิตงัอปุกรณใ์ชง้านน ีซงึอปุกรณอ์าจกอ่ใหเ้กดิการ
รบกวนทเีป็นอนัตรายตอ่การรับสญัญาณวทิย ุหรอืโทรทศันไ์ด ้แตเ่ราจัดการได ้
ดว้ยตนเอง โดยทําการ ปิดและเปิดอปุกรณเ์มอืตอนงานเทา่นัน และ ขอแนะนํา
ใหพ้ยายามแกไ้ขการรบกวนดว้ยมาตรการตอ่ไปนอียา่งนอ้ยหนงึขอ้:
• ปรับทศิทางหรอืยา้ยเสารับสญัญาณ.
• เพมิระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ ์และตวัรับสญัญาณ.
•      ตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเตา้รับผนังในวงจรไฟทแียกตา่งหาก ใหอ้ยูค่นละวงจร 
ไฟทเีครอืงรับเชอืมตอ่อยู.่
•      ปรกึษาตวัแทนจําหน่าย หรอืชา่งวทิยโุทรทศันท์มีปีระสบการณเ์พอืขอ
ความชว่ยเหลอื.

คาํเตอืน
•      การเปลยีน หรอืดดัแปลงอปุกรณน์ ีทไีมไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยทาง NAD 
Electronics สําหรับทําไปแลว้อาจทําใหก้ารรับประกนัถอืเป็นโมฆะได ้.
•      การป้องกนัไฟฟ้าชอ็ตเบอืงตน้ ตอ้งเสยีบปลกัไฟใหเ้ขา้จนสดุกบักบัชอ่ง
เตา้เสยีบ.
•       อาจเกดิอนัตรายจากการระเบดิ หากเปลยีนแบตเตอรทีไีมถ่กูตอ้ง เป็น
แบบชนดิเดยีวกนั หรอืเทยีบเทา่.
•       ควรตอ่อปุกรณท์มีขีวัตอ่สายดนิเขา้กบัเตา้รับหลกัทมีสีายดนิป้องกนั.

การเตอืน
•       เพอืลดความเสยีงจากไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหอ้ปุกรณน์โีดนสาย
ฝนหรอืความชนืใดๆ.
•       อปุกรณจ์ะตอ้งระวงัไมใ่หโ้ดนนํา และละอองนําตา่งๆ รวมถงึหา้มวางสงิ
ของทใีสข่องเหลว เชน่ แจกนั นํามาวางบนตวัเครอืง.
•      ปลกัไฟหลกัใชเ้ป็นจดุจา่ยกระแสไฟ ควรเสยีบปลกัไวต้ลอดเวลา ให ้
เครอืงสามารถใชง้านไดต้ามปกต ิในการถอดอปุกรณอ์อกจากแหลง่จา่ยไฟที
ดนัีน ควรถอดปลกัไฟหลกัออกจากเตา้เสยีบไฟทกุครัง.
• ไมค่วรใหแ้บตเตอร ีไดรั้บความรอ้นทมีากเกนิไป เชน่ แสงแดด เปลวไฟ 
หรอือนืๆทคีลา้ยกนัน.ี

หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาชา่งไฟฟ้าทเีชยีวชาญ.

ผลติภณัฑน์ ีไดผ้ลติขนึเพอืใหใ้ชง้านไดใ้นกจิการเกยีวกบัวทิยุ
ตามขอ้กําหนดของ EEC DIRECTIVE 2004/108/EC.

หมายเหตเุกยีวกบัการคุม้ครองสงิแวดลอ้ม
เมอืสนิสดุอายกุารใชง้าน หา้มทงิผลติภณัฑน์รีว่มกบัของเสยี
ทวัๆไปในครัวเรอืน แตค่ณุควรจะตอ้งสง่คนือปุกรณท์จีดุรวบ
รวมอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสเ์พอืนําไปรไีซเคลิ ตาม 
สญัลกัษณบ์นคูม่อืผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์และบรรจภุณัฑ.์

วสัดตุา่งๆสามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ตามเครอืงหมาย ใหผ้า่นการใชซ้ํา 

การรไีซเคลิวตัถดุบิ หรอืการรไีซเคลิของเกา่ในรปูแบบผลติภณัฑอ์นืๆ
 นันคณุกําลงัมสีว่นสําคญัในการปกป้องสงิแวดลอ้มของเราt.

สํานักงานบรหิารทอ้งถนิของคณุสามารถใหคํ้าแนะนําเกยีวกบัจดุทงิขยะทรัีบ
ผดิชอบได ้.

บนัทกึหมายเลขรุน่ของคณุ (เดยีวน,ีตอนทยีงัเห็นมนัอยู)่
รุน่และหมายเลขซเีรยีลของ C 328 ใหมข่องคณุน ี อาจจะไปอยูท่ดีา้นหลงั
ของตู ้ แตเ่พอืความสะดวกในอนาคตขา้งหนา้ของคณุ เราขอแนะนําใหค้ณุ
บนัทกึหมายเลขเหลา่นไีวท้นี:ี

 หมายเลขรุน่  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                     หมายเลข ประจําเครอืง : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัทสีาํคญั
 

 

 

 

 

 

 

NAD is a trademark of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
Copyright 2017, NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
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INTRODUCTION
GETTING STARTED

อะไรมากบักลอ่ง
แกะ C 328 ของคณุแลว้ จะเจอกบั
• สายไฟ AC 2 เสน้
• รโีมทคอนโทรล AMP 3 พรอ้มแบตเตอร ี3V CR2025 
• เสาอากาศบลูธทู
• แผน่พับการเรมิตน้ใขง้านอยา่งรวดเร็ว

เก็บกลอ่งคณุไว้
โปรดเก็บกลอ่งและบรรจภุณัฑท์งัหมดของ C 328 เอาไว ้เมอืวนัหนงึทคีณุอ้ง
เคลอืนยา้ย หรอื ตอ้งขนสง่ C 328 ของคณุไปทอีนื นคีอืวธิทีปีลอดภยัทสีดุ
ในการป้องกนั สว่นประกอบของเครอืง อาจเสยีหายระหวา่งการขนสง่เนอืง
จากไมม่กีลอ่งเพอืการขนสง่ทเีหมาะสมพอ, ดงันันโปรด:  เก็บกลอ่งเอาไว ้!

การเลอืกตาํแหนง่วางเครอืง
เลอืกสถานททีมีอีากาศถา่ยเทสะดวก (อยา่งนอ้ยตอ้งสงูหลายนวิถงึ
ทงัดา้นขา้งและดา้นหลงั) ซงึจะทําใหม้องเห็นไดช้ดัเจนภายใน
25 ฟตุ / 8 เมตร ระหวา่งแผงดา้นหนา้ของ C 328 และหลกัของคณุ
ตําแหน่งการฟัง/การด ู— สงินจีะทําใหก้ารสอืสารของรโีมทคอนโทรล
อนิฟราเรดเชอืถอืได ้C 328 สรา้งความรอ้นในปรมิาณทพีอเหมาะ แต่
ไมม่อีะไรทจีะทําใหส้ว่นประกอบทอียูต่ดิกนัมปัีญหา

การรเีซ็ตเครอืง C328 เพอืการคนืคา่จากโรงงาน่

ใหก้ดปุ่ มSOURCE s คา้งไว ้จนกระทงัหนา้จอ โชวข์อ้ความ “C3”. ปลอ่ยปุ่ ม 
SOURCE s จะเป็นการคนืคา่ตา่งๆของ C328 น ีกลบัไปสูค่า่เรมิตน้ทมีาจากโรง
งาน.

ขอ้ระวงัทสีาํคญั

 เมอืคณุทําการคนืคา่ตา่งๆ กลบัไปสูค่า่เรมิตน้ทมีาจากโรงงานแลว้, การตงัคา่
ตา่งๆของคณุ ทเีครอืงนจีะถกูรเีซท็ หรอืลบคา่ทงัหมด.

คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัทสีาํคญั       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 

การแนะนําเบอืงตน้
GETTING STARTED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

WHAT’S IN THE BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
CHOOSING A LOCATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
RESTORING C 328 TO ITS FACTORY DEFAULT SETTINGS . . . . . . . . . . . . . . .4

จดุตา่งของการควบคมุ
FRONT PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
REAR PANEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
AMP 3 REMOTE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

การทาํงาน
USING THE C 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

BLUETOOTH AS A SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 
AUTO STANDBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 
AUTO SENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 
INFRARED LEARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ขอ้อา้งองิ
SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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IDENTIFICATION OF CONTROLS 
แผงหนา้ปทัม์

1 STANDBY BUTTON
• กดปุ่ มหนงึครังจะเป็นการเปิดเครอืง C 328 จากสถานะสแตนดบ์าย.
โหมด และไฟ LED แสดงสถานะจะเปลยีนจาก สเีหลอืงอําพันไปเป็นสี
แดง และ จะเปลยีนไปเป็นสฟ้ีาคา้งตลอด หลงัจากนันเครอืง ก็พรอ้ม
ทํางาน. 
•     เมอืกดปุ่ มอกีครังเครอืง C 328 จะกลบัไปอยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย
และไฟ LED จะแสดงผลเป็นสเีหลอืงอําพัน.
•    ปุ่ มนจีะไมทํ่างานถา้สวทิชห์ลงัเครอืง C 328 ถกูปิดอยูท่ตํีาแหน่ง
Off.

ขอ้สาํคญั
 ปุ่ ม สแตนดบ์ายนจีะทํางานไดก้็ตอ่เมอืมเีงอืนไขตอ่ไปน:ี
a สายไฟ AC ทตีอ่อยูก่บัเครอืง C 328 จะตอ้งตอ่กบัทงัตวัเครอืงและที
เตา้เสยีบทผีนัง.
b สวทิช ์POWER ดา้นหลงัเครอืงตอ้งอยูท่ตํีาแหน่ง ON.

2 POWER INDICATOR
•   ไฟLEDของ C 328 นจีะเป็นสเีหลอืงอําพันเมอืเครอืงสแตนดบ์ายอยู.่
•    เมอืเครอืง C 328 ถกูกดเปิด, ไฟจะเปลยีนจากสเีหลอืงอําพัน ไปเป็น
 สแีดง และจะเปลยีนไปเป็นสฟ้ีาเมอืเครอืงพรอ้มทํางาน

3 HEADPHONE
•     มชีอ่งเสยีบแจ็คสเตอรโิอขนาด 1/4” สําหรับฟังเพลงดว้ยหฟัูง และ
จะใชง้านกบัหฟัูงทวัๆไป ทมีอีมิพแีดนซเ์ทา่ไรก็ได ้.
•    ยงัสามารถใชอ้ะเดปเตอรแ์ปลงมาเสยีบเพอืจะใชง้านรว่มกบัหฟัูง
ขนาด 3.5 mm ได ้

4 a SOURCE s
• กดปุ่ ม a SOURCE หรอื SOURCE s เพอืเลอืกแหลง่โปรแกรม.

5 DISPLAY
•      แสดงชอืแหลง่โปรแกรมทใีชง้านอยู,่ Bass EQ และยงัแสดงระดบั
โวลลุม่

6 REMOTE SENSOR
•     เป็นจดุเซน็เซอรรั์บแสงจากการสงังานจากรโีมท AMP 3 เพอืรับคําสงั
จากการกดปุ่ มตา่งๆทตีวัรโีมท.
•     อยา่ใหเ้ซน็เซอรร์ะยะไกลของ C 328 ถกูแสงจา้เชน่ แสงแดดหรอืแสง
สวา่งโดยตรง มเิชน่นันนัน คณุอาจจะไมส่ามารถใชง้าน C 328 ดว้ยรโีมท
คอนโทรลได ้.

Distance: ประมาณ 23 ฟตุ หรอื (7m) ระหวา่งเครอืงกบัรโีมท. 
Angle: ประมาณ30° จากหนา้เครอืงมายงัตวัรโีมท.

7 BASS EQ
• Bass EQ เป็นการเพมิเสยีงทุม้ขนึอกีประมาณ 6 dB.และ “BASS EQ” ที

หนา้จอแสดงผลจะโชวเ์มอืกดใช ้BASS EQ น.ี 
• สามารถกดสลบัไปมาทจีะเปิดหรอืปิด BASS EQ.

8 VOLUME
• เป็นตวัควบคมุโวลลุม่ จะปรับความดงัโดยรวมของสญัญาณเสยีง
ทสีง่ไปยงัลําโพงและหฟัูง . การทํางานของโวลลุม่ตลอดยา่นการควบคมุ
นจีะทํางานแบบลเินยีร ์ทมีสีญัญาณรบกวนตํา
•      หมนุตามเข็มนาฬกิาเพอืเพมิระดบัเสยีง และทวนเข็มนาฬกิาเพอืลด
ระดบัเสยีงลง.
• ระดบัเสยีงคา่เรมิตน้คอื -20dB.

© NAD  C328
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1     BT ANTENNA
     •     จดุสําหรับตอ่เสาอากาศของเสารับสง่บลูธทู.

2 AC MAINS INPUT

      •    C 328 มาพรอ้มกบัสายไฟ AC สองเสน้แยกกนัใหค้ณุเลอืก
สาย ไฟหลกัทเีหมาะสมกบัภมูภิาคของคณุ
.
     •    กอ่นเสยีบปลกัตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบไฟทผีนัง ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ปลายสายทตีอ่เขา้กบัเตา้เสยีบหลงัเครอืง C 328ไดเ้สยีบแน่นหนาดี
แลว้.
    •     และใหถ้อดปลกัไฟ AC ออกจากผนังกอ่นทกุครัง กอ่นทจีะถอด
ปลายสายไฟ AC  ทีดีา้นหลงัเครอืง.

3 FUSE HOLDER
 •     เฉพาะชา่งเทคนคิจากศนูยบ์รกิาร NAD เทา่นัน ทสีามารถถอด
กระบอกฟิวสน์ไีด ้. การเปิดกลอ่งฟิวสน์อีาจทําใหเ้กดิความเสยีหาย ซงึ
จะทําใหก้ารรับประกนั C 328 ของคณุเป็นโมฆะ.

4 POWER
•    เป็นสวทิช ์POWER สําหรับปิดหรอืเปิดกระแสไฟใหต้วัเครอืง  C 328 .
•     เมอืกดสวทิช ์POWER ทตํีาแหน่ง ON เครอืง C 328 จะอยูใ่น
สถานะสแตนดบ์ายโหมด และไฟแสดงสถานะจะเป็นสเีหลอืงอําพัน.
•    ถา้คณุไมไ่ดใ้ชเ้ครอืง C 328 เป็นเวลานานๆ (เชน่ คณุออกจากบา้นไป
เพอืไปพักผอ่นหลายๆวนั),แนะนําใหค้ณุกดสวทิช ์POWER นไีปที
ตําแหน่ง Off เสมอ
•    เมอืสวทิช ์POWER นอียูท่ตํีาแหน่ง off, คณุจะไมส่ามารถกดปุ่ ม
สแตนดบ์าย หรอื ใชร้โีมท AMP 3 เพอืทจีะเปิดเครอืง C328 นไีด ้.

5 COAX 1-2, OPT 1-2
•    ใชสํ้าหรับตอ่สาย optical หรอื coaxial ทมีาจากแหลง่โปรแกรม
ตา่งๆ เชน่เครอืงเลน่ CD, BD/DVD และอปุกรณอ์นืๆทมีเีอา้ทพ์ทุเป็น
ดจิติอล

6 STREAMING
• อนิพตุสําหรับอปุกรณส์ตรมีมงิตา่งๆทใีชส้ายสญัญาณแบบ RCA-to-
RCA ในการเชอืมตอ่ "เอาตพ์ตุเสยีง" ซา้ยและขวาของอปุกรณต์น้ทาง
เขา้กบัอนิพตุน.ี

7 TV
•   ชอ่งอนิพทุแบบแอนาล็อกทตีอ่จากเอา้ทพ์ทุของทวี.ี  และใชส้าย
สญัญาณแบบ RCA to RCA ตอ่เขา้ชอ่งอนิพทุน.ี

8 PHONO
•    ชอ่งอนิพทุของภาคโฟโนสําหรับตอ่กบัเครอืงเลน่แผน่เสยีงทใีชห้วั
เข็มแบบ MM เทา่นัน.ตอ่สายสญัญาณ RCA to RCA จากชอ่งเอา้ทพ์ทุของ
เครอืงเลน่แผน่เสยีงมาเขา้อนิพทุชอ่งน.ี

9 SUBW OUT
•     ใชส้ายสญัญาณ RCA ตอ่จากชอ่ง SUBW OUT นไีปยงัชอ่งอนิพทุของ
แอ็กทฟีสบัวฟูเฟอร.์
•      สญัญาณความถตํีา ทตํีากวา่ 100Hz จะถกูสง่ไปยงัตวัสบัวฟูเฟอร.์

10 GROUND TERMINAL
•       ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้สยีบปลกัไฟจาก C 328 เขา้กบัเตา้
รับไฟทมีกีารตอ่สายดนิแลว้.
•        หากจําเป็นตอ้งใชส้ายดนิแยกตา่งหาก ใหใ้ชข้วัตอ่นเีพอืตอ่สายดนิ
จาก C 328 คณุสามารถตอ่สาย C 328 เขา้กบัสายดนิได ้โดยการตอ่สาย

ดนิหรอืสายทคีลา้ยคลงึกนักบัขวัตอ่น ีหลงัจากใสแ่ลว้ ใหข้นัใหแ้น่น.

11 RS232
•      NAD เป็นพันธมติรทผีา่นการรับรองของ AMX และ Crestron
และใหก้ารสนับสนุนอยา่งเต็มทอีปุกรณภ์ายนอกเหลา่นี ตรวจสอบจาก
เว็บไซตข์อง NAD สําหรับขอ้มลูทเีกยีวกบัความเขา้กนัไดข้อง AMX
และ Crestron กบั NADโดยตดิตอ่ผูเ้ชยีวชาญดา้น
เสยีงสําหรับขอ้มลูเพมิเตมิ
•      เชอืมตอ่อนิเทอรเ์ฟซนโีดยใชส้ายซเีรยีล RS-232 (ไมไ่ดใ้หม้า) กบัพซีี

ทรีองรับ Windows เพอืใหส้ามารถควบคมุ C 328 จากระยะไกลไดผ้า่น
คอนโทรลเลอรภ์ายนอกอกีท.ี

• โปรดดทูเีว็บไซต ์NAD สําหรับขอ้มลูเกยีวกบัโปรโตคอล RS232
เอกสารและโปรแกรมอนิเตอรเ์ฟสสําหรับพซี.ี
•      ยงัสามารถใชพ้อรต์นสํีาหรับการอพัเกรดเฟิรม์แวร ์ดคํูาแนะนําเกยีว
กบัวธิกีารใชง้านพอรต์สําหรับการอพัเกรดเฟิรม์แวรน์ ีและม ีFW และ
ขนัตอนการอปัเกรดของ C328อยูใ่น เว็บไซต ์NAD.

IDENTIFICATION OF CONTROLS 
แผงดา้นหลงั

© NAD  C328

SERVICE

1 2 3 4

121165 7 8 9 10

ATTENTION!
 โปรดตรวจสอบวา่ C 328 ปิดอยูห่รอืถอดปลกัจากเตา้เสยีบปลกักอ่นทําการเชอืมตอ่ใดๆ ขอแนะนําใหปิ้ดเครอืงดว้ยหรอืถอดปลกัสว่นประกอบทเีกยีวขอ้งทงั
หมดในขณะทคีณุจะทําการ เสยีบ หรอืถอดสายสญัญาณตา่งๆ.
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12 SPEAKERS
 •     เชอืมตอ่ขวัตอ่ลําโพงดา้นขวาของ C 328 ทมีเีครอืงหมาย “R +” และ 
“R-” เขา้กบัขวั "+" และ "-" ทเีหมอืนกนัของลําโพงดา้นขวาของคณุและ 
ทําซําเชน่เดยีวกนักบัขวัตอ่ลําโพงดา้นซา้ยของ C 328 และลําโพงดา้น
ซา้ย.
•    ตรวจสอบการเชอืมตอ่ลําโพงอกีครังกอ่นทจีะทําการเปิดเครอืง C 328.

IMPORTANT NOTES
• ขวัสนํีาเงนิจะตอ้งไมเ่ชอืมตอ่กบัขวักราวด ์(ดนิ)เด็ดขาด.
•     หา้มตอ่ขวัสนํีาเงนิเขา้ดว้ยกนั หรอืกบักราวดท์อปุกรณอ์นืๆ.
•     อยา่เชอืมตอ่เอาตพ์ตุของเครอืงขยายเสยีงน ีกบัอะแดปเตอรห์ฟัูงใดๆ
และสวติชลํ์าโพงหรอือปุกรณใ์ดๆ ทใีชก้ราวดร์ว่มกนัสําหรับชอ่งสญัญาณ
ซา้ยและขวา.

NOTE
•      ใช ้ สายลําโพงขนาด 16 AWG (American Wire Gauge) หรอื ใชส้ายแบบ
   ตเีกลยีวเพอืเชอืมตอ่กบั C 328 โดยใชบ้านาน่าปลกั.
•      นอกจากนคีณุยงัใชส้ายเปลอืย หรอืแบบพนิไดโ้ดยการคลายน็อต
พลาสตกิของขวัตอ่, ทําการเชอืมตอ่ใหเ้รยีบรอ้ยและขนัใหแ้น่นอกีครัง 
เพอืลดอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลายสายที
เปลอืย หรอืพนิ ยาวเพยีง 1/2 นวิ ใชใ้นการเชอืมตอ่ และ ไมม่สีายลําโพง
หลวม.

IDENTIFICATION OF CONTROLS 
แผงดา้นหลงั
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1 ON: ใชเ้ปิดเครอืง C328 จาก เครอืงทอียูส่ถานะสแตนดบ์าย.
OFF: ใชปิ้ดเครอืง ใหอ้ยสูถานะสแตนดบ์าย.่

2 SOURCE d/f:  ใชสํ้าหรับเลอืกแหลง่โปรแกรม.

3 DIM: ใชล้ด, ปิด หรอื เปิดแสงสวา่งหนา้จอขนึมา.

4 MUTE: ใชปิ้ดหรอืเปิดเสยีง. เมอืโหมดMUTE ทํางานหนา้จอจะแสดง “- - - -“ 
ทหีนา้จอ. ใหห้มนุปุ่ ม VOLUME ทเีครอืง หรอืกด VOLUME d/f เพอืใหเ้สยีงดงัปกต.ิ

5 VOLUME d/f:  ใช ้เรง่ ลด ระดบัเสยีง.

6 BASS: ใชเ้ปิดหรอืปิดฟังกช์นั BASS EQ.

7 BLUETOOTH PLAYBACK CONTROL (applies to active Bluetooth connection) : ฟังกช์นัใดๆ 
หรอืทงัหมดตอ่ไปนอีาจใชง้านได ้โดยจะขนึอยูก่บัอปุกรณบ์ลธูทูหรอืแหลง่โปรแกรม.
4 : เลน่/หยดุ.
0 : ขา้มไปเพลงตอ่ไป. 
9 : ยอ้นกลบัเพลงไปกอ่นหนา้น.ี

IDENTIFICATION OF CONTROLS 
AMP 3 รโีมทคอนโทรล

AMP  3

BASSDIM

2 5

6

1 1

3

7

4

8

EN
G

LISH
FR

A
N

Ç
A

IS
ESPA

Ñ
O

L
ITA

LIA
N

O
D

EU
TSCH

N
ED

ER
LA

N
D

S
SV

EN
SK

A
РУССК

И
Й



การเชอืมตอ่อปุกรณบ์ลูธทู
เรมิการจับคูอ่ปุกรณ ์ Bluetooth ของคณุกบั C 328 โดยทําตามขนัตอน
ดา้นลา่งน.ี
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสาอากาศ Bluetooth ไดต้อ่เขา้กบัขวัตอ่ทแีผงดา้น
หลงัเรยีบรอ้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บลทูธูของคณุพรอ้มใชง้านหรอืเปิดอยู.่
2 ใชอ้ปุกรณ ์iOS, Android หรอื อปุกรณ ์Bluetooth  ไปทกีารตงัคา่ –
บลทูธูแลว้สแกนหาอปุกรณบ์ลทูธู.
3 เลอืกรหสัอปุกรณข์อง C 328 ของคณุ จากอปุกรณท์มีโีชวอ์ยู่
อยูใ่นการตงัคา่ Bluetooth ของคณุ ทําการจับคู ่หรอืเชอืมตอ่อปุกรณ ์C 328 
และ Bluetooth ของคณุเขา้ดว้ยกนั.
4 เมอืจับคูอ่ปุกรณ ์Bluetooth และ C 328 สําเร็จแลว้ คณุอาจลองเรมิเลน่
เพลงจากอปุกรณบ์ลทูธูของคณุ

ไฟแสดงสถานะทแีผงดา้นหนา้ “BT” จะสวา่งขนึเมอืมกีารสตรมีเพลงผา่นการ
เชอืมตอ่ Bluetooth.

ยกเลกิการเชอืมตอ่บลูธทู
ดําเนนิการตามขนัตอนดา้นลา่งเพอืเลกิจับคูห่รอืยกเลกิการเชอืมตอ่ 
Bluetooth กบั เครอืง C 328.
1 ขณะอยูใ่นโหมดการทํางาน ใหก้ดปุ่ ม “4” ของรโีมท AMP 3 คา้งไวจ้น
กระทงั สญัลกัษณ“์BT” เรมิกะพรบิบนจอแสดงผลดา้นหนา้.
2 ปลอ่ยปุ่ ม “4” ขณะท ี“BT” กะพรบิสามครัง การเชอืมตอ่บลทูธูจะถกูลา้ง 
และจะพรอ้มใชง้านอกีครังสําหรับการจับคูห่รอืการเชอืมตอ่อกีครัง.

AUTO STANDBY
ฟีเจอรร์ะบบสแตนดบ์ายอตัโนมตัขิอง C 328 น ีไดผ้า่นขอ้บงัคบัการออกแบบ
ECO ของยโุรป.เครอืง C 328 นสีามารถตงัคา่การเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย
อตัโนมตั ิถา้ระบบพบวา่ไมม่สีญัญาณ หรอืการใชง้านเครอืง เป็นเวลานาน
เกนิ20 นาท.ีโดยทําตามวธิดีา้นลา่งน ีทงัการเปิดหรอืปิด สแตนดบ์ายโหมด.

เปิด/ปิด โหมดสแตนดบ์ายอตัโนมตั ิ
ในขณะทเีครอืงอยูโ่หมดทํางาน ใหก้ดปุ่ ม SOURCE s และปุ่ ม BASS EQ ใหก้ด
คา้งพรอ้มกนั จนกวา่ “ON” จะแสดงบนจอแสดงผลทหีนา้ปัทม ์ “ON” คอืการ
ตงัคา่เรมิตน้ของโหมดสแตนดบ์ายอตัโนมตั.ิ

และเมอืทําแบบเดมิอกีครัง จะแสดงผล “OFF”จะเป็นการยกเลกิ.

AUTO STANDBY MODES
โหมดสแตนดบ์ายอตัโนมตัมิ ี2 ประเภทโดยตงัคา่สแตนดบ์ายอตัโนมตัเิป็น
ON.

ECO Mode
Activate ECO mode: กดปุ่ มสแตนดบ์ายทแีผงดา้นหนา้คา้งไวจ้นกระทงั
หนา้จอแสดงการกะพรบิ “OFF” จากนัน C 328 จะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย
อตัโนมตั ิECO
•      โหมดสแตนดบ์าย ECO จะเปลยีน C 328 เป็นโหมดสแตนดบ์ายทตํีาสดุ

การใชพ้ลงังาน (นอ้ยกวา่ 0.5W).
•      ในโหมดสแตนดบ์าย ECO C 328 สามารถสลบัไปทโีหมดการ
ทํางานปกตติามวธิกีารดา้นลา่งน.ี
     - กดปุ่ ม Standby ทดีา้นหนา้เครอืงหรอืกดปมุ ON ทรีโีมท AMP 3.
     - กด Play เพอืเลน่เพลงจากแหลง่โปรแกรมบลูธทูหรอืเชอืมตอ่กบัแอป.

Control Mode
•      หากไมม่กีารใชง้านและไมม่สีญัญาณอนิพตุป้อนเขา้มาขณะใช ้
งานอยูภ่ายใน 20 นาท ีเครอืงจะเปลยีนเป็นโหมดสแตนดบ์าย (กนิไฟ
นอ้ยกวา่ 2W).
• การเชอืมตอ่ Bluetooth ยงัคงอยูท่โีหมดควบคมุ.
• ทโีหมดควบคมุ C 328 สามารถเปลยีนกลบัเป็นโหมดการทํางานได ้
โดยใชว้ธิใีดวธิหีนงึตอ่ไปน.ี

-   เลน่เพลงจากบลูธทูทเีชอืตอ่อยู ่หรอื คอนโทรลทแีอปเปิดอยู.่
-   หมนุโวลลุม่หนา้เครอืง หรอืกดปุ่ ม d/f โวลลุม่บนรโีมท AM3
-   กดปุ่ ม a SOURCE s หรอืปุ่ ม BASS EQ 
-    กดปุ่ ม Standby ทหีนา้ปัทมเ์ครอืง หรอื กดปุ่ ม [ON]บนตวัรโีมท 

AUTO SENSE
ฟีเจอร ์Auto sense ของ C 328 จะสามรถเปิดเครอืงจากสถานะสแตนดบ์าย
ได ้เมอืมสีญัญาณทรกิเกอรจ์ากแหลง่โปรแกรมดจิติอลหรอืแอนาล็อกเขา้
มา.

เปิด/ปิด Auto Sense mode
ขณะเครอืงเปิดอยูก่ดปุ่ ม BASS EQ คา้งจนกระทงัl “A” (On) โชวท์หีนา้จอ
ดสิเพลย.์
ทําซําแบบเดมิเพอืปิดใชง้านโหมด Auto Sense แตค่ราวนจีอแสดงผลจะ
แสดง “-” (Off ).
A (On): แสดงการปลกุจากโหมดสแตนดบ์ายเมอืถกูกระตุน้โดยอนิพตุแหลง่
สญัญาณเสยีงทใีชง้านอยู.่
-  (Off): แสดงวา่จะยงัคงอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายแมว้า่จะถกูกระตุน้โดย
อนิพตุแหลง่สญัญาณเสยีงทใีชง้านอยูก่็ตาม.

IMPORTANT NOTES
 เมอืตงัคา่โหมด Auto Sense เป็น "ON" เครอืงจะไมส่ามารถเขา้สูโ่หมด
สแตนดบ์ายได.้ ดําเนนิการตอ่ไปนเีพอืใหเ้ครอืงเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์ายโดย
ตงัคา่ Auto Sense เป็น “A” (On).

• ปิดเครอืง หรอื หยดุการเลน่จากอนิพทุทกํีาลงัใชง้านอยู่
• ตงัคา่ Auto Sense ใหเ้ป็นคา่ ”-“ (Off)

OPERATION 
การใชง้าน C 328
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INFRARED LEARNING
การเรยีนรูร้โีมทอนืดว้ยอนิฟราเรด (IR) ชว่ยใหร้โีมททไีมใ่ช ่NAD เรยีนรูร้หสั
รโีมตคอนโทรล IR.ผา่นโคด้ทําใหร้โีมทนันใชส้งังาน C 328 ไดเ้ชน่กนั. โคด้ร
หสัอา้งองิจากรโีมทคอนโทรล AMP 3 ทใีหม้า.

วธิกีาร LEARN IR รหสัรโีมทคอนโทรล
1 ใหก้ดปุ่ ม BASS EQ and a SOURCE คา้งพรอ้มกนั จนกระทงั หนา้จอแสดง

“F1” . การแสดง "F1" แสดงวา่เครอืงอยูใ่นโหมดการเรยีนรู ้IR.

2   การเรยีนรูร้หสัของรโีมทคอนโทรล IR นจีะไดท้งัหมดสบิสองรหสั รหสั
เหลา่นถีกูกําหนดเป็น “F1, F2….F12”  และถกูระบกํุาหนดตามตําแหน่งใน
รปูขา้งลา่งของรโีมท AMP3 .

3   ใชปุ้่ ม a SOURCE or SOURCE s ทหีนา้เครอืง ใชเ้ลอืนคา่ F1, F2…F12.

4    ตวัอยา่งเมอืตอ้งการเรยีนปุ่ ม “F5” (Volume Up),ใหก้ดปุ่ ม a SOURCE 
หรอื SOURCE s ไปเรอืยๆจนกระทงั  “F5” โชวท์หีนา้จอดสเพลย.์

5 ใหก้ดปุ่ ม BASS EQ และ “F5” ทหีนา้จอจะกระพรบิ.

6    ใหช้รีโีมทอกีตวัทตีอ้งการนํามาเรยีนรูไ้ปทหีนา้จอดสิเพลย,์ใหก้ดปุ่ ม
ตวัรโีมททตีอ้งการเรยีนรูข้องปุ่ ม F5 (ปุ่ มเรง่โวลลุม่) "อาจจะใชปุ้่ ม เรง่
โวลลุม่เหมอืนกนัเพอืงา่ยตอ่การเขา้ใจ " เมอืกดไปแลว้ มกีารเรยีนรูไ้ป
ทรีโีมทตวัใหม ่สญัลกัษ์ “F5” จะหยดุกระพรบิ, และสญัลกัษณ ์F5 จะ
ทบึแสง และพรอ้มทจีะทําการเรยีนรู ้ปุ่ ม F6 ตอ่ไป.

7    ทําซําขนัตอนเดยีวกนัขา้งตน้เพอืสรา้งการเรยีนรูร้หสัการควบคมุปุ่ ม
ตอ่.

8    เมอืตอ้งการบนัทกึโคด้การควบคมุ IR ทเีรยีนรูเ้สร็จแลว้ และตอ้งการ
ออกจากโหมดการเรยีนรู ้IRน ีใหก้ดปุ่ ม BASS EQ และ ปุ่ ม a SOURCE  ที
แผงหนา้ปัทมค์า้งไวจ้นกวา่จอแสดงผลจะเปลยีนเป็นการแสดงระดบัเสยีง
ตามปกต ิ.

OPERATION
USING THE C 328

AMP  3

BASSDIM

AMP  3

BASSDIM

F1 F2

F3 F4

F11

F5

F6 F7

F8 F9

F10 F12

➜
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AUDIO SPECIFICATIONS

ANALOG IN/HEADPHONE OUT

THD (20 Hz – 20 kHz) <0.005 % at 1 V out

Signal-to-Noise Ratio >100 dB (A-weighted, 32 ohms, ref. 2V 
out, unity gain)

Frequency response ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Output impedance 11 ohms

ANALOG IN/SUBWOOFER OUT

THD (20 Hz – 20 kHz) <0.005 % at 1 V out

Signal-to-Noise Ratio >100 dB (A-weighted, 32 ohms, ref. 2V 
out, unity gain)

Frequency response ±0.2 dB (20 Hz - 20 kHz)

Gain 17 dB

Output impedance 200 ohms

ANALOG IN/SPEAKER OUT

Continuous output power into 8 ohms 
and 4 ohms 

40W (ref. 20 Hz-20 kHz at rated THD, both 
channels driven)

THD (20 Hz – 20 kHz) <0.03 % (100 mW to 40 W, 8 ohms and 
4 ohms)

Signal-to-Noise Ratio >95 dB (A-weighted, 500 mV input, ref. 
1 W out 8 ohms)

Gain 37 dB 

Clipping power >50 W (at 1 kHz 0.1 % THD)

IHF dynamic power 8 ohms: 90 W

4 ohms:  166 W

Peak output current >18A (in 1 ohm, 1 ms)

Damping factor >100 (20 Hz - 20 kHz) 

Frequency response ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Channel separation >85 dB (1 kHz)

>70 dB (10 kHz)

Input sensitivity (for 40 W in 8 ohms) 250 mV 

Standby power <0.5 W

PHONO IN/SPEAKER OUT

THD (20 Hz – 20 kHz) <0.03 % (200 mW to 40 W, 8 ohms and 
4 ohms)

Signal-to-Noise Ratio >75 dB with IHF MM cartridge 
(A-weighted, ref. 5mV input, 1 kHz and 
1W output in 8 ohms)

Frequency response (RIAA deviation) ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Note:  The RIAA response is consistent with 
a pre-emphasis that is rolled off at 50kHz 
by a second order filter, such as used in 
Neumann cutting lathes.

Channel separation >80 dB (1 kHz, 8 ohms, 50 mV input, 
13W out)
>60 dB (10 kHz, 8 ohms, 50 mV input, 
13W out)

Input sensitivity (for 40 W in 8 ohms) 3.6  mV 

DIGITAL IN/SPEAKER OUT

THD (20 Hz – 20 kHz) <0.03 % (100 mW to 40 W, 8 ohms and 
4 ohms)

Signal-to-Noise Ratio >95 dB (A-weighted, -12 dBFS input, ref. 
1W out in 8 ohms)

Frequency response ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Gain 47 dB (Vrms/FS)

Channel separation >80 dB (1 kHz) 

>70 dB (10 kHz)

DIMENSION AND WEIGHT

Gross dimensions (W x H x D) 435 x 70 x 285 mm

17 1/8  x  2 13/16  x 11 1/4 inches

Net weight 4.9 kg (10.8 lbs)

Shipping weight 5.9 kg (13.0 lbs)  

* - Gross dimension includes feet, volume knob and extended rear panel terminals.

Specifications are subject to change without notice. For updated documentation and features, please 
check out www.NADelectronics.com for the latest information about C 328.

REFERENCE
SPECIFICATIONS

All specs are measured according to IHF 202 CEA 490-AR-2008 standard. THD is measured using AP AUX 0025 passive filter and AES 17 active filter.
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