
TRANSMISSION PLANETARY GEAR MOTOR

มอเตอรเ์กียรด์าวเคราะห ์

�บรษิัท จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอรโทรล(ไทยแลนด)์จาํกดั



� � �ห นิงโ ป  จ ง ด า  ลดี เ ด อ ร ์ โ ม ชนั  ค อ รโ ท ร ล  จาํกดั  กอ่ ตงั ขนึใ น ปี 1 9 9 8 

� �เ ป็น บ รษิทั เ ท คโ นโ ล ยขีนั สงู ร ะ ดบั ช า ตทิบีรู ณ า ก า ร ก า ร วจิยั แ ล ะ พฒั น า  ก า ร ผ ลติ 

แ ล ะ ก า ร บ รกิ า ร ข อ ง ม อ เ ต อ รไ์ ด ร ฟ์ ไ มโ ค ร ม อ เ ต อ ร ์ ตวั ล ด ร อ บ ค ว า ม แ ม่น ยาํสงู 

โครงสรา้งหนุ่ยนตแ์ละหน่วยดาํเนินการอจัฉรยิะแบบบรูณาการ บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 151.17 

ลา้ น ห ย ว น แ ล ะ บ รษิทัใ น เ ค รอื  9  แ หง่  แ ล ะ มพี นัก ง า น ม า ก ก วา่  1 8 0 0  ค น 

�บรษิทัจดทะเบยีนในกระดานของตลาดหลกัทรพัยเ์ซนิเจนิในเดอืนสงิหาคม 2560 รหสัหนุ้: 

002896

� � บรษิทัเป็นองคก์รเทคโนโลยขีนัสงูระดบัประเทศซงึเป็นผูนํ้าและมสีว่นรว่มในการรา่งมาตรฐา

�นระดบัชาต ิ12 ฉบบั  และมาตรฐานอตุสาหกรรม 5 ฉบบัโดยมสีทิธบิตัรทไีดร้บัอนุญาต 

�107ฉบบัรวมถงึสทิธบิตัรการประดษิฐ1์4ฉบบัมศีนูยว์จิยัวศิวกรรมมอเตอรล์ดเกยีรท์มีคีวามแม่น

� �ยาํของอตุสาหกรรมเครอืงกลศนูยว์จิยัและพฒันาองคก์รเทคโนโลยขีนัสงูประจาํจงัหวดัเจอ้เจยีงแล

ะศนูยเ์ทคโนโลยอีงคก์รระดบัองคก์รประจาํจงัหวดัเจอ้เจยีง

�บรษิทัมพีนืฐานมาจากการออกแบบและการผลติสว่นประกอบหลกัสาํหรบัอปุกรณอ์จัฉรยิะ

� �และอตัโนมตัแิละมอบโซลชูนัขบัเคลอืนอจัฉรยิะใหก้บัลกูคา้ดว้ยความแตกตา่งและขอ้ไดเ้ปรยีบดา้

�นตน้ทนุผลติภณัฑข์องบรษิทัจงึถกูนํามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในอปุกรณเ์ครอืงจกัรกล เชน่ 

�เครอืงมอืกล อปุกรณ ์CNC หนุ่ยนตอ์ตุสาหกรรม โลจสิตกิสอ์จัฉรยิะ พลงังานใหม่ อาหาร 

� � �บรรจภุณัฑ ์สงิทอ อเิล็กทรอนิกส ์การรกัษาพยาบาล การสอืสาร การเกษตร และการเลยีงสตัว ์

� �บนพนืฐานของการเปลยีนสนิคา้นําเขา้

�บรษิทัย่อย   ฝัวชาน จงดา ลดีเดอรโ์มชนั เทคโนโลย ีจาํกดั 

�บรษิัท จงดา ลีดเดอร โมชนั คอรโทรล (ไทยแลนด)์จาํกดั

   �สาํหนกังานใหญ ่บรษิทั จงดา ลดีเดอรโ์มชนั คอรโทรล จาํกดั

�มอเตอรข์บัเคลือน  มอเตอรข์นาดเล็ก

ตวัทดรอบความแม่นยาํสูง

�จงดา ลดีเดอรต์ระหนักถงึความเป็นไปไดท้ไีรข้ดีจาํกดัของการใชง้านระบบอตัโนมตัิ

Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. was 

founded in 1998. It is an electromechanical automation enterprise 

integrating R&D, manufacturing, sales and service of motor drives, 

micro motors, precision reducers and integrated products. It has 9 

branches and subsidiaries, over 1,800 employees, and a registered 

capital of 151.17 million yuan. In August 2017, it was listed on the 

A-shares of the Shenzhen Stock Exchange (stock code 002896).

The company is a national-level high-tech enterprise, leading and 

participating in the drafting of 10 national standards and 5 industry 

standards, maintaining 107 patents and 11 invention patents. It’s 

owning a Zhejiang-level enterprise R&D center.

The company is based on intelligent and automation equipment core 

component manufacturers and design solution providers. With its 

differentiated and cost-effective advantages, the company's products 

are widely used in industrial robots, intelligent logistics, new 

energy, machine tools and other fields, as well as special machinery 

and equipment for food, packaging, textiles, electronics, and medical 

treatment. On the basis of realizing domestic substitution of 

imported products, gradually participate in international competition.

บรษิทัย่อย � หนิงโปจงดา ลดีเดอรโ์มชนั คอรโทรล จาํกดั



planetary gear motor
มอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะห ์
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P03

Adopt dual supporting structure for output 
shaft so that the max torque of gearbox is 
                                          increased a lot.

·We use helical gear at input stage which
make the noise low and run smoothly in hi-
gh speed.·The inner gear ring is separated 
so that we can make more ratio and the de-
sign is exible.·Gearbox and motor are 
located by a seam x by screw in 
axial  which increase the matching 
                         precision and reduce noise.

We use rolling pin holder inside planetary 
wheel. we use rolling pin grinding instead 
of sliding grinding so the life of gearbox is 
                                              much longer.

Sun wheel and planetary wheel are conne-
cted by spline which increase the max tor-
         que of gearbox and lengthen the life.

ใชโ้ครงสรา้งรองรบัแบบคสู่าํหรบัเพลาสง่ออก
� � �เพอืใหร้ะดบัแรงบดิของกระปกุเกยีรเ์พมิขนึมาก

เฟืองดวงอาทติยแ์ละเฟืองดาวเคราะห ์
� � �เชอืมตอ่กนัดว้ยสไปนซ์งึชว่ยเพมิระดบัแรงบดิ

ของกระปกุเกยีรแ์ละยดือายกุารใชง้าน

� �· เราใชเ้ฟืองเฉียงในขนัตอนขาออกซงึ
�  ทาํใหเ้สยีงเบาลงและทาํ งานไดอ้ยา่งราบรนื

  ดว้ยความเรว็สงู

· วงแหวนเฟืองดา้นในถกูแยกออก
� �  เพอืใหเ้ราสามารถเพมิอตัราสว่นได ้

  และออกแบบไดอ้ยา่งยดืหยนุ่
�· กระปกุเกยีรแ์ละมอเตอรถ์กูตดิตงัโดยใชก้าร

� �  ยดึดว้ยสกรตูามแนวแกน ซงึจะเพมิ

  ความแม่นยาํ และลดเสยีงรบกวน

�เราใชร้ดูา้นในของหมุดกลมดาวเคราะหใ์ชก้รงลกูกลงิแบบเข็ม
� � �ซงึก็คอืแรงเสยีดทานเขา้มาแทนทแีรงเสยีดทานแบบเลอืน

�และเพมิอายกุารใชง้านของกระปกุเกยีร ์

�โครงสรา้งรองรบัสองชนั การเจยีรภายในรเูจาะดา้นในของเฟืองดาวเคราะห ์

ทาํใหร้เูจาะดา้นในมคีวามกลมนอ้ยกวา่ 0.003มม. 

� � �ทาํงานโดยใชก้ารกลงิแทนการเลอืน การเจยีรผวิเฟืองดว้ยความแม่นยาํ ท ี

� �HRC60 การนําเทคโนโลยเีหลา่นีมาใชท้าํ ใหก้ารทาํงานเงยีบและสมําเสมอ
�เป็นพเิศษ และมอีายกุารใชง้านยาวนานกวา่ 10000 ชวัโมง

Double supporting structure; Internal grinding on inner bore of 

planetary gears making the inner bore roundness less than 0.003mm; 

running by rolling instead of sliding; HRC60 gear surface precision-

scraping; The adopting of all these technologies ensure the super quiet 

and steady operating and a long life time over 10000 hours.
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TYPE AND MOTOR NUMBER

�วธิอีา่นชอืผลติภณัฑ ์

มอเตอร ์Motor

Z       62       BLDPN       24       60    -    30S     
①

ตวัทดรอบ  Reducer

③ ④ ⑤ ⑥②

62         ZPN          303
① ③②

①
②

⑤

Ningbo Zhongli De Intelligent Transmission Co., Ltd. ZD Logo

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของมอเตอร ์Motor Outline Dimension:

22:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ22mm        32:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ32mm          42:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ42mm

52เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ52mm        62:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ62mm          72:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ72mm

82:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ82mm      105:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ105mm      120:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Outer diameter Φ120mm

ประเภทมอเตอร ์Motor Type:

BLDPN:มอเตอร ์BLDC จบัคกู่บักระปกุเกยีรแ์บบดาวเคราะห ์BLDC motor , matched with planetary gearbox

DPN:มอเตอร ์DC แบบแปรงถา่น จบัคกู่บักลอ่งเกยีรแ์บบดาวเคราะห ์Brush DC motor , matched with planetary gearbox

�แรงดนัไฟฟ้าทกีาํหนดของมอเตอร ์Rated Voltage For The Motor Using

12:12V

24:24V

กาํลงัไฟขาออกของมอเตอร ์Rated Output Power For The Motor

40:40W

60:60W

�ความเรว็ขาออกทกีาํหนดสาํหรบัมอเตอร ์Rated Output Speed For The Motor

20S:2000RPM

30S:3000RPM

④
③

⑤
⑥

ขนาดโครงรา่งมอเตอร:์ Motor Outline Dimension:

22:เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของกระปกุเกยีร ์Gear box external diameter Φ22mm             32:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Gear box external diameter Φ32mm  

42:เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของกระปกุเกยีร ์Gear box external diameter Φ42mm             52:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Gear box external diameter Φ52mm  

62:เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของกระปกุเกยีร ์Gear box external diameter Φ62mm             72:เสน้ผ่านศนูยก์ลาง Gear box external diameter Φ72mm

82:เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของกระปกุเกยีร ์Gear box external diameter Φ82mm             105:เสน้ผ่านศนูยก์ลางGear box external diameter Φ105mm  

120:เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของกระปกุเกยีร ์Gear box external diameter Φ120mm

②
①

โครงรา่งมอเตอร ์Motor Outline Dimension: 

ZPN:เพลาขาเขา้ของกลอ่งเกยีรเ์ป็นเฟืองเฉียง Gear box input shaft is helical gear

③ อตัราทดเกยีร ์Gear Ratio: 

อตัราทด:303:1   Reduction ratio:303:1
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรม์แีปรงถา่น DC,Blush DC Motor Technical Data

BRUSH มแีปรงถา่นZP ΦN 32 

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

มอเตอรแ์ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 32 DC Outside Diameter 32 DC Brush Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

กาํลงัไฟ
Power

�คา่กระแสเมอืไม่มโีหลด

No-load Current
ความเรว็ขณะไม่มโีหลด

No-load Speed
คา่กระแส

Rated Current
ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

อายกุารใชง้าน

ของมอเตอร ์

Motor Life HV W RPMA A RPM N.m

Z32DPN2410-40S 24 10 50000.4 0.7 4000 0.024 2000

Z32DPN2415-50S 24 15 60000.5 1.1 5000 0.029 2000

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะห ์-Z32DPN2410-40S,Blush DC Blush DC Planetary Gear Motor Technical Data-Z32DPN2410-40S

L ขนาด(mm) 
Dimension

64 L 20

3

4

Φ
7

Φ
2
0
h
7

15

G/M

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

G/M

แผนภาพการเดนิสายไฟของมอเตอร ์Wiring Diagran

5

Φ26

4-M3ลกึ(Deep)4

45°

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z32DPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

32ZPN□

3.7~6.75 25.6

14~46 35.9

51~308 46.2

อตัราทดเกยีรR์atio

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

772 285 160 137 78 50592 210 114 87 591081

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

0.111 0.270 0.483 0.561 0.889 1.37770.145 0.367 0.6777 0.890 1.1850.080

�ระดบัขนั 
Stage

1 2 2 2 3 31 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

35 26 20 1731 23 1340

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

2.004 2.614 3.400 4.0002.266 2.945 4.0001.743

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 33 3 33

Stage1

Stage2

Stage3

Φ
31

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

Φ
6h
7
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Φ
32

43

1.621

3

932

0.092

1

6.75 19.2 28.93 34.97 68.08

92.7

13.73 25 45.56 50.89 78.73.7

129.6 168.85 236.1 307.54149.9 195.28115.199.5

5.184.29
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Motor Technical Data

BRUSHLESS ไรแ้ปรงถา่นZPNΦ32 

มอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 32 DC Outside Diameter 32 DC Brushless Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะห ์-Z32BLDPN2420-40S，BLDC Planetary Gear Motor Technical Data-Z32BLDPN2420-40S

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z32BLDPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

32PN□

3.7~6.75 25.6

13.73~45.56 35.9

50.89~307.54 46.2

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

คา่กระแส
Rated Current

ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

ระดบัการป้องกนั 
Grade Protection

V W A RPM N.m IP

Z32BLDPN2420-40S 24 20 1.3 4000 0.048 20

อตัราทดเกยีรR์atio 6.75 19.2 28.93 34.97 68.0813.73 25 45.56 50.89

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

593 208 138 114 59291 160 88 79

3.7

1081

�แรงบดิทยีอมรบัN.m
Allowable torque

0.29 0.74 1.12 1.35 2.370.53 0.97 1.76 1.770.16

�ระดบัขนั 
Stage

1 2 2 2 32 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 129.6 168.85 236.1 307.54149.9 195.28

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

31 24 17 1327 20

115.1

35

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

4.00 4.00 4.00 4.004.00 4.004.00

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 33 33

531 7
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（View M）
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กระปกุเกยีรข์นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 32 Outdiameter 32mm Planetary Gearbox

Da

อตัราทดเกยีร ์
�ชว่งท1ี

One stage 
of gear 
ratio

อตัราทดเกยีร ์
�ชว่งท ี2

Second 
stage of 

gear ratio

อตัราทดเกยีร ์
�ชว่งท ี3

Third stage of 
gear ratio

50.893.7 13.73

จบัคกู่บัมอเตอร ์Motor Matching Scheme

ระยะการสง่สญัญาณ
Transmission Stage

ประสทิธภิาพการสง่ขอ้มูล Transmission efciency

�ชว่งท ี1
Stage 1 

�ชว่งท ี2
Stage 2 

�ชว่งท ี3
Stage 3 

90% 81% 73%

โหลดแนวรศัมสีงูสดุ Max radial load 140N 140N 140N

โหลดแนวแกนสงูสดุ Max axial load 50N 50N 50N

ทนทานตอ่แรงบดิไดท้นัท ีInstant beared torque 2 เทา่ของระดบัแรงบดิ，Two times of the rated torque

อณุหภมูใินการทาํงาน Operating temperature -10℃～+80℃

�ประเภทการหลอ่ลนื Lubrication type การหล่อลื�นตลอดอายกุารใชง้าน Lifetime lubrication
�ประเภทการตดิตงั Mounting type �การตดิตงัทศิทางไหนก็ได ้Any

�ความเรว็ขาเขา้ทแีนะนํา Recommend input speed ≤3000RPM

ทศิทางขาเขา้และขาออก Input and output direction ทศิทางเดยีวกนั Same direction

เสยีงรบกวน  Noise ＜60dB(A) (L=1m, 3000rpm)

Ф8.02 -0.05
-0.08

4-M2ลกึ(Deep)5

Ф28.2

ทศิทาง B Direction

1.3

1.7

9.0

Ф
1
8
.
8

Ф
3
1

A

A

�ความยาวทมีปีระสทิธภิาพ

ของการกลงึเฟืองคอื 8.5

ความยาวใบมดีหลงั

ของเฟืองเกยีรค์อื 8.5

HRC38-42

Ф
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B

+0.05
0+

 0
-0.1

 0
-0.1

 0 -0
.0

25

ระดบัแรงบดิ Rated torque 1N.m 2.25N.m 4N.m

1.5-0
-0.5
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L 20
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Φ
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7

-

68.08- -

78.7

4.29

- -

19.2 -99.5

5.18

115.1- -

92.725 168.85

129.628.93 195.28

149.934.97 236.1

-45.56 307.54

Ф7.05 -0.05
-0.08

Ф5.82 -0.05
-0.08

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ZPNΦ32 

6.75Ф4.57 -0.05
-0.08

Φ
32

Lขนาด(mm) 
Dimension

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

32ZPN□

3.7~6.75 25.6

14~46 35.9

51~308 46.2

Stage1

Stage2

Stage3

The effective length of 
gear hobbing is 8.5

The knife back length 
of gear hobbing is 8.5
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรม์แีปรงถา่นกระแสตรง  Blush DC Motor Technical Data

BRUSH มแีปรงถา่นZP ΦN 42 

มอเตอรม์แีปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 42 Outside Diameter 42 DC Brush Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหแ์บบมแีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Planetary Gear Motor Technical Data-Z42DPN2425-30S

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

�คา่กระแสเมอืไม่มโีหลด

No-load Current
ความเรว็ขณะไม่มโีหลด

No-load Speed
คา่กระแส

Rated Current
ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

อายกุารใชง้าน

ของมอเตอร ์
Motor Life

V W RPMA A RPM N.m H

Z42DPN2425-30S 24 25 35000.6 1.6 3000 0.080 600

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z42DPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

42PN□

3.65~8.63 33.8

13.53~58.22 47.4

67.08~392.98 61.0

อตัราทดเกยีร ์Ratio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก  r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 89 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั  N.m
Allowable torque

0.39 0.62 1.23 1.60 2.90 2.750.47 0.88 1.82 2.20 3.77 4.740.26

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีร ์Ratio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก  r/min 
Output shaft speed

29 24 18 16 7.625 21 13 9.9

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

6.01 7.46 9.67 11.19 15.006.95 8.49 13.53 15.005.34

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

G/M

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

G/M

แผนภาพการเดนิสายไฟของมอเตอร ์Wiring Diagran

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)
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BRUSHLESS ไรแ้ปรงถา่นZ ΦPN 42 

มอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 42 Outside Diameter 42 DC Brushless Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Motor Technical Data

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหไ์รแ้ปรงถา่น  BLDC Planetary Gear Motor Technical Data-Z42BLDPN2440-30S

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z42BLDPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

42PN□

3.65~8.63 33.8

13.53~58.22 47.4

67.08~392.98 61.0

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z42BLDPN2440-30S

อตัราทดเกยีร ์Ratio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก  r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 88 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

0.61 0.99 1.95 2.54 4.61 6.240.75 1.40 2.89 3.50 6.00 7.540.42

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีร ์Ratio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก  r/min 
Output shaft speed

29 23 18 16 825 21 13 10

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั  N.m
Allowable torque

9.55 11.87 15.0 15.0 15.011.06 13.51 15.0 15.08.49

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

531 7
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มุมมอง M

（View M）

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

คา่กระแส
Rated Current

ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

ระดบัการป้องกนั  Grade
Protection

V W A RPM N.m IP

24 40 2.4 3000 0.127 20
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กระปกุเกยีรข์นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 42mm Outdiameter 42mm Planetary Gearbox

Da
�อตัราทดเกยีรช์ว่งท1ี

One stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท2ี

Second stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท3ี

Third stage 
of gear ratio

102.88

118.98

145.36

165.64

191.56

231.61

301.68

28.05

33.92

392.98

44.69

58.22

5.36

6.55

8.63

67.0813.53

81.1118.92

91.3624.65

127.74-

-

-

-

-

-

-

3.65

จบัคกู่บัมอเตอร ์Motor Matching Scheme

ระยะการสง่สญัญาณ
Transmission Stage

ประสทิธภิาพการสง่ขอ้มูล Transmission efciency

�ชว่งท ี1
Stage 1

�ชว่งท ี2
Stage 2 

�ชว่งท ี3
Stage 3

90% 81% 73%

โหลดแนวรศัมสีงูสดุ Max radial load 300N 300N 300N

โหลดแนวแกนสงูสดุ Max axial load 110N 110N 110N

ทนทานตอ่แรงบดิไดท้นัท ีInstant beared torque 2 เทา่ของระดบัแรงบดิ，Two times of the rated torque

อณุหภมูใินการทาํงาน Operating temperature -10℃～+80℃

�ประเภทการหลอ่ลนื Lubrication type การหล่อลื�นตลอดอายกุารใชง้าน Lifetime lubrication
�ประเภทการตดิตงั Mounting type �การตดิตงัทศิทางไหนก็ได ้ Any

�ความเรว็ขาเขา้ทแีนะนํา Recommend input speed ≤3000RPM

ทศิทางขาเขา้และขาออก Input and output direction ทศิทางเดยีวกนั Same direction

เสยีงรบกวน  Noise ＜60dB(A) (L=1m, 3000rpm)

Ф36.5

4-M3ลกึ(Deep)10

ทศิทาง B Direction
 0
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 0 -0
.0

25
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-0.08

Ф5.78 -0.05
-0.08

Ф4.56 -0.05
-0.08

Ф10.73-0.05
-0.08

ระดบัแรงบดิ Rated rorque 3N.m 7.5N.m 15N.m
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ZPN series
ซรีสี ์ZPN
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Lขนาด(mm) 
Dimension

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

42ZPN□

3.65~8.63 33.8

14~58 47.4

67~393 61.0

一级Stage1

二级Stage2

三级Stage3

A

�ความยาวทมีปีระสทิธภิาพ

ของการกลงึเฟืองคอื 10

ความยาวใบมดีหลงั

ของเฟืองเกยีรค์อื 16.5

The effective length of 
gear hobbing is 10

The knife back length of 
gear hobbing is 16.5
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นกระแสตรง BLDC Motor Technical Data

BRUSH มแีปรงถา่นZ ΦPN 52 

มอเตอรม์แีปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 52 Outside Diameter 52 DC Brush Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหแ์บบไรแ้ปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Planetary Gear Motor Technical Data-Z52DPN2440-30S

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

�คา่กระแสเมอืไม่มโีหลด

No-load Current
ความเรว็ขณะไม่มโีหลด

No-load Speed
คา่กระแส

Rated Current
ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

อายกุารใชง้าน

ของมอเตอร ์

Motor Life HV W RPMA A RPM N.m

Z52DPN2440-30S 24 40 35001.0 2.5 3000 0.127 2000

Z52DPN2460-30S 24 60 36001.2 4.0 3000 0.191 2000

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z52DPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

52PN□

3.65~8.63 38.6

13.53~58.22 54.2

67.08~392.98 69.8

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.08 6.55                                                                       13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก   r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 89 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั  N.m
Allowable torque

0.61 0.99 1.95 2.54 4.60 6.220.75 1.39 2.89 3.49 5.99 7.520.42

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 24 18 16 7.625 21 13 9.9

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

9.54 11.84 15.36 17.76 25.0011.03 13.48 21.47 25.008.47

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

G/M

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

G/M

แผนภาพการเดนิสายไฟของมอเตอร ์Wiring Diagran

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)
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BRUSHLESS ไรแ้ปรงถา่นZPNΦ52 

มอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 52 Outside Diameter 52 DC Brushless Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Motor Technical Data

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Planetary Gear Motor Technical Data-Z52BLDPN2440-30S

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z52BLDPN2440-30S

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

52PN□

3.65~8.63 38.6

13.53~58.22 54.2

67.08~392.98 69.8

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z52BLDPN2440-30S

Z52BLDPN2460-30S

531 7

8642

1

U

2

V

3

W

4

GND

5

Hv

6

Hw

7

Hu

8

+Vcc

มุมมอง M 

（View M）

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.08 6.55                                                                       13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 88 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

0.61 0.99 1.95 2.54 4.61 6.240.75 1.40 2.89 3.50 6.00 7.540.42

�ขนัลดแรงขบั
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 23 18 16 825 21 13 10

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

9.55 11.87 15.40 17.81 2511.06 13.51 21.53 258.49

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

Xขนาด (mm)
Dimension

91

Z52BLDPN2460-30S 110

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

คา่กระแส
Rated Current

ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

ระดบัการป้องกนั Grade
Protection

V W A RPM N.m IP

24 40 2.4 3000 0.127 20

24 60 3.8 3000 0.191 20
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กระปกุเกยีรข์นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 52mm Outdiameter 52mm Planetary Gearbox

จบัคกู่บัมอเตอร ์ Motor Matching Scheme

ระยะการสง่สญัญาณ
Transmission Stage

ประสทิธภิาพการสง่ขอ้มูล Transmission efciency

�ชว่งท ี1
Stage 1

�ชว่งท ี2
Stage 2 

�ชว่งท ี3
Stage 3

90% 81% 73%

โหลดแนวรศัมสีงูสดุ Max radial load 450N 450N 450N

โหลดแนวแกนสงูสดุ Max axial load 150N 150N 150N

ทนทานตอ่แรงบดิไดท้นัท ีInstant beared torque

อณุหภมูใินการทาํงาน Operating temperature

�ประเภทการหลอ่ลนื Lubrication type

�ประเภทการตดิตงั Mounting type

�ความเรว็ขาเขา้ทแีนะนํา Recommend input speed

ทศิทางขาเขา้และขาออก Input and output direction

เสยีงรบกวน Noise

2 เทา่ของระดบัแรงบดิ，Two times of the rated torque

-10℃～+80℃

การหล่อลื�นตลอดอายกุารใชง้าน Lifetime lubrication

�การตดิตงัทศิทางไหนก็ได ้Any

≤3000RPM

ทศิทางเดยีวกนั Same direction

＜60dB(A) (L=1m, 3000rpm)

+0.1
0+

Ф45

45
° 4-M4ลกึ(Deep)10

Ф4.1     ลกึ(Deep)6

รเูดอืย Dowel hole

ทศิทาง B Direction
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ZPN series
ซรีสี ์ZPN
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.0

25
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0+1.8

Ф
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.
8

13.5
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-0.02
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Φ
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Lขนาด(mm) 
Dimension

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

52ZPN□

3.65~8.63 38.6

14~58 54.2

67~393 69.8

Stage1

Stage2

Stage3

Dia
�อตัราทดเกยีรช์ว่งท1ี

One stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท2ี

Second stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท3ี

Third stage 
of gear ratio

Ф7.23 -0.05
-0.08

Ф5.73 -0.05
-0.08

Ф13.42-0.05
-0.08

Ф8.88 -0.05
-0.08

A

�ความยาวทมีปีระสทิธภิาพ

ของการกลงึเฟืองคอื 11

ความยาวใบมดีหลงั

ของเฟืองเกยีรค์อื 18

The effective length of 
gear hobbing is 11

The knife back length of 
gear hobbing is 18
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรม์แีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Motor Technical Data

BRUSH มแีปรงถา่นZpnΦ62 

มอเตอรม์แีปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 62 Outside Diameter 62 DC Brush Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหแ์บบมแีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Planetary Gear Motor Technical Data-Z62DPN2460-30S

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z62DPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

62PN□

3.65~8.63 45.1

13.53~58.22 62.7

67.08~392.98 80.3

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 89 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

0.92 1.48 2.93 3.81 6.91 9.351.13 2.09 4.34 5.25 9.01 11.310.63

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 24 18 16 7.625 21 13 9.9

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

14.34 17.81 23.10 26.71 50.0016.58 20.27 32.29 42.0612.74

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

�คา่กระแสเมอืไม่มโีหลด

No-load Current
ความเรว็ขณะไม่มโีหลด

No-load Speed
คา่กระแส

Rated Current
ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

อายกุารใชง้าน

ของมอเตอร ์

Motor Life
V W RPMA A RPM N.m H

Z62DPN2440-30S 24 40 35001.2 2.5 3000 0.127 2000

Z62DPN2460-30S 24 60 35001.2 3.5 3000 0.191 2000

G/M

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

G/M

แผนภาพการเดนิสายไฟของมอเตอร ์Wiring Diagran

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

Z62DPN2490-30S 24 90 37001.5 5.5 3000 0.287 2000

ขนาด L2
Dimension

mm
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BRUSHLESS ไรแ้ปรงถา่นZpnΦ62 

มอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 62 Outside Diameter 62 DC Brushless Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Motor Technical Data

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Planetary Gear Motor Technical Data-Z62BLDPN2460-30S

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z62BLDPN2460-30S

Z62BLDPN2490-30S

531 7

8642

1

U

2

V

3

W

4

GND

5

Hv

6

Hw

7

Hu

8

+Vcc

มุมมอง M

（View M）

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 88 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

0.92 1.48 2.93 3.81 6.91 9.351.13 2.09 4.34 5.25 9.01 11.310.63

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 23 18 16 825 21 13 10

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

14.34 17.81 23.10 26.71 45.0016.59 20.27 32.29 42.0612.74

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z62BLDPN2460-30S

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

62PN□

3.65~8.63 45.1

13.53~58.22 62.7

67.08~392.98 80.3

Xขนาด  (mm)
Dimension

96

Z62BLDPN2490-30S 113

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

คา่กระแส
Rated Current

ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

ระดบัการป้องกนั 
Grade Protection

V W A RPM N.m IP

24 60 3.4 3000 0.191 20

24 90 5.4 3000 0.287 20
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กระปกุเกยีรแ์บบดาวเคราะหข์นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 62 Outdiameter 62mm Planetary Gearbox

จบัคกู่บัมอเตอร ์Motor Matching Scheme

B

ระยะการสง่สญัญาณ
Transmission Stage

ประสทิธภิาพการสง่ขอ้มูลTransmission efciency

�ชว่งท ี1
Stage 1

�ชว่งท ี2
Stage 2

�ชว่งท ี3
Stage 3

90% 81% 73%

โหลดแนวรศัมสีงูสดุ Max radial load 520N 520N 520N

โหลดแนวแกนสงูสดุ Max axial load 150N 150N 150N

ทนทานตอ่แรงบดิไดท้นัท ีInstant beared torque

อณุหภมูใินการทาํงาน Operating temperature

�ประเภทการหลอ่ลนื Lubrication type

�ประเภทการตดิตงั Mounting type

�ความเรว็ขาเขา้ทแีนะนํา Recommend input speed

ทศิทางขาเขา้และขาออก Input and output direction

เสยีงรบกวน Noise

2 เทา่ของระดบัแรงบดิ，Two times of the rated torque

-10℃～+80℃

การหล่อลื�นตลอดอายกุารใชง้าน Lifetime lubrication

�การตดิตงัทศิทางไหนก็ได ้Any

≤3000RPM

ทศิทางเดยีวกนั Same direction

＜60dB(A) (L=1m, 3000rpm)
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ZPN series
ซรีสี ์Zpn

B
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Lขนาด(mm) 
Dimension

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

62ZPN□

3.65~8.63 45.1

14~58 62.7

67~393 80.3

Stage1

Stage2

Stage3

Dia
�อตัราทดเกยีรช์ว่งท1ี

One stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท2ี

Second stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท3ี

Third stage 
of gear ratio

Ф10.66

Ф8.69

Ф6.82

Ф16.11

-0.05
-0.08

-0.05
-0.08

-0.05
-0.08

-0.05
-0.08

A

�ความยาวทมีปีระสทิธภิาพ

ของการกลงึเฟืองคอื 11.5

ความยาวใบมดีหลงั

ของเฟืองเกยีรค์อื 19.5

The effective length of 
gear hobbing is 11.5

The knife back length of 
gear hobbing is 19.5
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรม์แีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Motor Technical Data

BRUSH มแีปรงถา่นZpnΦ72 

มอเตอรม์แีปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 72 Outside Diameter 72 DC Brush Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหแ์บบมแีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Planetary Gear Motor Technical Data-Z72DPN2490-30S

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

�คา่กระแสเมอืไม่มโีหลด

No-load Current
ความเรว็ขณะไม่มโีหลด

No-load Speed
คา่กระแส

Rated Current
ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

อายกุารใชง้าน

ของมอเตอร ์

Motor Life HV W RPMA A RPM N.m

Z72DPN1260-30S 12 60 35002.0 7.2 3000 0.191 2000

Z72DPN2490-30S 24 90 34002.0 5.5 3000 0.287 2000

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z72DPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

72PN□

3.65~8.63 52.00

13.53~58.22 72.15

67.08~392.98 92.30

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 89 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

1.38 2.23 4.40 5.73 10.39 14.051.69 3.15 6.52 7.89 13.53 16.990.94

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 24 18 16 7.625 21 13 9.9

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

21.55 26.76 34.70 40.13 82.3324.93 30.45 48.52 63.2019.14

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

Z72DPN24120-30S 24 120 35002.0 7.2 3000 0.382 2000

G/M

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

G/M

แผนภาพการเดนิสายไฟของมอเตอร ์Wiring Diagran

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)
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BRUSHLESS ไรแ้ปรงถา่นZpnΦ72 

มอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 72 Outside Diameter 72 DC Brushless Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Motor Technical Data

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Planetary Gear Motor Technical Data-Z72BLDPN24120-30S

531 7

8642

1

U

2

V

3

W

4

GND

5

Hv

6

Hw

7

Hu

8

+Vcc

มุมมอง M

（View M）

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z72BLDPN24120-30S

Z72BLDPN24150-30S

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 88 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

1.84 2.97 5.85 7.63 13.83 18.712.25 4.19 8.68 10.50 18.01 22.621.25

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 23 18 16 825 21 13 10

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

28.69 35.62 46.19 53.42 84.0033.18 40.50 64.59 84.0025.48

�ระดบัขนั 
Stage 

3 3 3 3 33 3 3 33

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z72BLDPN24120-30S

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

72PN□

3.65~8.63 52.0

13.53~58.22 72.15

67.08~392.98 92.3

Xขนาด(mm)
Dimension

106.5

Z72BLDPN24150-30S 129.5

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

ระดบักาํลงัไฟ
Rated Power

คา่กระแส
Rated Current

ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

ระดบัการป้องกนั Grade
Protection

V W A RPM N.m IP

24 120 6.6 3000 0.382 20

24 150 8.5 3000 0.478 20
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กระปกุเกยีรแ์บบดาวเคราะหข์นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 72 Outdiameter 72mm Planetary Gearbox

ระยะการสง่สญัญาณ
Transmission Stage

ประสทิธภิาพการสง่ขอ้มูลTransmission efciency

�ชว่งท ี1
Stage 1 

�ชว่งท ี2
Stage 2 

�ชว่งท ี3
Stage 3 

90% 81% 73%

โหลดแนวรศัมสีงูสดุ Max radial load 760N 760N 760N

โหลดแนวแกนสงูสดุ Max axial load 160N 160N 160N

ทนทานตอ่แรงบดิไดท้นัท ีInstant beared torque

อณุหภมูใินการทาํงาน Operating temperature

�ประเภทการหลอ่ลนื Lubrication type

�ประเภทการตดิตงั Mounting type

�ความเรว็ขาเขา้ทแีนะนํา Recommend input speed

ทศิทางขาเขา้และขาออก Input and output direction

เสยีงรบกวน Noise

2 เทา่ของระดบัแรงบดิ，Two times of the rated torque

-10℃～+80℃

การหล่อลื�นตลอดอายกุารใชง้าน Lifetime lubrication

�การตดิตงัทศิทางไหนก็ได ้Any

≤3000RPM

ทศิทางเดยีวกนั Same direction

＜60dB(A) (L=1m, 3000rpm)

L

Φ
2
0

Φ
4
5
h
7

49

28
5

5

7

Φ
1
6
h
7

Φ60

M5ลกึ(Deep)15

4-M5ลกึ(Deep)12

2.8-0
-0.5

Φ
68

+
0.

03
0

+

จบัคกู่บัมอเตอร ์Motor Matching Scheme

ระดบัแรงบดิ Rated torque 14N.m 42N.m 84N.m

ZpnΦ72 

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

Φ
72

Ф
D
a

HRC38-42
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Lขนาด(mm) 
Dimension

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

72ZPN□

3.65~8.63 52.00

14~58 72.15

67~393 92.30

Stage1

Stage2

Stage3

Da
�อตัราทดเกยีรช์ว่งท1ี

One stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท2ี

Second stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท3ี

Third stage 
of gear ratio

Ф12.47-0.05
-0.08

Ф10.27-0.05
-0.08

Ф7.99 -0.05
-0.08

Ф18.68-0.05
-0.08

A

�ความยาวทมีปีระสทิธภิาพ

ของการกลงึเฟืองคอื 12.5

ความยาวใบมดีหลงั

ของเฟืองเกยีรค์อื 20.5

The effective length of 
gear hobbing is 12.5

The knife back length of 
gear hobbing is 20.5
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ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรม์แีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Motor Technical Data

BRUSH มแีปรงถา่นZpnΦ82 

มอเตอรม์แีปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 82 Outside Diameter 82 DC Brush Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหแ์บบมแีปรงถา่นกระแสตรง Blush DC Planetary Gear Motor Technical Data-Z82DPN24120-30S

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z82DPN

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

82PN□

3.65~8.63 63.70

13.53~58.22 80.50

67.08~392.98 103.2

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

�กาํลงัไฟทกีาํหนด
Rated Power

�คา่กระแสเมอืไม่มโีหลด

No-load Current
ความเรว็ขณะไม่มโีหลด

No-load Speed
คา่กระแส

Rated Current
ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

อายกุารใชง้าน

ของมอเตอร ์

Motor Life HV W RPMA A RPM N.m

Z82DPN1290-30S 12 90 35002.5 10.5 3000 0.287 2000

Z82DPN24120-30S 24 120 34002.0 7.20 3000 0.382 2000

Z82DPN48180-30S 48 180 34001.5 5.50 3000 0.573 2000

G/M

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

G/M

แผนภาพการเดนิสายไฟของมอเตอร ์ Wiring Diagran

สแีดง(Red)

สดีาํ(Black)

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 89 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

1.80 3.00 5.90 7.60 13.8 18.72.30 4.20 8.70 10.5 18.0 22.61.30

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 24 18 16 7.625 21 13 9.9

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

28.7 35.6 46.2 53.4 84.033.2 40.5 64.6 84.025.5

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33
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BRUSHLESS ไรแ้ปรงถา่นZpnΦ82 

มอเตอรไ์รแ้ปรงถา่นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 82 Outside Diameter 82 DC Brushless Motor

ZPN series
ซรีสี ์ZPN

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Motor Technical Data

ขอ้มูลทางเทคนิคของมอเตอรเ์กยีรด์าวเคราะหไ์รแ้ปรงถา่น BLDC Planetary Gear Motor Technical Data-Z82BLDPN24200-30S

531 7

8642

1

U

2

V

3

W

4

GND

5

Hv

6

Hw

7

Hu

8

+Vcc

มุมมอง M

（View M）

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z82BLDPN24200-30S

Z82BLDPN24300-30S

อตัราทดเกยีรR์atio 5.36 8.63 18.92 24.65 44.69 67.086.55 13.53 28.05 33.92 58.22

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

560 348 159 122 67 45458 222 107 88 52

81.11

37

3.65

822

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

3.07 4.94 9.76 12.71 23.05 31.183.75 6.98 14.47 17.49 30.02 37.702.09

�ระดบัขนั 
Stage

1 1 2 2 2 31 2 2 2 2 31

อตัราทดเกยีรR์atio 102.88 127.74 165.64 191.56 392.98118.98 145.36 231.61 301.68

ความเรว็เพลาขาออก r/min 
Output shaft speed

29 23 18 16 825 21 13 10

91.36

33

�แรงบดิทยีอมรบั N.m
Allowable torque

47.82 59.37 76.98 89.03 120.055.30 67.56 107.64 120.042.46

�ระดบัขนั 
Stage

3 3 3 3 33 3 3 33

Lขนาด(mm) 
Dimension

ประเภทมอเตอร ์
Motor Type

Z82BLDPN24200-30S

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

82PN□

3.65~8.63 63.70

13.53~58.22 80.50

67.08~392.98 103.2

Xขนาด(mm)
Dimension

114.5

Z82BLDPN24300-30S 136.5

แรงดนัไฟฟ้า
Voltage

ระดบักาํลงัไฟ
Rated Power

คา่กระแส
Rated Current

ความเรว็สงูสดุ
Rated Speed

ระดบัแรงบดิ
Rated Torque

ระดบัการป้องกนั Grade
Protection

V W A RPM N.m IP

24 200 12 3000 0.637 20

24 300 18 3000 0.955 20
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กระปกุเกยีรแ์บบดาวเคราะหข์นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 82 Outdiameter 82mm Planetary Gearbox

ระยะการสง่สญัญาณ
Transmission Stage

ประสทิธภิาพการสง่ขอ้มูลTransmission efciency

�ชว่งท ี1
Stage 1 

�ชว่งท ี2
Stage 2 

�ชว่งท ี3
Stage 3 

90% 81% 73%

โหลดแนวรศัมสีงูสดุ Max radial load 1000N 1000N 1000N

โหลดแนวแกนสงูสดุ Max axial load 200N 200N 200N

ทนทานตอ่แรงบดิไดท้นัท ีInstant beared torque

อณุหภมูใินการทาํงาน Operating temperature

�ประเภทการหลอ่ลนื Lubrication type

�ประเภทการตดิตงั Mounting type

�ความเรว็ขาเขา้ทแีนะนํา Recommend input speed

ทศิทางขาเขา้และขาออก Input and output direction

เสยีงรบกวน Noise

2 เทา่ของระดบัแรงบดิ，Two times of the rated torque

-10℃～+80℃

การหล่อลื�นตลอดอายกุารใชง้าน Lifetime lubrication

�การตดิตงัทศิทางไหนก็ได ้Any

≤3000RPM

ทศิทางเดยีวกนั Same direction

＜60dB(A) (L=1m, 3000rpm)

HRC38-42
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รเูดอืย Dowel hole

Ф71

ทศิทาง B Direction

45°
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Φ
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+
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จบัคกู่บัมอเตอร ์Motor Matching Scheme

B

ระดบัแรงบดิ Rated torque 20N.m 60N.m 120N.m
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ZPN series
ซรีสี ์ZPN

Φ
82

Lขนาด(mm) 
Dimension

รนุ่กระปกุเกยีร ์
Gearbox Model

อตัราทดเกยีร ์
Gear Ratio

82ZPN□

3.65~8.63 63.70

14~58 80.50

67~393 103.2

Stage1

Stage2

Stage3

Da
�อตัราทดเกยีรช์ว่งท1ี

One stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท2ี

Second stage 
of gear ratio

�อตัราทดเกยีรช์ว่งท3ี

Third stage 
of gear ratio

Ф14.25-0.05
-0.08

Ф11.55-0.05
-0.08

Ф9.12 -0.05
-0.08

Ф21.45-0.05
-0.08

A

�ความยาวทมีปีระสทิธภิาพ

ของการกลงึเฟืองคอื 14.5

ความยาวฟันเฟือง

ของเฟืองเกยีรค์อื 23

The effective length of 
gear hobbing is 14.5

The knife back length of 
gear hobbing is 23

 0
-0.1

5.0 0
-0.1

21.5

6
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102.88

118.98

145.36

165.64

191.56

231.61

301.68

28.05

33.92

392.98

44.69

58.22

5.36

6.55

8.63

67.0813.53

81.1118.92

91.3624.65

127.74-
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C10 Series Brushless Drivers 
C10 รนุ่ไดรเวอรไ์รแ้ปรงถา่น

Z        BLD      ·      C10       —      120        L/H/S2        D/X

① ③ ④ ⑤②

①
②

Z: ZHONGDA LEADER

คณุสมบตัไิดรเวอรไ์รแ้ปรงถา่นรนุ่ C10
Features of C10 series brushless motor driver  

� � � ·จอแสดงผลดจิติอล:ใชห้ลอดดจิติอล 4 หลกัเพอืแสดง : สถานะการทาํ งาน ความเรว็ทตีงัไว ้ความเรว็ในการทาํงาน และการแสดงขอ้ผดิพลาด

Digital display: 4-digit digital tube display: running status, set speed, running speed, fault indication.

�·การทาํงานดว้ยความเรว็คงท ี：นําการควบคมุความเรว็แบบวงจรปิดมาใช ้(ความแม่นยาํ ในการควบคมุ ±0.5%)

Stable speed operation: adopt speed closed-loop control (control accuracy ±0.5%).

�·ขาเขา้และขาออก�อนิเทอรเ์ฟซขาเขา้ดจิติอลชนิด NPN 2 กลมุ่ (เดนิหนา้และยอ้นกลบั)�กลมุ่อนิเทอรเ์ฟซขาออกดจิติอลแบบโอเพ่นเดรน 1 กลมุ่ (แจง้เตอืนเมอืผดิพลาด)

Input and output: 2 groups of NPN type digital input interfaces (forward and reverse); 1 group of open-drain digital output interfaces (fault output).

� �·ความเรว็ทกีาํหนด：ตงัคา่ความเรว็การทาํงานผ่านป่มุหมุนแผง，สะดวกและรวดเรว็.

Speed setting: Set the running speed through the panel knob, which is convenient and quick.

� � �·ฟังกช์นัการตรวจจบัและป้องกนัขอ้ผดิพลาดทสีมบรูณ：์1. การตรวจจบัขอ้ผดิพลาดตา่งๆ เชน่ แรงดนัไฟตาํ แรงดนัไฟเกนิ กระแสเกนิ โหลดเกนิ โรเตอรล์็อค ไฟฟ้าลดัวงจร การสญูเสยีเฟส 

�อณุหภมูเิกนิ ฯลฯ 2.หลงัจากเกดิความลม้เหลว ไดรฟ์จะดาํเนินการป้องกนัทสีอดคลอ้งกนัตามประเภทของความลม้เหลว 3. สามารถแสดงขอ้มูลความผดิปกตไิดผ่้านหลอดดจิติอล

Perfect fault detection and protection functions: 1. Various fault detections such as undervoltage, overvoltage, overcurrent, overload, locked rotor, short circuit, phase loss, 

overtemperature, etc.; 2. After the failure occurs, the drive carries out corresponding protection actions according to the type of failure; 3. The fault information can be displayed 

through the digital tube.

� � �·ฟังกช์นัทขียายเพมิไดแ้ก ่: การขยายอนิเทอรเ์ฟซอนิพุตดจิติอล NPN 3 ชดุ, อนิเทอรเ์ฟซแบบอะนาล็อก 1 ชดุ และอนิเทอรเ์ฟซควบคมุการสอืสาร 485 1ชดุ

Extended functions include: expansion of 3 sets of NPN digital input interfaces, 1 set of analog quantity interfaces, and 1 set of 485 communication control interfaces.

⑥

ประเภท Type

�ชอืบรษิทั Company

③

รนุ่ C10: C10、C13 Seriesเวอรช์นั Version

120 200④

กาํลงัไฟ Power
120W 200W

�L: แรงดนัไฟฟ้าตาํ DC24V~48V
    Low voltage ⑤

แรงดนัไฟฟ้า Voltage 

H/S2: แรงดนัไฟฟ้าสงู High voltage AC220V/50Hz

D: พรอ้มจอแสดงผลแบบดจิติอล With display⑥

คณุสมบตั ิFeature 
� �X: ฟังกช์นัเพมิเตมิ With extended function

ประกอบดว้ย 6 รนุ่:
ZBLD.C10-200L
ZDRV.C10-200L-D
ZDRV.C10-200S2-D

C10แผนภาพผลติภณัฑ ์

�L2: แรงดนัไฟฟ้าตาํ DC24V
      Low voltage 

ZDRV.C13-120S2ZDRV.C13-90L2

ZBLD.C10-200L

ZDRV.C10-200S2-D ZDRV.C20-200L-DR ZDRV.C20-200S2-DR

BLD: ตวัขบัมอเตอรแ์บบไรแ้ปรงถา่น Motor driver

� �DRV: ไดรเวอรแ์ละผลติภณัฑท์เีกยีวขอ้ง Driver and related products

ZDRV.C20-200L-DR
ZDRV.C20-200S2-DR
ZBLD.C10-400L

Product diagram
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www.zd-motor.com
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DC BRUSHLESS GEAR MOTOR

มอเตอรเ์กียร ์DC ไรแ้ปลงถ่าน

SERVO DRIVER / BRUSHLESS DRIVER

INDUSTRIAL VEHICLE DRIVER / AC SPEED CONTROLLER

ไดรเ์วอรเ์ซอรโ์ว/ไดรเ์วอรไ์รแ้ปรงถ่าน
�ระบบขบัเคลือนยานยนตอ์ุตสาหกรรม /

�ระบบขบัเคลือนความเร็วไฟฟ้ากระแสสลบัHIGH PRECISION PLANETARY GEAR BOX 

ซีรสี ์ZB/ZBR/ZE/ZER/HD/HDR

กระปุกเกียรด์าวเคราะหค์วามแม่นยาํสูง

CYCLOIDAL PIN WHEEL PRECISION REDUCER

ตวัทดรอบไซคลอยดค์วามแม่นยาํสูง
PRECISION HARMONIC REDUCER

ตวัทดรอบฮารม์อนิกความแม่นยาํสูง

HIGH PRECISION PLANETARY GEAR BOX 

ซีรสี ์ZDE/ZDF/ZDWE/ZDWF/ZDS
กระปุกเกียรด์าวเคราะหค์วามแม่นยาํสูง

�บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั �บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั �บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั

�บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั �บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั �บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั



 Any changes in product contents without notice.

www.zd-motor.com

� �เนือหาของผลิตภณัฑม์อเตอรอ์าจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

การบรกิารการคา้ภายในประเทศ：

Tel : 86-574-63537377

Fax : 86-574-63534879
E-mail: china@zd-motor.com

บรกิารการคา้ระหวา่งประเทศ:
International trade department:
Tel: 86-574-63537171  Fax: 86-574-63534879
E-mail: sales@zd-motor.com
Web: www.zddriver.com 
         www.zd-motor.com

� � �ทอีย:ู่ เลขท ี185 ถนนซนิซงิท ี1 เขตอตุสาหกรรมใหม่ เมอืงฉือซ ีมณฑลเจอ้เจยีง ประเทศจนี
Add:  NO.185 1st xinxing road, new industrial zone, cixi city, zhejiang, china.

Ningbo Zhongda Leader intelligent transmission Co.,Ltd.

�บรษิทั หนิงปัว จงดา ลดีเดอร ์อนิเทลลเิจนท ์ทรานสมชิชนั จาํกดั

 

� �ทอีย:ู่ เลขท ี159 ถนนจนิฉี เขตใหม่อา่วหางโจว เมอืงฉือซ ีมณฑลเจอ้เจยีง ประเทศจนี
Add:  No.159 jinci road, hangzhou bay district, cixi city, zhejiang, china.

ZHONGDA CHUANGYUAN PRECISE TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD.

� �บรษิทั หนิงปัว จงดา ชวงหยวน พรซีชินั เกยีร ์อคิวติ ีจาํกดั

�บรษิทั จงดา ลีดเดอร ์โมชนั คอนโทรล（ไทยแลนด）์จาํกดั

� �สาํหรบัรายละเอยีดเพมิเตมิกรณุาเยยีมชม�
GO
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