


นํ�ายาถอดแบบแม่พิมพ์

     

Cemform WB30             

 Cemform WB 30 เป�นส่วนผสมแบบอิมัลชันของนํ�ามันแร่และสารเคมีที�
ไม่เป�นอันตราย เป�นของเหลวสีขาวที�สามารถฉีดพ่นได้ พร้อมสําหรับใช้งาน ส่วน
ประกอบที�ทําปฏิกิริยาทางเคมีต่อการประสานการกันนํ�า ซึ�งปกป�องแบบหล่อ
และให้สี และให้พื�นผิวที�สมํ�าเสมอของคอนกรีตหล่อ นอกจากป�องกันการยึดเกาะ
ของเมทริกซ์ซีเมนต์กับแบบหล่อแล้ว ยังช่วยให้อากาศไหลออกจากส่วนต่อ
ประสานระหว่างการวางและการสั�นสะเทือนของคอนกรีต 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

•   ต้นทุนตํ�าและประหยัด
•   ไม่เป�นอันตราย ไม่เป�นพิษ
•   คอนกรีตที�มีหน้าเรียบ
•   ไม่ย้อมสี
•   ใช้ได้กับแบบหล่อทุกประเภท
•   ไม่เป�นสนิมกับแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์เหล็ก

ขอ้แนะนําสําหรบัการใชง้าน

การเตรียมแม่พิมพ์ใหม่

 ไม่จําเป�นต้องมีการเตรียมการ แต่ถ้ามีการนําแม่พิมพ์ไม้กลับมาใช้ใหม่ ขอ
แนะนําให้ป�องกันพื�นผิวใหม่ทั�งหมดจากการกัดกร่อนจากกรดและด่างซึ�งอาจส่งผล
ให้อายุการใช้งานสั�นลง ส่วนแม่พิมพ์เหล็กไม่ต้องการการดูแลรักษาเป�นพิเศษ 
นอกจากการขจัดสนิมหรือนํ�ามัน 

การเตรียมแม่พิมพ์ที�ใช้แล้ว

 ร่องรอยของวัสดุยึดเกาะทั�งคอนกรีตหรือคราบนํ�ามันก่อนหน้าจะต้องถูก
ขจัดออกก่อนการใช้งาน แม่พิมพ์ที�ใช้งานมาแล้ว จะต้องใช้แปรงขัดเบา ๆ เท่านั�น 
เนื�องจากการมีฝุ�นจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการเป�ยกของ Cemform WB 30 
ซึ�งมักจะส่งผลให้คุณสมบัติ

www.cemkrete.com
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