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• มีระดับความแข็งแรง 
• ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ 
• ลดการซึมผ่านของนํ�า ไม่เกิดการยุบตัว และไม่ไหลเยิ�ม
• ลดนํ�าได้ถึง 15% รับแรงอัดได้ดีเยี�ยมและเสริมความทนทาน
   



Cemplast AD5

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 Cemplast AD5 เป�นสารลดผสมนํ�าปราศจากคลอไรด์ ประกอบด้วยลิกโนซั
ลโฟเนตที�ลดนํ�าตาลรีดิวซ์ เป�นสารละลายสีนํ�าตาลซึ�งกระจายตัวในนํ�าทันที

     

คุณสมบัติ

• มีระดับความแข็งแรง ปริมาณซีเมนต์หรือความสามารถในการทํางานที�เพิ�มขึ�น
• ลดนํ�าได้ถึง 15% รับแรงอัดได้ดีเยี�ยมและเสริมความทนทาน
• ลดการซึมผ่านของนํ�า ไม่เกิดการยุบตัว และไม่ไหลเยิ�ม   
• ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ จึงไม่กระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม

คําแนะนําสําหรับการใช้งาน

การเตรียมพื�นผิว
ปริมาณ

 Cemplast AD5 ปริมาณที�เหมาะสมที�สุด ควรกําหนดโดยการทดลอง
ใช้วัสดุที�จะใช้งาน ปริมาณปกติคือ 0.4 ถึง 1.0 ลิตร/100 กก. ของวัสดุซีเมน
ต์ รวมทั�ง PFA, GGBFS และไมโครซิลิกา

การผสม

 Cemplast AD5 ควรวัดปริมาณที�ถูกต้องตามที�แนะนํา ส่วนผสมควร
เติมล ง ใ น ค อ น ก รี ต แ ล้ ว ผ ส ม ด้ ว ย นํ� า เ พื� อ ใ ห้ ไ ด้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที� ดี ที� สุ ด  ติ
ด ต่ อ  Cemkrete เพื�อขอคําแนะนําเกี�ยวกับอุปกรณ์ที�เหมาะสม

บรรจุภัณฑ์

 Cemplast AD5 มีจําหน่ายในถังขนาด 210 ลิตร หรือแบบบรรจุขนาด
ใหญ่ สําหรับการใช้งานจํานวนมาก

ปริมาตรสุทธิ                          ลิตร.
Net. wt.                          Liter.
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