
MST-10kVA
Thyristor Type

- หมอแปลง Toroid แกนเหล็กเปนชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและ

   มีประสิทธิภาพสูง

- ขณะเคร่ืองทำงานไมกอใหเกิดประกายไฟ (None spark)

- มีเสียงรบกวนในขณะเคร่ืองทำงานต่ำ (Extremely low noise)

- มีวงจรปองกันไฟฟาลัดวงจร (Short circuit protection) 

- ปองกันการใชไฟเกินพิกัด (Overload Protection )

- มีระบบ Normal /  Bypass

- ไดรับมาตราฐาน ISO9001 : 2015

- สามารถรองรับแรงดันขาเขาได 95-250 โวลท

- ปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติดวยระบบ Thyristor type

- ควบคุมการทำงานดวยไมโครคอนโทรลเลอร (MCU)

- ติดตั้งงาย ประหยัดพื้นที่ โดยสามารถยึดติดกับผนังได (Wall mouted)

- แสดงการทำงานดวยหนาจอ LED กราฟฟก

- มีระบบหนวงเวลา เพื่อปองกันอุปกรณไฟฟาภายในบานเสียหาย

- สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start)  เมื่อไฟฟากลับมาปกติ

คุณสมบัติ

เครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ รุน MST เหมาะสำหรับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน 
เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น คอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร อุปกรณทางการแพทย 
และอุปกรณสองสวาง ที่ตองการใหไฟฟาเสถียร ทำใหอุปกรณใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และ ลดอัตราความเสียหายของเคร่ืองใชไฟฟา นอกจากน้ี ยังเหมาะสำหรับสถานท่ี ที่มี
แรงดันไฟไมคงที่ เชน บานพัก อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ 
รวมถึงสภาพแวดลอม ที่ตองการความแมนยำของแรงดันไฟฟา ชวยใหเครื่องใชไฟฟา
ทำงานไดอยางปกติ และ ชวยยืดอายุการใชงานไดนานข้ึน 

แรงดันไฟฟาขาออก

แรงดันไฟฟาต่ำเกิน

แรงดันไฟฟาสูงเกิน

แจงเตือนเม่ือโหลดเกิน

อุณหภูมิของตัวเครื่อง

หนวงเวลา

โหลดการใชงาน

แรงดันไฟฟาขาเขา

เครื่องพรอมใชงาน

L N L N PE

INPUT OUTPUT

เครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ
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การตอบสนองการควบคุม (Regulat ion response)

รุน 
กำลังไฟฟา 
เฟส

ไฟฟาขาเขา
ชวงแรงดันไฟฟาขาเขา
การสูญเสียวงจรเปด (Open circuit losses)

ไฟฟาขาออก
ชวงแรงดันไฟฟาขาออก

กำลังไฟฟาขาออก

ความถี่

ประสิทธิภาพการโหลด (Load efficiency)

โหมดการควบคุม (Regulat ion mode)
ประเภทโหลด (Load type)

การสูญเสียพลังงานเมื่อไมมีโหลด (Energy loss when unloaded)

กระแสไฟที่กำหนด (Rated cur rent)

การปองกัน (Protect ion)

โอเวอรโหลด (Over load)

ไฟฟาลัดวงจร (Shor t -circuit)

การหนวงเวลา (delay)

ประเภทหมอแปลง

ฟงกชันบายพาส (Bypass funct ion)

ตัวประกอบกำลังไฟฟา (Power factor)

ประสิทธิภาพ AC-AC

ระดับเสียง (Noise level)

อุณหภูมิ

สภาพแวดลอม ความช้ืน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

การปองกันสภาพแวดลอมภายนอก

นํ้าหนักผลิตภัณฑสุทธิ (กก.)

ขนาดผลิตภัณฑ (ซม.)

ปองกันไฟฟาลัดวงจร (Short circuit protection)

ปองกันไฟกระชาก : 2.5kv, 1/50μs

ปองกันโอเวอรโหลด (Over-load protection)

ปองกันอุณหภูมิสูงเกิน: คาเกณฑ 120°C

ปองกันแรงดันไฟฟาเกิน: คาเกณฑเอาตพุต 247v

ปองกันแรงดันไฟฟาต่ำเกิน: คาเกณฑเอาตพุต 170v

เวลาปองกันที่นานที่สุดสำหรับ Over load   1-1.2 เทา คือ 30 นาที

Over load 1.2-1.4 เทา คือ 12.5 นาที

Over load 1.4-1.6 เทา คือ 7.5 นาที

Over load 1.6-2 เทา คือ 1.5 นาที

Over load 2 เทา หรือมากกวา คือ 1 วินาที

สามารถเลือกระบบหนวงเวลาเปน 5 วินาที หรือ 200 วินาที ได  ในปุมเดียวกัน เพื่อปองกันไมใหอุปกรณไฟฟาภายในบานเสียหาย

Toroidal , autotransformer

มี

0.98

≥95%

≤45dB

-20°C ถึง +40°C
0% to 80%

≤3000m

IP20

25.3

43.8 x 33.4 x 18.5

Electronic detection and circuit breaker dual protection

Compatible 40~70HZ

<10ms

95%

No contact, zero crossing switch

Capacitive load, Inductive load, Resistive load, Mixed load

≤30W

50A

10KVA
1 เฟส 

95-250

≤65W

220+/-5%

MST-10KVA

ขอมูลจำเพาะทางเทคนิค


