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ตะแกรงกั้นจอยท ใชสำหรับงานเทคอนกรีต เปนแบบหลอที่ฝงอยูในคอนกรีต ไมจำเปนตองรื้อถอน 
ทำใหไมเกิดการแตกแยกของโครงสราง ผลิตจากเหล็กแผนชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐานเปนตะแกรงเหล็กฉีก

ที่ไดรับการออกแบบพิเศษ เพื่อชวยในการยึดเกาะคอนกรีต

ตะแกรงกางปลา  เปนตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐาน ถูกออกแบบมาใหมีตาและความถี่

ของตะแกรงใย รูปลักษณะกางปลาที่มีคุณสมบัติโคงงอ และดัดไดงาย เพื่อสามารถใชไดกับงานโครงสราง

หลากหลายชนิดรวมทั้งโครงสรางที่มีลายละเอียดซับซอน 

ตะแกรงกางปลายังใชงานในงานโครงสรางตางๆ เพื่อชวยเสริมความแข็งแรงใหกับฝาผนังกั้นกำแพงและสวน

อื่นๆของโครงสรางรวมทั้งใชไดกับงานกั้นจอยทคอนกรีตดวย

ลักษณะการใชงาน

• ใชตรงชองตอคอนกรีตงานกอสราง

• ชวงตอกำแพงแนวตรงและชองตอ

อื่นๆทั้งหนาและบาง

• เปนแมแบบฝงถาวร

• สำหรับเทคาน เทพื้น

ลักษณะการใชงาน

• ใชในการฉาบผนัง ฝา ผนังกั้นแบง

พื้นที่กำแพง

• สำหรับผนังอิฐหรือโครงสรางที่มี

การเสียหาย เชน การแตกราว

• งานคานรับน้ำหนัก

ขนาด : 0.45x2.5
ความหนา : 0.30 mm
น้ำหนัก : 2.034 kg

ขนาด : 0.61x2.50
ความหนา : 0.30 mm
น้ำหนัก : 1.7 kg
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