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UNCHING INDUSTRY CO., LTD.                 
109/20 Moo 9, Setthakit 1 Rd., T. Suanluang, A.Krathumbaen, Samutsakhon 74110. 
Tel: 02 - 810 - 1345 Fax: 02 – 810 - 1346 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
เฟอร์รัสคลอไรด์ 

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย  
ช่ือผลติภัณฑ์   เฟอร์รัสคลอไรด ์
ช่ือบริษัท   บริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จ ากดั  

109/20 หมู่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน  
จงัหวดัสมุทรสาคร 74110  

เบอร์โทรศัพท์   02 - 810 - 1345  
โทรสาร   02 - 810 - 1346 

 
 2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 

อนัตรายทางกายภาพ   
มีฤทธ์ิกดักร่อนของโลหะ    ประเภทยอ่ย 1 

อนัตรายต่อสุขภาพ   
ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก)   ประเภทยอ่ย 4  
การกดักร่อน/การระคายเคืองต่อผวิหนงั   ประเภทยอ่ย 1B  
การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง/การระคายเคือง ประเภทยอ่ย 1 
ต่อดวงตา 
ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่ง  ประเภทยอ่ย 3 (ระบบทางเดินหายใจ) 
เฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัคร้ังเดียว  
ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่ง ประเภทท่ียอ่ย 2 (ตบั) 
เฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัซ ้า  

อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม  
ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้ า  ประเภทยอ่ย 2  
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องค์ประกอบของฉลาก: 

 
ค าสัญญาณ     อนัตราย 

 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

อาจกดักร่อนโลหะ ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรงและเกิดความเสียหายต่อตา อาจท าใหเ้กิด
การระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อวยัวะ (ตบั) โดยการสมัผสัเป็นเวลานาน
หรือซ ้าๆ เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ า 
 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย  
 

 

ช่ือผลติภัณฑ์ 
 

CAS # 
 

 

Weight Percentage 
 

FERROUS CHLORIDE 7758-94-3 30 

WATER 7732-18-5 70 
 

สูตร   FeCl2  
ช่ือพ้อง  Ferrous chloride *   Iron dichloride *   Iron protochloride 

 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล  
 เมือ่สูดดมสาร ถา้สูดดมเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจ ใหก้ารช่วย
หายใจ ถา้หายใจล าบากใหอ้อกซิเจน 

 เมือ่สัมผสัสาร ในกรณีท่ีถกูผวิหนงั ใหล้า้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที
ถอดเส้ือและรองเทา้ท่ีเป้ือนสาร ไปพบแพทย ์
  เมือ่สารเข้าตา        ในกรณีท่ีเขา้ตา ใหล้า้งดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที ตอ้งแน่ใจ
ว่าไดล้า้งตาอยา่งเพียงพอ โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหว่างลา้ง ไปพบแพทย ์
 เมือ่กลนืกนิ เมื่อกลืนกิน ใหใ้ชน้ ้ าบว้นปากในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู ่ไปพบแพทย์
ทนัที  หา้มท าใหอ้าเจียน   
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5. มาตรการการผจญเพลิง  
ความเส่ียงเฉพาะ  

อนัตรายเฉพาะ :ปล่อยควนัพิษออกมาภายใตส้ภาวะท่ีเกิดไฟ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ: สวมเคร่ืองช่วยการหายใจแบบครบชุดและเส้ือผา้ท่ีใช้

ป้องกนั เพื่อป้องกนัการสมัผสักบัผวิหนงัและดวงตา 
 

6. มาตรการเมื่อมีอุบัตเิหตุสารหกร่ัวไหล  
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับบุคคลในกรณทีี่หก หรือร่ัวไหล อพยพคนออกจากบริเวณ  
วธิีป้องกนัภัยของบุคคล สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด รองเทา้บู๊ท และถุงมือยางแบบหนา  

 วธิีการท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล กวาด เก็บไวใ้นถุงและรอการก าจดั ระบาย
อากาศในบริเวณนั้น และลา้งต าแหน่งท่ีสารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้ 
 

7. ข้อปฏิบัตกิารใช้สารและการเก็บรักษา  
ข้อปฏิบัตกิารใช้สาร  

ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัตทิี่ปลอดภัย  
อยา่หายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา โดนผวิหนงั หรือเส้ือผา้ หลีกเล่ียงการ

ไดรั้บสารเป็นเวลานานหรือซ ้าหลายคร้ัง  
การเกบ็รักษา  

   สภาวะส าหรับการเกบ็: ปิดใหแ้น่น 
 

8. การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล  
การควบคุมเชิงวศิวกรรม 

ฝักบวันิรภยัและอ่างลา้งตา ใชใ้นตูดู้ดควนัสารเคมีเท่านั้น 
สุขลกัษณะทั่วไป 

ท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่  ท้ิงรองเทา้ท่ีเป้ือน ลา้งใหส้ะอาดหลงัการ
สมัผสั 

ขีดจ ากดัการระเบิด – นอร์เวย์ 
แหล่งที่มา   ชนิด        ค่า  

OEL    1 mg/m3 
ขีดจ ากดัการระเบิด – องักฤษ 

แหล่งที่มา   ชนิด        ค่า  
OEL    LTEL    1 mg (Fe)/m3 
OEL     STEL    2 mg (Fe)/m3 
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เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล 
การป้องกนัทางเดินหายใจ:   เคร่ืองช่วยหายใจท่ีผา่นการรับรองโดยรัฐ 
การป้องกนัมอื:   ถุงมือชนิดท่ีทนสารเคม ี
การป้องกนัดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ท่ีป้องกนัสารเคม ี

 

9. สมบัตทิางเคมีและกายภาพ  
  สี       ของเหลวสีเขียว 
 จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว   ไม่มีขอ้มลู 
 จุดวาบไฟ      ไม่มีขอ้มลู 
 ความไวไฟ      ไม่มีขอ้มลู 
 ความดนัไอ      ไม่มีขอ้มลู 
 ถพ./ความหนาแน่น     1.26 - 1.36 g/cm3 
 อุณหภูมิสลายตวั      ไม่มีขอ้มลู 
 ความเขม้ขน้ไอระเหยเม่ืออ่ิมตวั    ไม่มีขอ้มลู 
 พีเอช       < 2  
 จุดเดือด/ช่วงการเดือด     104° C (219° F) 
 อตัราการระเหย      ไม่มีขอ้มลู 
 ขอบเขตการระเบิด   ล่าง  ไม่มีขอ้มลู 
       บน  ไม่มีขอ้มลู 
 ความหนาแน่นของไอ     ไม่มีขอ้มลู 
 ความสามารถในการละลาย  น ้า  ละลายน ้ าได ้
 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา  
ผลติภัณฑ์อนัตรายที่เกดิจากการสลายตวั 

ผลติภัณฑ์อนัตรายที่เกดิจากการสลายตวั:   แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด ์
โพลเิมอร์ไรเซช่ันที่เป็นอนัตราย 

โพลเิมอร์ไรเซช่ันที่เป็นอนัตราย:   จะไม่เกิด 
 

11. ข้อมูลทางพษิวทิยา  
พษิเฉียบพลนั  

LD50  ทางปาก   หนู rat  450 MG/KG 
LD50 ในเยือ่บุช่องทอ้ง  หนู mouse 59 MG/KG 
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ข้อช้ีบ่งและอาการของการได้รับสาร 

   การสูดดมอาจท าใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเน้ือ อกัเสบ การบวมน ้ าของ larynxand 
bronchi, chemical pneumonitis และอาการบวมน ้ าท่ีปอด อาการท่ีเกิดจากการไดรั้บสารน้ีอาจ รู้สึกแสบร้อน  
ไอ หายใจมีเสียง  หลอดลมตอนบนอกัเสบ  หายใจถ่ี  ปวดหวั  คล่ืนไส้  และอาเจียน  สารน้ีก่อใหเ้กิดอนัตราย
อยา่งร้ายแรงต่อ เยือ่เมือก ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ดวงตา และผวิหนงั  การไดรั้บสารประกอบเหลก็มาก
เกินไปสามารถกดักร่อนเยือ่บุกระเพาะและล าไส ้และอาจท าใหเ้กิดการตายของเน้ือเยือ่  กระเพาะทะลุ และ
ล าไสตี้บ เวลาอาจผา่นไปนานหลายชัว่โมงก่อนเกิดอาการ ซ่ึงไดแ้ก่การเจ็บใตล้ิ้นป่ี  ทอ้งร่วงอาเจียน  คล่ืนไส้ 
อาเจียนเป็นเลือด  หลงัจากมีการฟ้ืนตวัเป็นเวลาหลายชัว่โมงหรือหลายวนั ผูป่้วยอาจประสบภาวะ metabolic 
acidosis ชกั และโคม่า  โรคแทรกซอ้นเพ่ิมเติมอาจเกิดข้ึนภายหลงัท่ีตบัตายเฉียบพลนัซ่ึงสามารถท าใหถึ้งแก่
ความตายไดเ้น่ืองจากอาการโคม่าท่ีเก่ียวกบัตบั 

วถิีทางที่ได้รับสาร 
การสัมผสัทางผวิหนัง:   ท าใหเ้กิดแผลไหม ้
การดูดซึมทางผวิหนัง:   อาจเป็นอนัตรายหากถกูดูดซึมผา่นผวิหนงั 
การสัมผสัทางตา:   ท าใหเ้กิดแผลไหม ้
การสูดดม:   สารน้ีท าใหเ้น้ือเยือ่ของเยือ่เมือกและบริเวณทางเดินหายใ จส่วนบนถกูท าลาย

อยา่งรุนแรงมาก อาจเป็นอนัตรายหากสูดดม 
การกลนืกนิ:   เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 

 

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์  
 ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์: ไม่มีขอ้มลูเฉพาะ  
  

13. มาตรการการก าจดั  
การก าจดัสาร 

ในการก าจดัสารติดต่อผูใ้หบ้ริการก าจดัซ่ึงมีใบประกอบอาชีพ 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง  
UN#: 1760 
ประเภท: 8  
PG: II 
ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง: Ferrous Chloride Solution  
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนด  
การจ าแนกประเภท และการตดิฉลากตามคาส่ังของ EU  
ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย :  

C กดักร่อน  
R: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย) 22 34 เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน ท าใหเ้กิดแผลไหม ้
S: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย) 26 36/37/39 45 ในกรณีท่ีเขา้ตา ใหใ้ชน้ ้ าปริมาณมากลา้งออก

ทนัที และปรึกษาแพทย ์สวมชุดป้องกนั ถุงมือ และเคร่ืองป้องกนัตา /หนา้ท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ใหป้รึกษาแพทยโ์ดยด่วน (ถา้เป็นไปไดใ้หแ้สดงฉลากของสารดว้ย) 

 

16. ข้อมูลอื่นๆ 
- 


