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UNCHING INDUSTRY CO., LTD.                 
109/20 Moo 9, Setthakit 1 Rd., T. Suanluang, A.Krathumbaen, Samutsakhon 74110. 
Tel: 02 - 810 - 1345 Fax: 02 – 810 - 1346 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
เฟอร์รัสซัลเฟต 

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย  
ช่ือผลติภัณฑ์   เฟอร์รัสซลัเฟต 
ช่ือบริษัท   บริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จ ากดั  

109/20 หมู่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน  
จงัหวดัสมุทรสาคร 74110  

เบอร์โทรศัพท์   02 - 810 - 1345  
โทรสาร   02 - 810 - 1346 

 
 2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 

การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS  
การท าลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา   ประเภทยอ่ย 2A 
ความเป็นพิษเฉียบพลนั   (ทางปาก)   ประเภทยอ่ย 4  
การกดักร่อน/การระคายเคืองต่อผวิหนงั    ประเภทยอ่ย 2 

 
สัญลกัษณ์:  

       
ค าสัญญาณ     ค าเตอืน 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H302 เป็นอนัตรายหากกลืนกิน 
H315 ท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงั 
H319 ท าใหเ้กิดความระคายเคืองดวงตาอยา่งรุนแรง 
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 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 
 

 

ช่ือผลติภัณฑ์ 
 

CAS Numbers 
 

Weight Percentage 
 

FERROUS SULFATE  
 

7720-78-7 
 

30  
WATER 7732-18-5 70  

 

สูตร   FeSO4 
ช่ืออืน่   Iron (II) Sulfate 

 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล  
 เมือ่สารเข้าตา         ในกรณีท่ีเขา้ตา ใหล้า้งดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 
นาที ตอ้งแน่ใจว่าไดล้า้งตาอยา่งเพียงพอ โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหว่างลา้ง ท าความสะอาด
เส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารภายในหน่ึงนาที รีบไปพบแพทยท์นัที 
 เมือ่สัมผสัผวิหนัง  ในกรณีท่ีถกูผวิหนงั ใหล้า้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือน 
ซกัใหส้ะอาดก่อนน ามาใชใ้หม่  ถา้การระคายเคืองยงัคงอยูใ่หป้รึกษาแพทยท์นัที  
 เมือ่สูดดมสาร  ถา้สูดดมเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจ ใหก้าร
ช่วยหายใจ ถา้หายใจล าบากใหอ้อกซิเจน ใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที 

  เมือ่กลนืกนิ  เมื่อกลืนกิน หา้มท าใหอ้าเจียน  ใหด่ื้มน ้ าหรือนม 1-2 แกว้ ไม่ควรให้
อะไรทางปากกบับุคคลท่ีหมดสติ  รีบน าส่งพบแพทยใ์หไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที 
  

5. มาตรการการผจญเพลิง  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ  

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตนเองท่ีเหมาะสม  เคร่ืองช่วยหายใจแบบครบชุดเต็มใบหนา้ 
ถา้สามารถยา้ยภาชนะบรรจุได ้ใหย้า้ยออกจากท่ีเกิดเหตุ   
 

6. มาตรการเมื่อมีอุบัตเิหตุสารหกร่ัวไหล  
ข้อควรระวงัเพือ่ความปลอดภัย : ก่อนท่ีจะด าเนินการท าความสะอาด ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล

ท่ีเหมาะสม  อยา่สมัผสัสารท่ีหก  ป้องกนัการร่ัวไหลโดยใชปู้นขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด)์ หินปูน 
(แคลเซียมคาร์บอเนต) หรือโซดาแอช (โซเดียมคาร์บอเนต)  ไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้พ้ืนท่ีจนกว่าจะมี
การท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย  

ข้อควรระวงั: หินปูนและโซดาแอชจะคาย CO2;  ควรมีการระบายอากาศบริเวณท่ีสารหกร่ัวไหล 
 จ ากดัพ้ืนท่ีโดยใชว้สัดุดูดซบักั้นรอบบริเวณท่ีสารร่ัวไหลเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจาย 
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7. ข้อปฏิบัตกิารใช้สารและการเก็บรักษา  
ข้อปฏิบัตกิารใช้สาร  

ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัตทิี่ปลอดภัย  
ระวงัสารตกคา้งภายในภาชนะบรรจุท่ีว่างเปล่า  ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงั  

 และค าเตือนท่ีก  าหนดไว ้ 
   การเกบ็รักษา เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท  ไฟเบอร์กลาส พลาสติก และใหแ้ยกออกจากกนั
จากสารท่ีเขา้กนัไม่ไดเ้พื่อป้องกนัความเสียหาย 
 

8. การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล  
ป้องกนัทางเดินหายใจ: การระบายอากาศเพียงพอเคร่ืองช่วยหายใจท่ีผา่นการรับรองโดยรัฐ  

 การป้องกนัดวงตา: สวมแว่นครอบตาหรือแว่นตาท่ีมีแผงกั้นดา้นขา้งเพื่อความปลอดภยั 
ป้องกนัผวิหนัง: การป้องกนัการสมัผสัผวิหนงัตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

หลีกเล่ียงการสมัผสัผวิหนงั: ถุงมือชนิดท่ีทนสารเคม ีรองเทา้ ชุดป้องกนัสาร 
 

9. สมบัตทิางเคมีและกายภาพ  
ลกัษณะ       ของเหลวสีเขียว  
จุดเดือด       100   ๐C (212  ๐F)  

 ค่า pH        1 - 3  
จุดหลอมเหลว      ไม่มีขอ้มลู 
ถพ./ความหนาแน่น       1.20 - 1.24 g/cm3 
ความดนัไอ       ไม่มีขอ้มลู 
% ระเหย        > 70 (น ้า)  
อตัราการระเหย        ไม่มีขอ้มลู 
หนาแน่นสมัพทัธ ์  (อากาศ = 1)   ไม่มีขอ้มลู 
การละลายน ้ า      สมบูรณ์  

 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา  
ความเสถียร 

คงตวัท่ีสภาวะปกติ  
  โพลเิมอร์ไรเซช่ัน 

จะไม่เกิด  
 เข้ากนัไม่ได้ 

หลีกเล่ียงการออกซิไดซแ์ละด่าง  อาจกดักร่อนเหลก็ ทองแดง สี  และคอนกรีต 
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11. ข้อมูลทางพษิวทิยา  
ผลเร้ือรัง  

อาจท าใหเ้กิดภาวะสะสมของ hemosiderosis มากเกินไป ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อตบัและ
ตบัอ่อน  

ข้อมูลทางพษิวทิยา  
LD50  ทางปาก  หนู rat  319 MG/KG  

ผลกระทบต่อการเจริญพนัธ์ุ 
ไม่มีขอ้มลู  

  อวยัวะเป้าหมาย 
ไม่มีขอ้มลู 

 
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์  
 ข้อมูลสารผสม ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน ์การจดัเก็บ  ในสถานท่ีท่ีปลอดภยั หลีกเล่ียงการ
ปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
  

13. มาตรการการก าจดั  
การก าจดัสาร 

โปรดติดต่อผูรั้บผดิชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือปรึกษาวิธีก  าจดั ให้
เป็นไปตามบทบงัคบัของรัฐบาลกลาง รัฐ กฎหมายทอ้งถ่ิน 

 

14. ข้อมูลการขนส่ง  
UN#: 3082 
ประเภท: 8  
PG: III 
ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง: เฟอร์รัสซลัเฟต  
 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนด  
การตดิฉลากตามระเบียบอซีี 

สญัลกัษณ์:    Xn  อนัตรายต่อสุขภาพ 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอนัตราย:   R 22  เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 
ขอ้มลูเก่ียวกบัความปลอดภยั:  S 24/25  ไม่ควรใหส้ารถกูผวิหนงัและตา 
เลขอีซี:     --- 
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ระเบียบของเยอรมนั 
ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้ า  1  (สารก่อมลพิษ ระดบัต ่า)  
 

16. ข้อมูลอื่นๆ 
- 


