
การเชื่อมต่อ ระบบ PLC เข้ากับ Mercury

และขอบเขตความรับผิดชอบ

เงื่อนไข

1. เคร่ืองจักรที่ลูกค้าสร้างข้ึนมาด้วยตัวเอง

ลูกค้าต้องมีบุคคลากรท่ีสามารถแก้ไขโปรแกรมและ Config ระบบ PLC ท่ีต้องการเช่ือมต่อได้ 

ในบางกรณีจ าเปน็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ PLC เพ่ิมเติมในส่วนของการเช่ือมต่อระบบ RS485 หรือ 

LAN จากระบบภายนอก ซ่ึงต้องอาศัยบุคคลากรท่ีมีความสารถในการจัดหาและ setup อุปกรณ์

ดังกล่าว

**หากไม่มีบุคคลากรท่ีสามารถแก้ไขโปรแกรมและ Config ระบบ PLC ได้จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ 
PLC และ sensor เพ่ิมเติม

2. หากเป็นเคร่ืองจักรที่ซ้ือมาจาก Supplier 

ต้องเปน็ Supplier ท่ีผลิตเคร่ืองจักรน้ีข้ึนมาเอง และมีบุคคลากรท่ีสามารถแก้ไขโปรแกรมและ 

Config ระบบ PLC ท่ีต้องการเช่ือมต่อได้ 

**หากไม่มีบุคคลากรท่ีสามารถแก้ไขโปรแกรมและ Config ระบบ PLC ได้จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ 
PLC และ sensor เพ่ิมเติม

3. น าเข้าเคร่ืองจักรมาจาก ต่างประเทศ

หาก Supplier ไม่มีบุคคลากรท่ีสามารถแก้ไขโปรแกรมและ Config ระบบ PLC ได้ จะต้องติดต้ัง

อุปกรณ์ PLC และ sensor เพ่ิมเติม

บริษัท ไดจีสเทค จ ากัด
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ข้อมูลการ Config Port การเชื่อมต่อของ PLC ที่

ลูกค้าต้องส่งให้บริษัท Dygistech

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ตาม Port ที่ใช้ในการเช่ือมต่อ

2. LAN

▪ IP Address

▪ Port Number

▪ Protocol ในการเช่ือมต่อ (MODBUS TCP หรือ MC Protocol)

▪ Port LAN ของ PLC ต้องเปน็ Slave

ไม่เช่ือมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่

▪ Register/Memory Address 

พร้อมท้ังชนิดและความยาวของข้อมูลท่ีจะอ่านหรือเขียน

โดยทางเราต้องใช้ข้อมูลนีเ้พ่ือ Config Mercury ให้สามารถเช่ือมต่อกับ PLC ของลูกค้าได้

1. RS485

▪ Baudrate 

▪ Data length 

▪ Stop bit 

▪ Parity 

▪ Address 

▪ Protocol ในการเช่ือมต่อ 

(MODBUS RTU หรือ MC Protocol)

▪ Port RS485 ของ PLC ต้องเปน็ Slave 

ไม่เช่ือมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่

▪ Register/Memory Address 

พร้อมท้ังชนิดและความยาวของข้อมูลท่ีจะอ่านหรือเขียน
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ขอบเขตการรับผิดชอบ

1. ระบบ PLC ของลูกค้า

1.1 Hardware

▪ หากเกิดปญัหา Network/Bus Conflict จนอุปกรณ์อื่นๆท่ีต่อพ่วงกับ Network/Bus น้ันใช้งานไม่ได้ ทางเรา

จะให้ค าแนะน า เพ่ือให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าวจนใช้งานได้เปน็ปกติ

▪ หากการติดต้ังท าให้อุปกรณ์ เช่น Port LAN เสียหาย ทางเราจะรับผิดชอบด้วยการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสียหายให้

ใหม่

1.2 Software

▪ ส่วนของโปรแกรมและการ config PLC จะเปน็ความรับผิดชอบของ บุคลากรของลูกค้าหรือ Supplier ท่ีท า

หน้าท่ีน้ัน

2. ระบบไฟฟา้ของลูกค้า

▪ หากเปน็การติดต้ังตามข้ันตอนมาตรฐานจาก Dygistech และเกิดปญัหาถึงข้ัน Short Circuit จนอุปกรณ์

ภายในตู้เสียหาย ทางเราจะรับผิดชอบด้วยการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสียหายให้ใหม่
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