
XPass D2 เปนเครอืงอ่าน RFID ขนาดกะทัดรดัสาํหรบักลางแจง้ทีใชเ้ทคโนโลย ีRFID ทีลาํสมยัและแพลตฟอรม์หลายฮารด์แวรข์อง Suprema ซงึไดร้บัการ

ปรบัใหเ้หมาะกับระบบควบคมุการเขา้ออกแบบรวมศูนย ์เชน่ CoreSta ของ Suprema โดยใชเ้ทคโนโลยมีลัติฟอรม์แฟคเตอร ์รองรบัประเภท mullion, 

gangbox และ gangbox ดว้ยเทคโนโลย ีRFID แบบความถีคู่ (125kHz / 13.56MHz) XPass D2 ยงัรองรบัการด์มอืถือทีใช ้NFC และ BLE ซงึเปนเทคโนโลยี

การสอืสารเคลือนทีล่าสดุ บรรจใุนประสทิธภิาพกันฝนุและกันนาํพกิัด IP65/IP67 ทีทนทาน รวมถงึโครงสรา้งปองกันการงัดแงะพกิัด IK08 เหมาะสาํหรบัสภาพ

แวดลอ้มทียากลาํบากและการติดตังกลางแจง้

XPD2-GKDB

XPD2-GDB

XPD2-MDB

XPass D2
Outdoor Compact RFID Reader



เครอืงอ่าน RFID ขนาดกะทัดรดักลางแจง้

IK08 - ทนต่อการทบุทาํลาย

เพมิความปลอดภัยดว้ย Secure Element ออกสมารท์การด์โดยใช ้BioStar 2

โครงสรา้งฮารด์แวรห์ลายประเภท

การด์มอืถือ (NFC และ BLE) IP67 - ทนนาํและฝนุ

การอ่านการด์หลายใบ

การสอืสารมาตรฐานอตุสาหกรรมผา่น OSDP
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* การด์ DESFire EV2 รองรบัโดยมคีวามเขา้กันไดแ้บบยอ้นหลังกับการด์ DESFire EV1 ฟงก์ชนั CSN และสมารท์การด์เขา้กันไดก้ับ XPass D2

ขนาด (กxสxล, มม.)

0% ~ 95% ไมค่วบแน่น

- -

วแีกนด์

ความเขา้กันไดข้องการด์ 13.56MHz

0% ~ 95% ไมค่วบแน่น

เอาต์พตุการงัดแงะ 1 
ชอ่ง, LED 3ch, ระบบควบคมุออด

IP67

มแิฟร,์ มแิฟรพ์ลัส,

XPD2-GKDB

-35 ~ 65-35 ~ 65

1ch (รองรบั OSDP)

ประเภทการติดตัง

ชอืรุ่น

CE, FCC, KC, RoHS, ถงึ,

IP67

เอาต์พตุ 1ch

อีเอม็

ไอเค08

พลัง

DESFire EV1/EV2*, เฟลิกา้

80 x 130 x 25

ความชนืในการทาํงาน

เอน็เอฟซ,ี BLE

-35 ~ 65

- -

RS-485

ออดแบบมลัติโทน

เรตติงไอเค

รองรบั (3x4)

XPD2-GDB

ว,ี ซกิ

IP67

อีเอม็

1ch (รองรบั OSDP)

ออดแบบมลัติโทน

48 x 144.7 x 27

อณุหภมูใินการทาํงาน

แก๊งค์บอ็กซ์

มแิฟร,์ มแิฟรพ์ลัส,

อีเอม็

เอน็เอฟซ,ี BLE

ว,ี ซกิ

เอาต์พตุ 1ch

ปมุกด

XPD2-MDB

ออดแบบมลัติโทน

ใบรบัรอง

กระแสตรง 12V

เอน็เอฟซ,ี BLE

DESFire EV1/EV2*, เฟลิกา้

คณุสมบตัิ

เอาต์พตุการงัดแงะ 1 
ชอ่ง, LED 3ch, ระบบควบคมุออด

CE, FCC, KC, RoHS, ถงึ,

80 x 130 x 25

เอาต์พตุ 1ch

แก๊งค์บอ็กซ์

ระดับ IP

ความเขา้กันไดข้องการด์ 125kHz

กระแสตรง 12V

ทีทีแอล

1ch (รองรบั OSDP)

CE, FCC, KC, RoHS, ถงึ,

เสยีง

ไอเค08

DESFire EV1/EV2*, เฟลิกา้

เอาต์พตุการงัดแงะ 1 
ชอ่ง, LED 3ch, ระบบควบคมุออด

มลัเลียน

มแิฟร,์ มแิฟรพ์ลัส,

กระแสตรง 12V

0% ~ 95% ไมค่วบแน่น

ไอเค08

การด์มอืถือ

ว,ี ซกิ

เอก็ซพ์าส D2

รุ่น] SUPREMA-AHL-XPD2-EN-REV05]


