
▪ Prefilter grill ตะแกรงหยาบท าหนา้ท่ีดกัฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่ นจากผา้ เส้นผม ขนสตัว์
▪ Prefilter layer กรองหยาบท าหนา้ท่ีก าจดัฝุ่ นละออง ช่วยยดือายกุารใชง้านของ HEPA filter สามารถกรองฝุ่ น PM10, PM2.5
▪ True HEPA micro-fiber layer กรองละเอียดประสิทธิภาพสูง ผลิตจาก micro-fiber ต่อตา้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัสใน

แผน่กรองสามารถกรองสารแขวนลอย สารก่อภูมิแพ ้กรอง 99.99% ท่ีขนาด 0.1 ไมครอน และอนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน
▪ Activated carbon layer (Superior) ก าจดักล่ินไม่พึงประสงค ์เช่น  กล่ินอาหาร บุหร่ี ควนัไอเสีย (NO2) สารเคมี และ สารระเหย เช่น 

ก๊าซ ฟอร์มาดีไฮน์ แอมโมเนีย บิวเทน VOC
▪ Cover layer แผน่กรองละเอียดชั้นสุดทา้ย ป้องกนัการหลุดลอดของอนุภาคขนาดเล็ก
▪ Filter with 360O alignment ชุดแผน่กรองถูกออกแบบมา 360 องศาเพ่ือพ้ืนท่ีการกรองและประสิทธิภาพในการกรองท่ีเหนือกวา่

ท ำให้คุณหำยใจได้อย่ำงอสิระ สดช่ืนอกีคร้ัง กบัอำกำศดีๆ  เหมือนมธีรรมชำตอิยู่รอบตวัคุณทุกที ่การไดรั้บอากาศท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ
ท าใหสุ้ขภาพดีและลดอาการเจ็บป่วยได ้แนะน าอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้เป็นโรคภูมิแพ ้โรคระบบทางเดินหายใจ ผูท่ี้เล้ียงสตัวเ์ล้ียงในบา้น 
ผูท่ี้มีผูป่้วยหรือเด็กในบา้น บา้น อาคารส านกังาน โรงพยาบาลท่ีมีปัญหากล่ินอบั เช้ือรา และฝุ่ นละออง

เคร่ืองฟอกอำกำศ IDEAL รุ่น AP 40 Pro

» IDEAL AP40 Pro สามารถฟอกอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีได ้30-50 ตารางเมตร
» ระบบฟอกอากาศ 6 ขั้นตอน

▪ AEON Blue cleaning technology เทคโนโลยขีั้นสูงของระบบท าความสะอาดอากาศ กรองหลายขั้นตอนจ าลองกระบวนการทางธรรมชาติ
ช่วยลดมลพิษในอากาศภายในบา้นไดถึ้ง 99.97% ของมลพิษก่อนท่ีจะเขา้สู่ทางเดินหายใจ

▪ Superior Sensors for Automatic Mode ตรวจจบัฝุ่ น ควนั กล่ิน และแสดงผลท่ีหนา้จอ 
▪ Auto Mode ตรวจสอบสภาพอากาศและปรับการท างานของเคร่ือง
▪ Night Mode ปรับระดบัการท างานในตอนกลางคืนเพ่ือไม่ให้แสงรบกวนการพกัผอ่น
▪ ปรับระดบัความแรงลมได ้5 ระดบั (1, 2, 3, Turbo , Night mode )
▪ ปุ่ มท างานแบบ EASY-TOUCH ใชง้านง่ายเพียงปุ่ มเดียวในการท างาน
▪ แสดงสภาพอากาศบอกดว้ย Lighting Color ท่ีปุ่ มท างาน EASY-TOUCH ท าให้ทราบสถานะไดช้ดัเจน สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน
▪ เช่ือมต่อ Application  “IDEAL Air Pro” ควบคุมการท างาน และแสดงสภาพอากาศภายในห้อง
▪ ตวัเคร่ืองท างานเงียบ (16 - 61 dB)       ประหยดัพลงังานกินไฟนอ้ย (5-75 w)
▪ เคร่ืองผา่นมาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณภาพระดบัโลก AHAM, ECARF,ARB CERTIFIED
▪ อตัราการหมุนเวียนอากาศ  50-400 m3/hr     (29.4-235 CFM)
▪ Clean Air Delivery Rate (CADR) (Smoke / Dust / Pollen) 258 / 264 / 301
▪ ใชก้บัระบบไฟฟ้า 220-240 V,50/60 Hz
▪ ขนาดเคร่ือง (กวา้ง x ยาว x สูง) 398 x 255 x 298 มม. น ้าหนกั 3.6 กก.
▪ ผลิตจากประเทศเยอรมนันี
▪ รับประกนัคา้ 2 ปี

» คุณสมบติัเพ่ิมเติม




