
▪ Prefilter grill ตะแกรงหยาบท าหนา้ทีด่ักฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่นจากผ้า เส้นผม ขนสัตว์
▪ Prefilter layer กรองหยาบท าหน้าที่ก าจดัฝุ่นละออง ช่วยยืดอายุการใชง้านของ HEPA filter สามารถกรองฝุ่น PM10, PM2.5
▪ True HEPA micro-fiber layer กรองละเอียดประสิทธิภาพสูง ผลิตจาก micro-fiber ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัสใน-

แผ่นกรองสามารถกรองสารแขวนลอย สารก่อภูมิแพ้ กรอง 99.99% ที่ขนาด 0.1 ไมครอน และอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน
▪ Activated carbon layer (Superior) ก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นอาหาร บุหรี่ ควันไอเสีย (NO2) สารเคมี และ สารระเหย เช่น

ก๊าซ ฟอร์มาดีไฮน์ แอมโมเนีย บิวเทน VOC (ตามมาตรฐาน GB-T 18801-2015 (CCM P rating (P4),  CCM F rating (F4))
▪ Cover layer แผ่นกรองละเอียดชั้นสุดท้าย ป้องกันการหลุดลอดของอนุภาคขนาดเล็ก
▪ Filter with 360O alignment ชุดแผ่นกรองถูกออกแบบมา 360 องศาเพื่อพื้นที่การกรองและประสิทธิภาพในการกรองที่เหนือกวา่

ท ำให้คุณหำยใจได้อย่ำงอิสระ สดชื่นอีกคร้ัง กับอำกำศดีๆ เหมือนมีธรรมชำติอยู่รอบตัวคุณทุกที่ การได้รับอากาศที่สะอาด บริสุทธ์ิ
ท าให้สุขภาพดีและลดอาการเจ็บป่วยได้ แนะน าอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่เป็นโรคภูมแิพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้าน
ผู้ที่มีผู้ป่วยหรือเด็กในบ้าน บ้าน อาคารส านักงาน โรงพยาบาลที่มีปัญหากลิ่นอับ เชื้อรา และฝุ่นละออง

เครื่องฟอกอำกำศ IDEAL รุ่น AP60 PRO

» IDEAL AP60 PRO สามารถฟอกอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ 60-70 ตารางเมตร
» ระบบฟอกอากาศ 6 ขั้นตอน

▪ Superior Sensors for Automatic Mode ตรวจจับฝุ่น ควัน กลิ่น และแสดงผลที่หน้าจอ
▪ Auto Mode ตรวจสอบสภาพอากาศและปรับการท างานของเครื่อง
▪ Night Mode ปรับระดับการท างานในตอนกลางคืนเพื่อไมใ่ห้แสงรบกวนการพักผ่อน
▪ ปรับระดับความแรงลมได้ 5 ระดับ (1, 2, 3, Turbo , Night mode )
▪ หน้าจอ LED แสดงสภาพอากาศบอกด้วย Lighting Color ท าให้ทราบสถานะได้ชัดเจน สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน
▪ เช่ือมต่อ Application  “IDEAL Air Pro” ควบคุมการท างาน และแสดงสภาพอากาศภายในห้อง
▪ ตัวเครื่องท างานเงียบ (16.5 - 56 dB)       ประหยัดพลังงานกินไฟน้อย ( 6 - 90 w)
▪ สะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรล ควบคุมการท างานได้ไกล 6 เมตร
▪ ตั้งเวลาปิด - เปิดเครื่องได้ 1, 2, 4, 8 ชั่วโมง
▪ เครื่องผ่านมาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณภาพระดับโลก AHAM, ECARF,ARB CERTIFIED
▪ อัตราการหมุนเวียนอากาศ  40-600 m3/hr     (24-350 CFM)
▪ Clean Air Delivery Rate (CADR) (Smoke / Dust / Pollen) 394 / 394 / 428
▪ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240 V,50/60 Hz
▪ ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 468 x 275 x 668 มม. น้ าหนัก 15 กก.
▪ ผลิตจากประเทศเยอรมันนี 
▪ รับประกันสินค้า 5 ปี  

» คุณสมบัติเพิ่มเติม

» ชุดแผ่นกรองผ่านการทดสอบ EN1822 (มาตรฐานการแยกเกรดชุดแผ่นกรอง) H13
» ชุดแผ่นกรองผ่านการทดสอบ DIN 71460/1 (การทดสอบค่าฝุ่นละอองในห้องปฏิบัติการ)
» ชุดแผ่นกรองผ่านการทดสอบ GB-T 18801-2015 (การทดสอบแรงลม การกรองฟอร์มาดีไฮน์ ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น)




