
▪ หัววัดแบบอนิฟราเรด

▪ ส าหรับวัดอุณหภมูแิบบไม่สมัผัสช ิน้งาน

▪ มหีลายหลาย ย่านการวัดใหเ้ลอืกสัง่ซือ้

▪ ระยะห่างตอ่ขนาดวัตถ ุ20 : 1

▪ สญัญาณเอ๊าทพ์ุท : 4 ~ 20 mA

▪ ไฟเลีย้งเครือ่ง 24 VDC

เซนเซอรว์ัดอณุหภมูแิบบ อนิฟราเรด

Infrared Temperature Sensor

MEACON  : MIK-AL-10

Specification / Data Sheet

Technical Data

Features

• Temperature Range : 0-100°C , 0-150°C , 0-200°C , 0-300°C 

0-500°C , 0-600°C , 0-700°C , 0-800°C , 0-900°C , 0-1000°C (เลอืกสัง่ซือ้)

• Power Supply : 24 VDC (Max 28 VDC) , 25 mA

• Output : DC current 4-20mA DC

• Accuracy : 1 % of reading 

• Repeatability : 0.5 % of reading

• Ambient Temperature : 0 to 60 °C

• Ambient Huminity : 10 to 95 %RH

• Emissivity : Fixed at 0.95

• Drip-proof/Dust-proof : IP65 (NEMA-4)

• Material : Stainless steel SUS304 

• External Dimensions : Dai 18 x 68 mm. (diameter x length)

• Cable Length : 2 M

• Standards : CE

68 mm 2M

Dai 18mm
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