
เครือ่งวดัอตัราการไหลน า้มนั

Oval Gear Flow Meter

Specification

แบบ แบบดคูา่อยา่งเดยีว แบบเอา๊ทพ์ุท Pulse

รุน่ OGM-25 OGM-40 OGM-50 OGM-25P OGM-40P OGM-50P

ขนาดเกลยีว (BSP เกลยีวใน) 1” 1.5” 2” 1” 1.5” 2”

คา่ความแมน่ย า ± 0.5% ของคา่ทีอ่า่นได้

อตัราการไหลต า่สุด 20 L/min 25 L/min 30 L/min 20 L/min 25 L/min 30 L/min

อตัราการไหลสูงสุด
120 

L/min
250 

L/min
300 

L/min
120 

L/min
250

L/min
300 

L/min

ความดนัใชง้านสูงสุด 34 bar 18 bar 18 bar 34 bar 18 bar 18 bar

คา่ Pre Scale
- 0.012 

L/Pulse
0.03075 
L/Pulse

0.07 
L/Pluse

เอา๊พุท - หรดีสวทิซ์ 12VDC 2 สาย

อุณหภูมใิชง้านสูงสุด 80 องศาเซลเซยีส

คา่ความหนดืสูงสุดทีร่บัได้ 1000 CPS

วสัดโุครงเครือ่ง อลูมเินยีมหลอ่

วสัดภุายใน (โรเตอร)์ PPS (Phenylene Sulfide)

มาตรฐานการป้องกนั IP65

มาตรฐานการรบัรอง CE , ISO 9001 : 2008

เหมาะส าหรบัวดัปรมิาณการไหลของน า้มนัทกุชนดิ เชน่ น า้มนัดเีซล น า้มนัเบนซนิ, น า้มนัไบโอดเีซล, น า้มนัเตา, 
น า้มนัหลอ่ลืน่, น า้มนัเครือ่ง, น า้มนัพชื 
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