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Specification / Data Sheet

Specification

Features

เกจ์ (Gauge) แบบทอ่แคปปิลารี Capillary

เป็นเกจวดัอณุหภมูแิบบเข็ม ทีใ่ชว้ดัอณุหภมูขิองเหลว

และ อากาศท่ัวไป แบบมสีายในตัว ใชห้ัววดัอณุหภมูิ

ใสล่งไปในของเหลว หรอื หอ้งทีต่อ้งการวดัอณุหภมูิ

มลีักษณะใหเ้ลอืกหลายรุน่ ตามอณุหภมูแิละการใช ้

งาน วสัดตุัวเรอืน : สแตนเลส , โพร๊บ : สแตนเลส

รุน่ - ยา่นการวัด (เลอืกสัง่ซือ้)

(WTZ-100) 0~100 องศาเซลเซยีส (50~210 องศาฟาเรนไฮต)์

(WTZ-120) 0~120 องศาเซลเซยีส (50~250 องศาฟาเรนไฮต)์

(WTZ-150) 0~150 องศาเซลเซยีส (50~300 องศาฟาเรนไฮต)์

(WTZ-200) 0~200 องศาเซลเซยีส (50~390 องศาฟาเรนไฮต)์

(WTZ-300) 0~300 องศาเซลเซยีส (32~572 องศาฟาเรนไฮต)์

ขนาดหนา้ปัด สแตนเลสหนา้ปัด Ø 4 นิว้ หรอื 100 mm. (ออกลา่ง)

ขนาดโพร๊บวัด สแตนเลส Ø 10 มม. ยาว 85 มม. (ไมร่วมเกลยีว)

ความยาวสายโพร๊บวัด สายสแตนเลส 3 เมตร (Capillary)

ขนาดเกลยีว เกลยีว ½” NPT

วัสดุ ตัวเรอืนสแตนเลส , โปร๊บสแตนเลส

ความเทีย่งตรง ±2.5% FS

การตดิตัง้ ตดิตัง้ลอยบนผนัง ทอ่ออกดา้นลา่ง
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