
  

 

 
 
 

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า 
CONDUIT FITTINGS NSC-TISI-TIS 17021-1 

QMS 001  

Certificated No. TH04/5024 

005 

Certificated No. TH04/5023 

SGS 

THAI-ASIA P.E. PIPE CO., LTD. 

TAP-PS-COA-61R1:  06-07-2561 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size  OD L L1 L2 

20 25 90 42.5 5 

25 32 90 42.5 5 

32 40 120 57.5 5 

40 50 120 57.5 5 

50 63 200 97.5 5 

63 75 200 97.5 5 

75 90 200 97.5 5 

90 105 250 122.5 5 

110 125 250 122.5 5 

125 140 300 147.5 5 

140 160 300 147.5 5 

160 180 300 147.5 5 

180 200 350 172.5 5 

200 225 350 172.5 5 

225 250 350 172.5 5 

250 273 400 197.5 5 

 
  

Unit : mm 

ข้อต่อไฟฟ้า-A (COUPLER-A) 

หมายเหตุ : (Remarks) 

1. ข้อต่อไฟฟ้า-A ใช้ส าหรับต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 
(Coupler Type A uses for joined conduit pipe. ) 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต 
 (We reserved amendment of measure for improvements and adjusts to the level of technique.) 

 
 


