
  

 

 

 

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า 

CONDUIT FITTINGS 

THAI-ASIA P.E. PIPE CO., LTD. 

NSC-TISI-TIS 17021 

QMS 001  

Certificated No. TH04/5024 

005 

Certificated No. TH04/5023 

SGS 

TAP-PS-BEN-58R0 : 16-07-2558 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size : D 

 
Dimension 

 

A C T R 

20 70 20.3 1.8 270 

25 75 25.3 1.8 270 

32 90 32.3 1.9 270 

40 100 40.4 2.3 300 

50 130 50.5 2.9 300 

63 150 63.6 3.6 350 

75 180 75.7 2.9 590 

90 190 90.9 3.5 1000 

110 200 111.0 4.3 1000 

125 200 126.2 4.9 1000 

140 200 141.3 5.4 1000 

160 200 161.5 6.2 1000 

160(LR) 200 161.5 6.2 1840 

180(LR) 200 181.5 8.6 1840 

200(LR) 300 202.0 9.6 1840 

225(LR) 300 227.0 10.8 1840 

Unit : mm. 

ท่อโค้ง 90° (BEND 90°) 

 

หมายเหตุ : (Remarks) 

1. ท่อ Main จะแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในส าหรับท่อ HDPE และท่อซีเมนต์ใยหินตามล าดับ (Main duct size shows 

outside diameter and inside diameter for HDPE duct and asbestos cement duct respectively.) 

2. อุปกรณ์ท่อโค้ง 90° ร้อยสายไฟฟ้า HDPE ผลิตตามแบบข้อก าหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง (HDPE CONDUIT 

BEND 90° are produced conforming to Metropolitan Electricity Authority (MEA.) Engineering drawing 

specification.)  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับขนาด เพ่ือความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of measures 

for improvements and adjusts to the level of techniques.)     


