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1 ชุดอปุกรณ์ติดตัง้ 
 

 

 

 
 

A: Reducer for 
injection valve 
(1/2” M to 3/8” F) 

 

 

B: PVC Crystal 4x6 
with suction hose 

(4 m) 

 

 

C: Polyethylene 
delivery hose 

(5m) 

 

 

D: Tapping saddle for 
securing PSS3 onto 2” hose 

(=50 mm) 

 
 

 

E: Foot filter 
(PP riser) 

 

 

F: FPM Lip valve 
(3/8” GAS) 

 

 

G: PSS3 probe-holder 
(1/2” GAS) 

 

 

H: Mounting bracket kit 
(=6 mm screws) 

 

 

I: pH probe 

 

 

J: ORP probe 

 

 

K: pH 7 Buffer solution 

 

 

L: 465 mv Calibration solution 

 
 

Model 

 
Item* 

PoolOne CS 
(constant dosing) 

PoolONE RG 
(Analogic regulation pump) 

PoolONE RG-DIGIT 
(Digital regulation pump) 

PoolOne pH 
(3.8 – 8.2 pH) 

PoolOne ORP 
(400 – 999 mV) 

A 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 

C 1 1 1 1 1 

D 1 1 1 2 2 

E 1 1 1 1 1 

F 1 1 1 1 1 

G --- --- --- 1 1 

H 1 1 1 1 1 

I --- --- --- 1 --- 

J --- --- --- --- 1 

K --- --- ---  1 --- 

L --- --- --- --- 1 

* ตวัเลขท่ีระบุในตารางแสดงจ านวนรายการภายในแพก็เกจ

ค ำเตือน ! 

ก่อนด าเนินการใด ๆ ภายในแผงควบคุมของอุปกรณ์ PoolOne ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสายไฟไม่ได้
เช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟอยู่ 

การไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าในคู่มือน้ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อผูค้นและ / หรือความเสียหายต่อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและระบบ 



PoolOne Peristaltic Pump | Models: CS · RG · pH · ORP 

0000138968 rev. 1.0 EN 2 

 

 

ค ำเตือน ! 
 
อุปกรณ์เหลา่นี้มคีวาม อนัตรำย (IA) และตอ้งการความระมดัระวงัเป็นพเิศษระหว่างการใชง้าน การจดัการ และการจดัเกบ็ 

• ห้ำมผสมสำรเคม ี

• ไม่อนุญาตใหเ้ดก็หรอืผูท้ีย่งัไม่ไดอ่้านคูม่อืนี้ใชห้รอืยุ่งเกีย่วกบั PoolOne หรอืสว่นประกอบทีเ่ชื่อมต่ออื่นๆ (รวมถงึสารเคม)ี 

สำรเคมี pH: 

• ส าหรบัสารเคมปีรบั pH ทีไ่ม่แนะน าให้ใช้งานเป็นอย่ำงย่ิง => กรดซลัฟิวริกบริสุทธ์ิ 

• ส าหรบัสารเคม ีปรบัลด pH ทีแ่นะน าใหใ้ช ้=> pH ลบ (มกีรดซลัฟิวรกิเป็นสว่นผสมหลกั) 
• ส าหรบัสารเคม ีปรบัเพิม่ pH ทีแ่นะน าใหใ้ช ้=> pH บวก (โซเดยีมคารบ์อเนตหรอืไบคารบ์อเนต) 

สำรเคมี ORP: 

• ส าหรบัสารเคมปีรบั ORP ทีไ่ม่แนะน าให้ใชง้านเป็นอย่ำงย่ิง => คลอรีนอินทรียทุ์กประเภท 

• สามารถใชค้ลอรีนเหลวหรือสารฟอกขว 12% ได ้แต่ควรใชอ้ย่างระมดัระวงั หากผลิตภณัฑม์ีความเขม้ขน้ 48% จ าเป็นท่ีจะตอ้งเจือจางในน า้ท่ีอัตราส่วน 1:3 

** หวัวดั pH / ORP อาจเกดิการการสกึหรอ จงึไม่อยู่ภายใตก้ารรบัประกนั ** 
 

2 ค ำแนะน ำในกำรติดต้ัง 
 

 

 
ต ำแหน่งในกำรติดต้ัง หัววัด 

ในการตดิตัง้หวัวดัอย่าง
เหมาะสมและถกูตอ้งทีส่ดุ 
ควรวางต าแหน่งใน
แนวตัง้ฉากกบัท่อ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแรงดนัปลำยท่อด้ำนจ่ำย ต ำ่กว่ำ 1.5 บำร ์
 

สามารถตดิตัง้หวัวดัในมุม
เอยีงได ้แต่ตอ้งไม่เกนิ 45°
จากแนวตัง้ฉาก

 
 
 
 
 

ค ำเตือน ! 

2 ม. 
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ค ำเตือน ! 

กำรใช้งำนร่วมกบัเคร่ืองผลิตคลอรีนจำก
เกลือ: 

ส าหรบัระบบปรบัค่า pH เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งทีร่ะบบจะท างานผดิปกตหิรอืเกดิความ
เสยีหาย ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าต่อไปนี้: 
 

1. วางต าแหน่งหวัวดั pH อยูก่่อนเครื่อง
ผลติคลอรนีจากเกลอื 

2. ในการก าจดักระแสไฟฟ้าวน ให้
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเขา้กบัจดุกราวด ์

3. วางต าแหน่งจดุปล่อยเคม ีอยู่หลงั
เครื่องผลติคลอรนีจากเกลอื 

ลกัษณะกำรติดตัง้ 
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3 กำรเช่ือมต่อไฟฟ้ำ 
 

แผนภำพอปุกรณ์: 

1. สวิทช ์3 ต าแหน่ง: ON-OFF-MOM 
2. สายไฟส าหรบัเชื่อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ 

3. อินพุตโพรบ pH หรือ ORP พร้อมขั้วต่อ BNC 

4. อื่นๆ 

3 1 

เชื่อมต่อสายไฟทีม่มีาใหแ้ลว้ เขา้กบัแหลง่จ่ายไฟ 

(100 ÷ 240 Vac). 
4 2 

 
 

 
4 คณุสมบติัทำงเทคนิค 

 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
PoolOne 

CS 

PoolOne 

pH 

PoolOne 

ORP 

PoolOne 

RG 

PoolONE 

RG-Digit 

ช่วงของค่ำท่ีวดั --- 3.2 ÷ 8.2 pH (*1) 400÷999 mV (*1) --- --- 

ควำมแม่นย ำ --- ± 0.02 pH ± 2 mV --- --- 

ควำมละเอียดในกำรวดัค่ำ --- ± 0.1 pH ± 10 mV --- --- 

อตัรำกำรไหล 1.5 or 5 l/h 1.5 l/h 1.5 l/h 4 l/h 25 to 9450 ml/h 

แหล่งจำ่ยไฟ 220 - 240 Vac 50/60 Hz 
100 ÷ 240 Vac 

50/60 Hz 

อตัรำกำรกินไฟ 9 Watt 

กำรควบคมุกำรเติมสำรเคม ี Constant dosing 
ON-OFF 

Set Point adjustable 
Constant dosing 
adjust by trimmer 

Constant dosing 
adjust by digit 

สถำนะปัม๊ Pause – Supply 

หน้ำจอแสดงผล None 4 digits with 7 segments None 
4 digits with 7 

segments 

กำรสอบเทียบหวัวดั None Automatic None None 

แรงดนัยอ้นกลบั สงูสุด 1.5 bar 

น ้ำหนัก 1.3 kg 

ขนำด (กวำ้ง–สูง–ลกึ) 98 x 134 x 118 mm (3.85" x 5.3" x 4.6") 

(*1 ) ป๊ัมถกูเคลอืบดว้ยสังกะสีเพื่อเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า 
 
 
 

 

ฉลำกสนิค้ำ: 

1. รหสัและหมายเลขซเีรยีล 
2. QR Code เพื่อดาวน์โหลดคู่มอืการใชง้านฉบบัเตม็ 1 

2 
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5 กำรตัง้ค่ำ และ กำรใช้งำน 

 

5.1 PoolONE CS 
 

PoolONE CS: ป๊ัมจ่ายเคมีแบบคงท่ี โดยท่ีไมม่ีระบบควบคมุอตัราการไหล 
 
 

5.2 PoolONE RG Analogic Pump 
 
 

1 
 
 
 
 
 

PoolONE RG: ป๊ัมจ่ายเคมแีบบคงท่ี พร้อมระบบควบคมุอตัราการไหลโดยทริมเมอร์หรือปุ่มหมุน 

ถอดฝาพลาสติก (1) และปรับอตราการไหลโดยทริมเมอร์หรือปุ่มหมุน (2) 
    อตัราการไหลต ่าสุดคือ 35% ของค่าสูงสุด 
 
 

5.3 PoolOne RG-DIGITAL Pump 

 

 
 

แผนภำพอปุกรณ์: 

1. สวทิช ์3 ต าแหน่ง: ON-OFF-MOM 

2. สายไฟส าหรบัเชื่อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ 

3. อนิพุตปัม๊หมุนเวยีนน ้า 220-240 VAC 4 1
 

4. อื่นๆ 

3 2 

 

PoolONE RG-Digit: ปัม๊จ่ายเคมแีบบคงที ่พรอ้มระบบควบคมุอตัราการไหลผ่านปุ่มกดบนหน้าจอ 

อตัราการไหล่ต ่าสุดคอื 10% ของค่าสงูสุด 
 

ต าแหน่งของสวทิช:์ 

 

a. MOM: ปุ่มกดเพื่อการล่อน ้า ป๊ัมจะท างานเป็นเวลา 3 นาทีดว้ยความเร็วสูงสุด และกดสวิตช ์MOM อกีครัง้เพื่อหยดุป๊ัม 

b. ON: ปุ่ มกดเพื่อใหปั้ม๊พรอ้มท างาน 

ป๊ัมเร่ิมจ่ายตามความเร็วท่ีตั้งไวเ้มื่อตรวจพบสัญญาณทริกเกอร์ภายนอก แล ะจะหยดุจ่ายเมื่อตรวจไม่พบสัญญาณทริกเกอร์ภายนอก 
ในการปรบัตัง้อตัราการไหลของปัม๊, กด  หรอื  เพื่อปรบัอตัราการไหลตัง้แต่ 10% ถงึสงูสุด 100% 

c. OFF: ปุ่ มกดแสตนบาย เพื่อใหป๊ั้มหยดุท างาน / เพื่อตัง้ค่า
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5.4 PoolOne pH 

ปัม๊จ่ายเคมแีบบคงที ่พรอ้มอุปกรณ์วดัคา่ pH ในตวัปัม๊ ปัม๊ถกูเคลอืบดว้ยสงักะสเีพื่อเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า 

ต ำแหน่งสวิทช์: 
a. MOM: ปุ่มกดเพื่อการล่อน ้า ปัม๊จะท างาน 
b. ON: ปุ่ มกด เพื่อใหปั้ม๊วดัคา่ pH และท างาน 
c. OFF: ปุ่ มกดแสตนบาย เพื่อใหป๊ั้มหยดุท างาน / เพื่อตัง้ค่า 

 

กำรตัง้ค่ำ 
a. ปรบัสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง OFF 

b. กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วนิาท ีเพื่อเขา้สูเ่มนูตัง้ค่า. 
c. เมนูตัง้ค่า pH: 

1. ปรบัวธิกีารจา่ยเคมสี าหรบั pH: Acid (กรด) or Alka (ด่าง) 
2. อณุหภมูิ (ค่าคงที)่: 25°C 

 

ตัง้ค่ำค่ำควบคมุ (Set Point) 

a. ปรบัสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง ON 

b. กดปุ่ม  ค้างไว้จนกระทัง่ค่าควบคมุ (Setpoint) กระพรบิ, หลงัจากนัน้กดปุ่ ม   อีกครัง้ เพื่อปรบัเพิ่มค่าควบคมุ (Setpoint) 

c. หลงัจากท่ีปล่อยปุ่ ม  3 วินาที, อุปกรณ์จะท าการบนัทกึค่าและแสดง mem  
สามารถตัง้ค่า pH ไดร้ะหว่าง 3.8 – 8.2 pH โดยสามารถปรบัเพิม่เพิ่มไดค้รัง้ละ 0.1 pH 

เมื่อคา่ทีว่ดัจรงิต ่ากวา่ 3.2 pH หรอืสงูกว่า 8.2 pH คา่ทีว่ดัไดจ้ะกระพรบิ 
 
ปรบัสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง ON และท าการสอบเทยีบหวัวดัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 

 
 

 1   2   3   4 

 
 
 
 

H2O 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

7 pH 

 

 5   6   7   8 

5 s 

 

 
Set pH calibration 

 
 

 

 
 
 
 

 
60 s 

 
 

 

 

 9   10   11  
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Save and exit 
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หมำยเหตุ : หากเลอืกฟังก์ชัน่ EasyCal, การสอบเทยีบหวัวดัจะใชจุ้ดอา้งองิเพยีง 1 จุด โดยใชส้ารละลายบฟัเฟอร ์pH 7 เท่านัน้ โดยทีร่ะหว่างท าการสอบ
เทยีบหวัวดัไฟ LED hold (setup)  จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
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 11 

 
 
 
 
 

Save and exit 

 

9 10 

5.5 PoolOne ORP 

ปัม๊จ่ายเคมแีบบคงที ่พรอ้มอุปกรณ์วดัคา่ ORP ในตวัปัม๊ ปัม๊ถกูเคลอืบดว้ยสงักะสเีพื่อเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า 

 

ต ำแหน่งสวิทช์: 
a. MOM: ปุ่มกดเพื่อการล่อน ้า ปัม๊จะท างาน 
b. ON: ปุ่ มกด เพื่อใหปั้ม๊วดัคา่ ORP และท างาน 
c. OFF: ปุ่ มกดแสตนบาย เพื่อใหป๊ั้มหยดุท างาน / เพื่อตัง้ค่า 

 

กำรต้ังค่ำ 
a. ปรบัสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง OFF 

b. กดปุ่ ม  คา้งไว ้3 วนิาท ีเพื่อเขา้สู่เมนูตัง้ค่า. 
c. เมนูตัง้ค่า ORP: 

1. ปรบัวิธีการจ่ายเคมีส าหรบั ORP: สงู (“Hi”) or ต ่า (“Lo”) 

2. อุณหภูม ิ(ค่าคงที)่: 25°C 

 

ตัง้ค่ำค่ำควบคมุ (Set Point) 

a. ปรบัสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง ON 

b. กดปุ่ม  ค้างไว้จนกระทัง่ค่าควบคมุ (Setpoint) กระพรบิ, หลงัจากนัน้กดปุ่ ม   อีกครัง้ เพื่อปรบัเพิ่มค่าควบคมุ (Setpoint) 

c. หลงัจากท่ีปล่อยปุ่ ม  3 วินาที, อุปกรณ์จะท าการบนัทกึค่าและแสดง mem  
สามารถตัง้ค่า ORP ไดร้ะหว่าง 400 mV ถึง +999 mV โดยสามารถปรบัเพิ่มเพิ่มไดค้รัง้ละ 10 mV 

เมื่อคา่ทีว่ดัจรงิต ่ากวา่ 400 mV หรอืสงูกว่า 999 mV คา่ทีว่ดัไดจ้ะกระพรบิ 
 

ปรบัสวิทชไ์ปท่ีต าแหน่ง ON และท าการสอบเทยีบหวัวดัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 
 
 

 1   2   3   4 

 
 
 
 
 

H2O 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
465mV 

 

 5   6   7   8 

5 s 

 
 
 
 

Set Redox calibration 

 
 

 

 
 
 
 

 
60 s 
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Note: ระหวา่งท าการสอบเทยีบหวัวดัไฟ LED hold (setup)  จะเปลีย่นเป็นสีแดง 
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6 สัญญำนเตือน (ALARMS) 

 

6.1 PoolOne CS 

• Alarm 
 

6.2 PoolOne pH 

• OFA Alarm:  OFA = Overfeed Alarm สญัญาณเตือนการจ่ายเกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
• Flow: สถานะของอตัราการไหลขาเขา้ (รบัสญัญาณจาก Filter Pump) 

 

6.3 PoolOne ORP 

• OFA Alarm:  OFA = Overfeed Alarm สญัญาณเตือนการจ่ายเกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
• Flow: สถานะของอตัราการไหลขาเขา้ (รบัสญัญาณจาก Filter Pump) 

 
• LEVEL ALARM (OPTIONAL) 

หากปัม๊สง่สญัญาณเตอืนระดบัเคม ีหน้าจอจะแสดง          และเสยีงเตอืนจะดงัขึน้ 

 
 

 

สญัญาณเตอืน 
 

PoolOne pH 
 
PoolOne ORP 

 

วธิกีารด าเนินการ 

ระดบัเคม ี
 

 

 

 
• กดปุ่ม   เพื่อเปิดรเีลยส์ญัญาณเตอืน 
• เตมิสารเคมเีพิม่ลงไปในถงัเกบ็สารเคม ี

ค่าทีว่ดัไดอ้ยู่นอก
ช่วงทีก่ าหนด 

 

 
(กระพรบิ) 

 

 
(กระพรบิ) 

• ตรวจสอบ หรอื เปลีย่นหวัวดั 

• กดปุ่ม  เพื่อเปิดรเีลยส์ญัญาณเตอืน 

• คนืคา่ pH หรอื ORP 

สญัญาณเตอืนการฟีด
เกนิระยะเวลาทีก่ าหนด 
ครัง้แรก  (ระยะเวลา 
>28 นาท)ี 

 

 

 

 • กดปุ่ ม   เพื่อท าการรเีซ็ต 

สญัญาณเตอืนการฟีดเกนิ
ระยะเวลาทีก่ าหนด ครัง้สอง  
(ระยะเวลา >40 นาท)ี 

 

 

 

 • กดปุ่ม   เพื่อท าการรเีซ็ต 

สถานะอตัราการไหลของน า้ในสระ 
 

 

 

 • คนืคา่อตัราการไหลของน ้าในสระ 

ฟังก์ชัน่การสอบเทยีบ --- --- • เปลีย่นหวัวดั หรอื สารละลายบฟัเฟอร ์และท างานสอบเทยีบ
ใหม่อกีครัง้ 

ระบบขดัขอ้ง --- --- 
• กดปุ่ม  เพื่อท างานคนืค่าทีต่ ัง้มาจากโรงงาน 

• อุปกรณ์เสยีหาย 
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7 วิธีกำรจดักำร 

กำรเปล่ียนสำยท่อรีด / ท่อยำง: 

 

 

 

  

 

เปิดฝาครอบปัม๊ออก และท าการปล่อยท่อโดย
การดงึขอ้ต่อดา้นซา้ยขึน้. 

 

ปรบัต าแหน่งของลกูกลิง้ไปทีต่ าแหน่ง 7h15 
โดยหมุนตามทศิทางของลกูศร หรอื หมุนตาม
เขม็นาฬกิา เป็นวงกลม 

 

ปลดขอ้ต่อดา้นซา้ยจนสุด จบัใหต้งึไปทางดา้น
นอก และท าการหมุนลกูกลิง้ไปตามทศิทางของ
ลูกศรหรอืตามเขม็นาฬกิาเป็นวงกลม เพือ่ใหท่้อ
ยางหลุดไปทีข่อ้ต่อดา้นขวา. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ปรับต าแหน่งของลูกกล้ิงไปท่ีต าแหน่ง 7h15 

โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร หรือ หมุนตาม
เขม็นาฬิกา เป็นวงกลม 

 
ใส่ขอ้ต่อดา้นซา้ยเขา้กบัตวัเรอืนและสอดท่อเขา้
ไปใตต้วักัน้ลูกกลิง้ ท าการหมุนลูกกลิง้ไปตาม
ทศิทางของลูกศรหรอืตามเขม็นาฬกิาเป็นวงกลม 
พรอ้มๆกบัสอดท่อเขา้ไปจนกระทัง่ถงึขอ้ต่อ
ดา้นขวาแลว้ 

 
ปิดฝาครอบปัม๊และใชแ้รงกดลงไป เพื่อใหล้๊อค
เขา้ทีอ่ย่างถกูตอ้ง 

 


